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Préambule

Conformément aux articles R.122-5 et R.512-8 du Code de I'Environnement, la
présente étude d'impact comprend :

1-

Une description du projet comportant des informations relatives a sa
conception et a ses dimensions, une description des caractéristiques
physigues de I'ensemble du projet et des exigences techniques en matiére
d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement, et,
le cas échéant, une description des principales caractéristiques de
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en ceuvre pendant
I'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi
gu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions
attendus résultant du fonctionnement du projet proposeé (cf. partie demande
« Description du procédée d’exploitation et des installations ») ;

L'analyse de I'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’étre
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
continuités, les équilibres biologigues, les facteurs climatiques, le patrimoine
culturel et archéologique, le sol, I'eau, lair, le bruit, les espaces naturels,
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre
ces élements ;

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires
(y compris pendant la phase travaux) et permanents, a court, moyen et long
terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments
énumérés au 2) et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), I'nygiéne, la
sante, la securité, la salubrité publigue, ainsi que I'addition et I'interaction de
ces effets entre eux. En tant que de besoin, 'analyse précise notamment
l'origine, la nature et la gravité des pollutions de ['air, de I'eau et des sols,
les effets sur le climat, le volume et le caractére polluant des déchets, le
niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations
qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en
eau et d'utilisation de l'eau :

Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;

Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
pétitionnaire ou le maitre d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard
aux effets sur 'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
retenu ;

Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec
I'affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi
que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés & l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional
de cohérence écologigue dans les cas mentionnés a l'article L. 371-3 ;

IC3E
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7- Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maitre de 'ouvrage pour :

- ¢eviter les effets négatifs notables du projet sur 'environnement ou
la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu étre évités ;

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables
du projet sur I'environnement ou la santé humaine qui n’ont pu étre
ni évités ni suffisamment réduits.

Elles font I'objet d’'une description des performances attendues, notamment en ce
qui concerne la protection des eaux souierraines, I'épuration et I'évacuation des
eaux residuelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance,
I'elimination des déchets et résidus de I'exploitation, les conditions du fransport des
materiaux produits et de |'utilisation rationnelle de I'énergie ;

La description des mesures est également accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de 'exposé des effets attendus de ces mesures a
l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3) ainsi que dune
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs
effets sur les élements visés au 3) ;

Conformement a l'article R.512-4 du Code de I'Environnement, et si les installations
objet de I'etude relevent des dispositions des articles L.229-5 et L.229-6 (« quotas
CO2 »), 'étude d’impact comprend également dans le chapitre relatif aux effets sur
le climat, une description :

- des matiéres premiéres, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre
du dioxyde de carbone ;

- des différentes sources d’émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;

- des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.

BSG n'est pas visée par les articles L.229-5 et L.229-6 du Code de I'Environnement,
cette partie n'est donc pas traitée dans la présente eétude.

8- Les conditions de remise en état du site aprés exploitation ;

9- Une présentation des méthodes utilisées pour établir I'état initial et évaluer
les effets du projet sur 'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; ainsi
qu'une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maitre d’ouvrage pour réaliser cette étude ;

IC3E 121178
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2. Description du projet

21. Localisation du projet

2.1.1. Implantation
La scierie est implantée sur un terrain dont elle détient un bail emphytéotique, sur la
commune de Roura, en Guyane francaise. Elle est localisée au Nord de la route de
Cacao, au lieu-dit Boulanger, entre le carrefour « Léonce » et le village de Cacao.

On y accéde depuis Roura, Montsinéry ou bien Cayenne via la Route Nationale 2,
puis la route de Cacao (D50).

Le site se trouve a environ 2 km de la RN2.

llustration 1 : Plan de situation du site

IC3E
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Hlustration 2 : Vue aérienne du site datant de 2001

Les coordonnées du site sont :

Latitude :04°33'49,29” N
Longitude 1 562°24’62,09” O

Les zones urbaines les plus proches sont :

®) D A OR ATIO

acac 7 km Ouest
Roura 58 km Nord-Est
Régina 63 km Sud-Est

Tableau 1 : Distances et orientations du site par rapport aux zones urbaines

IC3E 15/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS
Scierie de Cacao

Demande d'autorisation ICPE

Etude d’impact

2.1.2. Topographie

Le secteur d'implantation possede un relief marque par de nombreux monts aux
sommets plus ou moins culminants, appelés « Montagnes ». Les montagnes les
plus proches sont répertoriées dans le tableau ci-aprés.

Tableau 2 : Monts les plus proches du site

Nom de la montagne Altitude Situation par rapport au site
Montagne Table 136 m 1,4 km au Nord
Montagne Blanche 135 m 2,8 km a I'Est
Montagne Grosse Roche 319 m 1,7 km a 'Ouest
Montagne Cacao — Plateau K 403 m 2,9 km au Sud-ouest

Ce relief appartient a la chaine Septentrionale, vaste ensemble de roches volcano-
sédimentaires. Il s'agit de I'une des 3 plus grandes régions géomorphologiques des
terres hautes de la Guyane.

La carte ci-dessous fait état du relief aux alentours du site d’'implantation.

Mllustration 3 : Topographie du site (source IGN, Géoportail)

IC3E
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2.2. Description des caractéristiques du projet
Le terrain d'implantation du projet d’évolution du site étant déja anthropisé, aucuns
travaux de demolition n’est a prévoir.
Dans ce contexte, seuls quelques travaux d'aménagement prealables a
I'implantation du type terrassement seront réalisés (mise en place des équipements,
réalisation de la rétention, etc.).
2.3. Description de la phase opérationnelle du projet
Les évolutions de la scierie, objet du présent dossier, permettront d’augmenter la
production de sciage de I'ordre de 2 500 m3/an.
2.4. Estimation des résidus et des émissions
Les potentielles incidences générées par le projet sont toutes détaillées au Chapitre
4 « Description des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet
sur I'environnement ».
Notons que le projet sera a l'origine :
- de rejets aqueux (eaux usées sanitaires, eaux pluviales) ;
- de rejets atmosphériques constitués par les rejets des installations de
combustion (séchoir) et quelques poussiéres de bois ;
- d’émissions de bruit dans I'environnement ;
- d’'une production de sous-produits (sciures et connexes) et déchets (déchets
banals, hydrocarbures, etc.).
La description de ces résidus/émissions ainsi que les mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser les effets prévus de l'installation sont présentées au
chapitre précitée.
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BOIS ET SCIAGE GUYANAIS
Scierie de Cacao

Demande d'autorisation ICPE
Etude d’impact

Description de I’état initial de I’environnement et

de son évolution

3.1. Population et santé humaine
3.1.1. La population
a) Evolution de la population
Construit sur les rives de la Comté, le village de Cacao, commune de Roura,
regroupe une population majoritairement Hmong depuis 1978. La population est en
croissance depuis cette date comme l'indique le tableau ci-dessous.
L'évolution démographique, les indicateurs démographiques et la pyramide des
ages sont détaillés ci-apres.
Tableau 3 : Evolution de la population de I'aire d’étude
Année 1990 = 1998 @ ool0 | Juid
= Roura 1314 1781 2 601 3537
Communauté d’Agglomération du 66 803 91 387 121 308 126 761
Centre Littoral
Arrondissement de Cayenne 88 689 119 660 1565 192 160 553
Région Guyane 113 351 155 760 229 040 259 900
Les habitants de Roura (3 537) sont regroupés sur la superficie de 3 902,5 km?, soit
une densité de population de 0,9 habs/km? en 2014.
Tableau 4 : POP T2D — Indicateurs démographiques (Source INSEE)
7 a 1974 82 1982 & 1930 o 59 2( 2
Variation annuelle moyenne de ia population en % 03 12,2 4.2 35 35 7.4
due au soide noturet en % 01 39 39 21 17 7 4
due au soide apparent des entrées sorties en % 04 34 a3 14 .8 59
Taux de natalité (%) 6,1 441 459 2456 21,0 19,2
Taux de mortalité (%) 7.2 5.2 6,8 37 4,2 4,0
Les données proposées sont établies & périmetre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2017.
Sources : Insee, RP1967 a 1999 dénombrements, RP2008 et RP2015 exploitations principales - Etat civil.
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La tranche d'age la plus représeniée a Roura est la tranche d’age « 0 - 14 ans »
comme en atteste le graphique suivant.

Tableau 5 : POP G2 — Population par grandes tranches d’dges (Source INSEE)

POP G2 - Population par grandes tranches d'ages

B 200 B o

%

034 15a29 30344 45359 60a74 75ans
ans ans ans ans ans ou+

Sources : insee, RP2010 {géographie ou 01/01/2012} et RP2015 (géographie au 01/01/2017)
exploitations principoles.

Tableau 6 : POP T6 — Population de 15 ans ou plus par sexe, &ge et catégorie
socioprofessionnelfe en 2015

Ensemble 1335 1152 1000 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 120 g9 26 126 55
Artisans, commercants, chefs d'entreprise 58 16 09 38 33
Cadres et professions inteflectuelles supérieures 61 46 00 6.2 42
Professions intermédiaires 125 128 59 141 42
Employés : : 141 265 86 244 22
Ouvriers 280 26 42 181 .7
Retraités 167 121 00 1.2 55,1
AULFES PETSONNES Sans activité professionnelle 37z 450 72 18,3 7,7

Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

La catégorie la plus importante sur la commune de Roura est « Autre personnes
sans activité professionnelle » avec 33,05 %. La catégorie employée représente
16,32 %.
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b) Contexte urbain

Les logements les plus proches sont ceux des employés de la mine Boulanger, a
200 m en contrebas. Les autres habitations les plus proches se trouvent a 1,7 km
sur la route de Cacao.

3.1.2. Le voisinage sensible

Les populations dites sensibles (enfants, sportifs, personnes &gées ou handicapées,
malades) situées dans les 3 km autour du site sont inexistantes. Les seules
présentes se situent sur le village de Cacao dans un rayon minimum de 7 km.

Le recensement est le suivant :

® Equipements scolaires
Un groupe scolaire priveé regroupant 'enseignement élémentaire et le college, ainsi
qu’'une école publigue élémentaire permettent d’assurer la scolarisation de tous les
enfants de Cacao.

A la rentrée 2008/2009, le Bourg de Cacao disposait de :

® Premier degré : 2 écoles, effectif scolarisé de 182 éléves répartis dans 10
classes.

® Second degre : 1 college accueillant 99 éléves répartis dans 8 classes

® Equipements sportifs et ludiques
Le Bourg de Cacao présente de nombreuses carences en matiére d’équipements

sportifs, seul un terrain de sport assez vétuste et non entretenu est mis a la
disposition des jeunes.

Aucun stade n’a été recenseé, la place des fétes fait office de terrain de foot mais sert
également a I'activité de pétanque.

Une salle polyvalente a été réalisée en 2010

® Equipements culturels et religieux
Le marché et le musée du papillon sont les deux structures les plus attractives du
bourg de Cacao. De nombreux touristes viennent visiter la commune, aux périodes
de fétes traditionnelles (le nouvel an Hmong ou encore la féte du ramboutan).

Deux églises et un presbytere sont présents sur Cacao.

® Equipements commerciaux

Quelques commerces de détails et restaurants constituent I'offre.
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® Equipements sanitaires et sociaux

Seul un dispensaire permet aux habitants de Cacao de recevoir des soins médicaux.

lllustration 4 : Equipements sanitaires et sociaux (Source PLU de Roura)

Secteur de Cacao

. SCOLAIRE

@ o

@ cvvrure e reuciEyx '
@ savmame ETsO0AL

() commERaiAL

& sonensTRATE

@ rcunstous

Voirie:
4% # route communale
A
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3.1.3. Les captages d’eau potable

La protection d'un captage se compose en fait de trois périmetres, déterminés selon
les risques de pollution et la vulnérabilité du captage. Les interdictions, prescriptions
et recommandations sont proposées en conséquence :

® un périmétre de protection immédiate autour du point de prélévement, dont
les terrains sont a acquérir en pleine propriété

® un périmétre de protection rapprochée a l'intérieur duquel peuvent étre
interdites ou réglementées toutes activités ou installations portant atteinte
directement ou non a la qualité des eaux

® sila situation le nécessite, un périmétre de protection éloignée, a l'intérieur
duquel les activités et installations peuvent &tre réglementées.

En Guyane, les principales ressources en eau sont :

- des captages d’eau souterraine alimentant principalement les petits bourgs
et les villages,
- des captages d’eau de surface alimentant les bourgs les plus importants.

Les forages en Guyane sont des ressources limitées en termes de débit. L’eau de
surface permet de fournir des débits importants et suffisants pour les bourgs.
Cependant, cette eau est moins préservée des pollutions extérieures, ce qui rend
son fraitement complexe.

Les installations d’eau potable en Guyane comprennent (en 2013) :
- 73 captages d’eau (dont 25 captages d’eau de surface et 48 forages),
- 43 stations de traitement,
- 65 unités de distributions.

Les estimations de la DSDS (Direction de la Santé et du Développement Social)
portent & 15 % la part de la population du département, soit environ 30 000
personnes (situées en zone périurbaine ou en site isolé) non raccordée & un réseau
d’eau potable.

Sur la commune de Roura et plus précisément au niveau du bourg de Cacao,
I'alimentation en eau se fait depuis un captage dans la crique Cacao.

La carte des prélévements en eau potable, fournie dans le SDAGE 2016-2021 de
Guyane, montre que la scierie n’est visée par aucun périmétre de protection (voir ci-
apres) :
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Illustration 5 : Périmétre de protection des captages d'eau potable au Nord-Est de
la Guyane (Source : SDAGE 2016-2021)

3.1.4. Le contexte sonore

La description de I'environnement sonore est présentée dans le rapport ci-aprés.

IC3E 23178



onve
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AGENCE DE KOUROU

Angle Avenue Pariacabo et Rue Auprat
BP 711

97387 KOUROU CEDEX

Tél.: 0594 32 90 60
Fax: 0594 32 90 61

Contact : J. HERAUD Tél. : 0594328069

BOIS ET SCIAGES GUYANAIS
LIEU DIT BOULANGER
97352 CACAO

A l'attention de Monsieur Gregory
NICOLET

Port. : 0694206275
Email : gregory-nicolet @ yahoo.ir

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT CONTRE LE BRUIT

OBJET

MESURAGE DE NIVEAUX SONORES

BOIS ET SCIAGES GUYANAIS
LIEU DIT BOULANGER
CACAO

AFFAIRE N° : 13.E10.QA.019
COMMANDE N° : A531268420

RAPPORT N° : 7025144
REALISE PAR : J.HERAUD

DATE DE REALISATION : le 15 juillet 2013

EXEMPLAIRES envoyés :
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1 - AVANT-PROPOS

Suite & la demande de Monsieur NICOLET de la Société BOIS ET SCIAGES GUYANAIS, 'APAVE a procédé
aux mesures de niveaux sonores relatifs a la protection de I'environnement contre le bruit sur le site de la scierie
de « Bois et sciages Guyanais » situé au lieu dit Boulanger 97352 CACAO.

Les mesures ont été effectuées par Jacques HERAUD le 15 juillet 2013.

Le présent rapport a pour objet de :
- Spécifier les conditions de mesurage ;
- Rendre compte des résultats de mesurage.

2 - PRINCIPE DE MESURAGE

Les mesurages de bruit sont effectués selon les prescriptions définies par les textes suivants :
- Arrété du 23/01/1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement,
- Norme Frangaise homologuée NF S 31-010 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de
I'environnement — Méthodes particulidres de mesurage — Méthode dite "d'expertise”.

Les mesurages ont eu pour but de déterminer les niveaux de pression acoustique du bruit :
- en périodes de jour,
- bruit ambiant en périodes d’exploitation de la sciérie,
- al'extérieur pour quatre emplacements en limite de propriété (points 1 & 4)

Pour chaque point de mesurage retenu, le constat de la situation sonore est effectué d’aprés la méthodologie
suivante :

- mesure de niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », Laeq, t;
-  détermination de niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, Laeq, t.

Nota : les définitions des termes et grandeurs utilisés figurent a 'annexe 1 jointe.

198008 (10/98)
U:\Dpt_cons\2013\QAVAffaires\13.E10.QA.0019\rap7025144.doc



4/30
ave " ¢ s
clp Mesurage de niveaux sonores Rapportn® : 7025144

: : Date : 17/07/2013
Protection environnement
BOIS ET SCIAGES GUYANAIS LIEU DIT
« BOULANGER »

3 - DESCRIPTION

Le plan joint en annexe 3 indique les implantations des points de mesurage.

4 - MODE OPERATOIRE

4.1 - Appareillage de mesurage utilisé

«  Sonométre intégrateur 01dB Metravib

- type SIP 95
- n°de série 991340

- Microphone MICROTECH
- type MK250
- n°de série 4239

Calibrateur NORSONIC

type 1251
- n°de série 24894
classe 1

Cet appareillage a été déclaré conforme a la réglementation suite a la vérification périodique du Laboratoire
National d’Essais en date du 17 juillet 2012. La prochaine vérification devra étre effectuée avant le 17 juillet
2013.

4.2 — Emplacement des points de mesurage

Les emplacements des points de mesurage sont indiqués sur le plan en annexe 3, le microphone a été disposé
entre 1,20 m et 1,50 m au-dessus du sol.

4.3 — Conditions particulieres de mesurage

4.3.1 — relevés sonores

Les relevés sonores ont été effectués de jour ; scierie en mode d’exploitation normale et groupes électrogénes a
l'arrét.

4.3.2 — horaires de mesurage

Les horaires de mesurage sont indigués pour chague point sur les graphiques joints en annexe 2 et dans le
tableau ci-dessous :

Tableau n°1: Horaires de mesurage
JOUR

POINT 15 juillet 2013

1 11h07 — 11h38

2 12h51 — 13h23

3 12h17 — 12h48

4 11h40 — 12h10

198008 (10/98)
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4.3.3 - Conditions météorologiques

L'estimation qualitative de linfluence des conditions météorologiques, sont indiquées dans le tableau n°2 ci-
dessous suivant les spécifications du point 6.4.2 de la norme NF S 31-010.

Tableaun°2:  Estimation qualitative de Iinfluence des conditions météorologiques
Point de mesurage Vent “U” | Température "T" | Estimation qualitative
1a4 U3 S =

Nota: Dans la cas d'un éloignement inférieur & 40 m, les conditions météorologiques n'ont qu'une influence

négligeable.

Estimation qualitative

- Etat météorologique conduisant & une atténuation trés forte du niveau sonore.
= ed Etat météorologique conduisant & une atténuation forie du niveau sonore.

L3 Effets météorologiques nuls ou négligeabies.

+ Etat météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore.

++ Etat météorologique conduisant & un renforcement moyen du niveau sonore.
198008 (10/98)
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5 - RESULTATS DES MESURAGES

5.1 — GRAPHIQUES

Les résultats des mesurages sont indiqués en annexe 2 :
- Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pour un horaire et une durée d’intégration spécifiés,
- Lmax : leq court maximum
- Lmin : leq court minimum

- L5=L10-L50~- 190 - L95 : niveaux acoustiques fractiles.
— Evolution temporelle des niveaux sonores,
- Evénements sonores caractéristiques,

- Analyse en fréquence 1/3 d'octave.

5.2 - NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE CONTINUS EQUIVALENTS

L'analyse des enregistrements a permis de déterminer les niveaux sonores indiqués dans le tableau n°® 3 ci-

dessous:

Tableau n°3: Analyse des enregistrements en péeriode de jour

Période et type de POINT DE <

BRI MESURE Niveau sonore (dB(A))

Jour 1 75,0

Bruit ambiant 2 524

(Scierie en
fonctionnement hors 3 46,2
groupes
électrogénes) 4 55,1

5.3 - TONALITES MARQUEES

Aucune tonalité marquée n'a été identifiée.

198008 (10/98)
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6 - CONCLUSION

Les mesurages de bruits effectués dans les conditions spécifiées en période diurne le 15 juillet 2013 ont permis de
déterminer les niveaux sonores suivants:

Tableau n°4 :

Analyse de conformité, période de jour

Point de mesure

Niveaux sonores en dB (A)

Scierie en fonctionnement

Valeur limite fixée au § 6.2.2
de Amrété n° 821/2D/2B/ENV
du 23/04/2007 et repris dans

Période de JOUR Pamrété N° 944/2D/2B/ENV du
07/05/2007
Valeurs mesurées Valeur limite Conformité
1 75,0 NON
2 52,4 70 oul
3 46,2 oul
4 55,1 oul

Aucune tonalité marguée n’a été identifiée.

198008 (10/98)
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DEFINITIONS

"EXTRAIT DE L’ARRETE DU 23 JANVIER 1887"

Niveau de presslion acoustique continu équivalent pondéré A, LMQ.T

valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période
spécifiée T, a la méme pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie
en fonction du temps. !l est donné par la formule :

£ 2
: P At
Lpeqr =10l0 sl }_ﬂ#,ﬁ
L—h b P
ol
& Aeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour
un intervalle de temps T qui commence a {; et se termine a fo.

Po est la pression acoustique de référence (20 pPa).
Palt) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal.

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A “ court”, Lagg-

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps * court”, Cet
intervalle de temps, appeié durée d'intégration, a pour symbole . Le Lagq court est utilisé pour cbtenir une
représentation fine de I'évolution terporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage.
La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénoménes que I'on veut mettre en évidence. Elle
est généralement de durée inférieure ou égale a 10s. Dans ce cas, on peut calculer par exampls le niveau
continu &quivalent du bruit particulier par la formule suivante :

& 1< 0,1 Lysg),
Lacq T, =10l0 T—Zr-m % ]

part j=|
ol :
Tpart est la durée totale d'apparition du bruit particulier : Tpan =TXxN;
T est la durée d'intégration choisie pour la détermination des Laeg courts ;
N est le nombre total de valeurs de La.q courts décrivant la contribution énergétique du brult particulier
considérs ;
LA%, est le niveau de pression acoustique continu éguivalent pondéré A "court".

198008 (10/98)
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3 - Niveau acoustique fractile, Lax,
Par analyse statistique de L, courts, ont peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui
est dépassé pendant N % de lintervalle de temps considére, dénommé * Niveau acoustique fractlle ". Son
symbole est Lay, par exemple L s, e5t le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
dépassé pendant 80% de lintervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale & 1 s.

4 - Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et
moyennés.

5- Intervalle d’observation
Iintervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires 2 la caractérisation de la situation
sonore sont effactués soit en continu, solt par intermittence.

6- Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une sltuation acoustique et pour déterminer de fagen
représentative I'exposition au bruit des personnes.

7 - Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de
I'ensemble des brults émis par toutes les sources proches et éloignées.

8 - Bruit particulier

Composante du bruit ambiant qul peut &tre identifiée spécifiquement et que P'on désire distinguer du bruit
ambiant, notamment parce qu'it est I'objet d'une requéte.

Note: Au sens du présent arrété, le bruit particulier est constitué de lensemble des bruits émis par
I'&tablissement considéré.
98- Bruit résiduel

Bruit ambiant, en l'absence du (des) brult (s) particulier (s}, objet(s) de la requéte considérée,

10 - Emergence

Différence entre les niveaux de pression continus &quivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par I'établissement). Dans le cas d'un
établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par
'ensemble de I'établissement modifié.

198008 (10/98)
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11 - Tonalité marquée

La tonalité marquée est détectde dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de
niveaux entre la bande de 1/3 d'octave et les quatre bandes de 1/3 d'octave les plus proches (les deux
bandes immédiatemnent intérieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les
niveaux indiqués dans le tableau ci-aprés pour la bande considérée :

Cette analyse se fera a partir d'une acquisition minimale de 10 s.

50Hz 2315 Hz

400 Hza 1250 Hz

1600 Hz a 8 000 Hz

10dB

5dB

5dB

Les bandes sont définies par la fréquence cenirale de tiers d'octave.

12 - Zones a émergence réglementée

e Lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant & la date de lamétd d'autorisation de
Vinstallation et leurs parties extérieures éventualles les plus sroches (cour, jardin, terrasse).

s Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés & la

date de l'arété d'autorisation.

« Lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de larrété
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), & l'exclusion de celles des immeubles implantes dans les zones
destinées a recevolr des activités artisanales ou industrielles. .

19800 (10/28)
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Evolution temporelle

[#1 Loais A s 1754 | 75d | ooz Seliores

56 :

65

11h10 11

:‘;————-—_-_- | IR RN SR KGR TRDR FIRC
no |
S |

11h25 11h80___ 11h35 |

e
= ;
{

Leq et indices statistiques

15/07/13 11:07:33
15/07/13 11:38:00

Leg | 750 | 69,8 | 89,2 | 71,6 | 719 | 74,0 | 76,9 | 77,9
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Analyse en 1/3 d’octave sur la période de référence

1k 2K

. Tl

'#1 1/3 Oct800Hz 1s

| 15/071311:07:39 | 64,8dB |

I~ B : : : :
754

Ak
—

:- A L - S ot
—t

(6)]

Ak

s

oy

(%]

o

il

kel

b

Ny

o

11h10

198008 (10/98)
UADpt_cons\2013\QA\Affaires\13.E10.QA.0018\rap7025144.doc



15/30
°pcve Mesurage de niveaux sonores Rapportn® : 7025144
: S Date £ 17/07/2013
Protection environnement
BOIS ET SCIAGES GUYANAIS LIEU DIT
« BOULANGER »
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POINT 1
Jour
Scierie en fonctionnement
Tonalité marquée

| Fichier 1j1.CMG =
Début 15/07/13 11:07:33
o 15/07/13 11:38:00
Source 7' 1j1

= = Tonalité Tonalité | Tonalité
Niveau | marquée D1 | marquée D2 | permise

Lieu dB dB dB dB
#1[1/3 Oct 25Hz ] 61,4 3,5
#1[1/30ct31.5Hz] | 64,0 -4,0
#1[1/3 Oct 40Hz | 65,6 o7 27
#1[1/3 Oct 50Hz | 69,5 4,6 2,6
#1[1/3 Oct 63Hz | 66,7 -1,3 0,4 10,0
#1[1/3 Oct 80Hz | 67,1 -1,2 34 10,0
#1[ 1/3 Oct 100Hz ] 65,2 -1,7 1,1 10,0
#1[1/3 Oct 125Hz ] 61,6 47 -3,3 10,0
#1 [ 1/3 Oct 160Hz ] 65,7 2,0 1,4 10,0
#1[ 1/3 Oct 200Hz ] 64,0 -0,1 12 10,0
#1 [ 1/3 Oct 250Hz ] 64,5 -0,4 -1,6 10,0
#1[1/3 Oct 315Hz ] 65,8 1,5 0,4 10,0
#1 [ 1/3 Oct 400Hz | 66,3 | 0,3 5,0
#1[ 1/3 Oct 500Hz | 66,1 0,0 0,6 5,0
#1[ 1/3 Oct 630Hz ] 66,0 -0,2 1,3 5,0
#1[ 1/3 Oct 800Hz ] 64,8 12 0,1 5,0
#1[ 1/3 Oct 1kHz | 64,6 -0,9 0,1 5,0
#1[1/30ct1.25kHz] | 64,8 0,1 0,7 5,0
#1[1/30ct1.6kHz] | 64,1 -0,6 0,0 5,0
#1[ 1/3 Oct 2kHz ] g40 {05 0,5 5,0
#1[1/30ct2.5kHz] | 64,1 | 0,0 | 2,3 5,0
#[1/80ctS15kHz] | 629 | -2 | 38 5,0
#1 [ 1/3 Oct 4kHz ] 604 |  -3,1 26 5,0
#1 [ 1/3 Oct 5kHz | 57,3 | -4,5 1,0 5,0
#1[1/30ct6.3kHz] | 58,2 | -0,9 7.1
#1 [ 1/3 Oct 8kHz ] 52,6 ! 5,2 4,8 i
#1[ 1/3 Oct 10kHz | 49,0 | -7.3 4.9
#1[1/30ct12.5kHz] | 462 |  -4,9 8,7
#1 [ 1/3 Oct 16kHz ] agy b oam
#1{ 1/3 Oct 20kHz | 32,8 -11,3

198008 (10/98)
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Leq et indices statistiques

Fichier | 2j1.GMC
Début | 15/07/13 12:51:53

47,5 | 71,4 | 48,8 | 49,0 504 | 53,7 | 55,3
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Analyse en 1/3 d’octave sur la période de référence
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POINT 2
Jour
Scierie en fonctionnement
Tonalité marquée
Fichier 2ji.eMe
Début | 15/07/13 12:51:53
Fin 15/07/13 13:23:03
Shilfe - .. P e 3 2j1 7
2 0 Tonalité Tonalité | Tonalité
Niveau | marquée D1 | marquée D2 | permise
Lieu 8 | dB dB dB
#4[1/3 Oct 25Hz | 48,7 S -4,9
#4[1/30ct315Hz] | 54,2 -0,1
#4 [ 1/3 Oct 40Hz | 53,0 0,7 3.8
#4 [ 1/3 Oct 50Hz | 55,3 17 -0,9
#4[1/3 Oct 63Hz ] 57,9 3.6 4,6 10,0
#4[ 1/3 Oct 80Hz ] 53,2 -3,6 2,0 10,0
#4.[1/3 Oct 100Hz ] 53,3 2,9 6,3 10,0
#4[1/3 Oct 125Hz ] 47,2 -6,1 0,9 10,0
#4[ 1/3 Oct 160Hz ] 46,7 -4,5 1,5 10,0
#4 [ 1/3 Oct 200Hz ] 45,9 =1 2,5 10,0
#4 [ 1/3 Oct 250Hz | 44,3 2,0 1,9 10,0
#4[1/3 Oct 315Hz ] 42,2 -3,0 0,1 10,0
#4.[ 1/3 Oct 400Hz | 425 09 1,0 5,0
#4 [ 1/3 Oct 500Hz ] ate | 07 0,2 5,0
#4[1/3 Oct 630Hz ] 41,3 -0,8 0,6 5,0
#4 [ 1/3 Oct 800Hz | 416 0,1 -0,7 5,0
#4[1/3 Oct 1kHz ] 42,2 0,7 0,1 5,0
#4[1/30ct 1.25kHz] | 42,5 0,6 0,7 5,0
| #4[1/30ct1.6kHz] | 41,6 -0,7 0,1 5,0
#4 [ 1/3 Oct 2kHz | 41,9 -0,2 16 5,0
#4[1/30ct2.5kHz] | 41,0 -0,8 =0 |50
#4[1/30ct3.15kHz] | 39,5 -2,0 25 | 50
#4[1/3 Oct 4kHz ] 38,0 23 a9 li5g
| #4 [ 1/3 Oct 5kHz ] 35,9 -2,9 2,2 | 50
| #4[1/30ct6.3kHz] | 34,1 2,9 o]
| #4[1/3 Oct 8kHz | 33,3 1,8 5,0
% #4[1/3 Oct 10kHz | 29,3 4,4 3,7
#4[1/30ct12.5kHz] | 27,2 4.5 4.4
#4 [ 1/3 Oct 16kHz ] 23,3 5,0
| #4[1/3 Oct 20kHz ] 22,4 -3,2

188008 (10/98)
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Scierie en fonctionnement
Evolution temporelle
(#3 Leqls A | 15/07/13 12:48:01 | 46,3dB | 0nh3omsd SEL 78,81&8%
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Leq et indices statistiques

Fichier| 8ji.

Début
Fin

Voie
#3

| 59,1 [40,1 40,9 | 44,4
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POINT 3
Jour
Scierie en fonctionnement
Analyse en 1/3 d’octave sur la période de référence
#3[Moyen] s IS S ' [ 800Hz[ 38.{dB (Lin]
y :
| :
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] i
, B 8k 16k
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ANNEXE 2
POINT 3
Jour
Scierie en fonctionnement
Tonalité marquée

| Fichier 3j1.CMG , :

| Début 15/07/18 12:17:12

' Fin 15/07/13 12:48:02

' Source S

Tonalite Tonalité | Tonalité

, Niveau | marquée D1 | marquée D2 | permise

' Lieu dB dB ___dB ~dB

| #3[1/3 Oct 25Hz 46,3 1,3 3 ik

| #3[1/30ct31.5Hz] | 49,7 6,6

| #3[ 1/3 Oct 40Hz | 432 -5,1 0,5

| #3 [ 1/3 Oct 50Hz | 429 -4,7 T

| #3[ 1/3 Oct 63Hz | 425 0,6 1,0 10,0
#3[1/3 Oct 80Hz | 39,3 -3,4 -1,4 10,0
#3 [ 1/3 Oct 100Hz | 42,9 1,7 54 10,0
#3[ 1/3 Oct 125Hz ] 36,1 -5,4 1,7 10,0
#3[ 1/3 Oct 160Hz | 38,5 2,2 1,3 10,0
#3 [ 1/3 Oct 200Hz ] 36,8 -0,7 -0,7 10,0
#3 [ 1/3 Oct 250Hz | 37,5 -0,3 0,0 10,0
#3[ 1/3 Oct 315Hz ] 37,4 0,2 0,6 10,0
#3[ 1/3 Oct 400Hz ] 37,6 0,1 0,7 5,0
#3[ 1/3 Oct 500Hz | 38,4 0,9 0,2 5,0
#3[ 1/3 Oct 630Hz ] 38,3 0,3 0,2 5,0
#3[ 1/3 Oct 800Hz ] 38,1 -0,2 0,5 5,0
#3[ 1/3 Oct 1kHz ] 38,2 0,0 2,0 5,0
#3[1/30ct 1.25kHz] | 36,9 | -1,2 2,5 5,0
#3[1/30ct1.6kHz] | 354 @ 2,2 3,3 50 |
#3 [ 1/3 Oct 2kHz | 33,1 -3,1 2,9 50
#3[1/30ct2.5kHz] | 30,9 -3,5 28 50 |
#3[1/30ct3.15kHz] | 29,3 -2,8 4.1 50 |
#3 [ 1/3 Oct 4kHz | 26,5 3,7 4,0 50 4
#3[ 1/3 Oct 5kHz ] 23,2 49 2,8 50 |
#3[1/30ct6.3kHz] | 21,5 -3,7 3,4 i
#3[ 1/3 Oct 8kHz | 18,8 387 -1,4
#3[ 1/3 Oct 10kHz ] 17,2 -3,2 -4,0
#3[1/30ct 12.5kHz] | 22,0 3,9 2,9 ;
#3[ 1/3 Oct 16kHz | 20,3 0,1
#3[ 1/3 Oct 20kHz | 17,6 -3,6 L et

198008 (10/98)
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Analyse en 1/3 d’octave sur la période de référence
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Jour
Scierie en fonctionnement
Tonalité marquée

| Fichier 4j1.CMG
Début 15/07/13 11:40:36
Fin 15/071312:1000
Source = : 41 '
= Tonalitt | Tonalité | Tonalité

| Niveau | marquée D1 ‘ marquée D2 | permise

Lieu dB dB E dB dB
#2[1/3 Oct 25Hz ] 48,0 -0,1
#2[1/30ct31.5Hz] | 48,4 -1,4
#2[1/3 Oct 40Hz ] 47,6 -0,6 2.9
#2[1/3 Oct 50Hz ] 51,2 3,1 2.8
#2[1/3 Oct 63Hz ] 496 0,2 3,5 10,0
#2[1/3 Oct 80Hz ] 46,8 37 3,0 10,0
#2[1/30ct 100Hz] | 453 51 3,3 10,0 |
#2 [ 1/3 Oct 125Hz ] 41,5 -4,6 -1,0 10,0 |
#2 [ 1/3 Oct 160Hz ] 42,5 -1,3 0,7 10,0 |
#2 [ 1/3 Oct 200Hz 425 0,5 0,5 10,0
#2 [ 1/3 Oct 250Hz | 41,0 -1,5 -1,8 10,0
#2[1/3 Oct 315Hz ] 428 1,0 -5,8 10,0
#2 [ 1/3 Oct 400Hz | 42,7 0,7 -6,7 5,0
#2 [ 1/3 Oct 500Hz ) 51,0 e 3,8 5,0
#2 [ 1/3 Oct 630Hz ] 46,8 -1,8 -0,5 5,0
#2 [ 1/3 Oct 800Hz ] 47,6 -1,8 18 5,0
#2 [ 1/3 Oct 1kHz] 47,0 0,2 2,3 5,0
#2[1/30ct 1.25kHz] | 457 -1,6 2,9 5,0
#2[1/30ct1.6kHz] | 43,5 -2,9 2.4 5,0
#2 [ 1/3 Oct 2kHz ] 41,9 -2,8 3,0 5,0
#2[1/3 Oct 2.5kHz ] 402 | -2,6 4,1 5,0
#2[1/30ct8.15kHz] | 37,1 | -4,0 3,5 5,0
#2 [ 1/3 Oct 4kHz ] 34,8 | -4,1 25 5,0
#2 [ 1/3 Oct 5kHz | 32,0 | -4,1 1,4 5,0
#2 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 32,6 | -1,0 7.6
#2 [ 1/3 Oct 8kHz ] o714 | 52 6,6
#2[1/3 Oct 10kHz ] afa | -9,4 1.4
#2[1/30ct 12.5kHz] | 19,7 | -5,3 1,3

| #2[1/3 Oct 16kHz | 19,8 -0,7

| #2[ 1/3 Oct 20kHz | 16,3 I -3,5

198008 {10/98)
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BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

3.2. Inventaire des Plans, Schémas, Programmes et autres
Documents de Planification

3.2.1. Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La commune de Roura dispose d'un Plan Local d’Urbanisme, approuvé en Conseil
Municipal le 7 mars 2014 (Délibération n°2014-01/SAG).

Il classe le site de la scierie en zone NF, soit une zone naturelle a protéger en raison
de la présence d'espaces hoisés. Elles peuvent relever ou non du régime forestier
mais ont en commun une vocation forestiere reconnue.

L'implantation du projet de la scierie est donc en accord avec le PLU, puisque cette
entreprise est dédiée au travail du bois.

La figure ci-dessous permet de présenter la situation de la scierie par rapport au
zonage du PLU.

lllustration 6 : Zonage du PLU de la commune de Roura dans le secteur de Cacao

s Soute Nabonsls
m———— Eouts Départemeniale
ammmnne Routs Communsle

IC3E 24/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS
Scierie de Cacao

Demande d'autorisation ICPE
Etude d’impact

Cacao, situé au cceur d’'une vaste plaine alluviale a environ 60 Km de Roura et 80
Km de Cayenne, le bourg de Cacao était a I'origine un secteur destiné a la pratique
de l'orpaillage.

En 1977, I'Etat francais alloua des terres de la commune pour accueillir des
populations réfugiées H’Mong originaires du Laos. Dés lors, le développement du
bourg sera lance.

Son organisation urbaine s’articule selon un plan linéaire le long de 'axe principal, &
savoir une route le reliant a la RN2. Les activités économiques sont essentiellement
tournées vers une agriculture de type collectif. Une grande partie des terres
avoisinantes est occupée par les terrains agricoles.

lllustration 7 : Carte de 'occupation des sols en 2005 (Sources : ONF, DIREN,
DSDS)

OCCubatin des sols
2005

e
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BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact
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La carte des zones a enjeux fonciers met en évidence les zones ol l'on a pu
observer un trés fort développement, au point de vue agricole et urbain.

Ces éléments ressortent clairement sur la carte de I'évolution de l'occupation des
sols de 2001 a 2005 (cf. p. précédente : I'eévolution de l'occupation des sols).

Il est d'une grande nécessité d'accompagner le déeveloppement de ces zones afin
de conserver une cohérence sur le territoire de Roura pour le bien-étre de ses
habitants ainsi que sa prospérité économique.

Les secteurs a enjeux qui ressortent de cette analyse sont, le long de la RN2 :
- les secteurs de Nancibo, Pointe Marguerite, Fourgassie avec un
développement de tissu urbain et de zones a vocation agricole,
- les secteurs Beauséjour, Pointe Maripa et le domaine Boulanger le
développement est essentiellement urbain.

A proximité du bourg de Roura, dans la zone Eskol, on a également observé un
développement de type essentiellement urbain.

Le secteur de Cacao est principalement une zone d'enjeu de developpement des
terrains agricoles (voir paragraphe 3.6.1. Contexte Agricole).

Le développement des deux zones, Coralie et Dégrad Correze, situées au Sud de
Cacao sur la RN2, est lié aux activités miniéres auriferes se trouvant a proximité.
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lilustration 8 : Carte des secteurs a enjeux fonciers (Source : ONF)
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Conformément a I'article L123-1 du Code de I'urbanisme, le PLU doit &tre compatible
avec plusieurs documents supra-communaux.

En cas d’approbation de ces documents aprés I'approbation du PLU, ce dernier
devra étre mis en compatibilité dans les 3 ans qui suivent approbation.

Le PLU a une relation de compatibilité directe avec le SCOT et indirecte via la
compatibilité entre le SCOT avec le SAR (Schéma d’Aménagement Régional), le
SDAGE (Schema Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux de la Guyane),
la Charte du Parc Naturel Régional et le Plan d'exposition au bruit (PEB).
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Le PLU a egalement une prise en compte indirecte, via le SCOT avec le Schéma
Départemental des Carrieres de Guyane et le Schéma d'Orientation Miniére de
Guyane, Le Schéma d'’Aménagement Régional (SAR).

3.2.2. Schéma d’Aménagement Régional (SAR)

Le SAR fixe les orientations fondamentales en matiére de :
® développement durable ;
® protection de 'environnement ;

® mise en valeur du territoire régional.

Il détermine :
® |a destination générale des différentes parties du territoire ;
® limplantation des grands équipements d'infrastructures ;

® |a localisation des extensions urbaines, des activités industrielles,
portuaires, artisanales, agricoles, forestiéres et touristiques.

Ce schéma constitue la traduction territoriale du projet de la région a I'échéance
d'une quinzaine d’années et s’impose aux documents d’'urbanisme de niveaux
inférieurs.

Le SAR a été adopté par le Conseil regional et approuvé le 6 juillet 2016 par le
Conseil d’Etat (Decret n°2016-931). La revision du SAR a été lancée en 2004. Cette
décision a été motiveée par l'inadaptation partielle de ce dernier.

La figure suivante, extraite du projet de SAR passé en enquéte publique fin 2014,
définit la zone d’étude comme un espace naturel de conservation durable.

Les grandes orientations du SAR sont :

® |3 protection des milieux naturels, reconnus fondamentaux en Guyane
par leurs caractéristiques et leurs enjeux de niveau mondial ;

® le développement de I'économie a partir des potentialités régionales
(agriculture, péche, forét, mines et tourisme) ;

® |a structuration des agglomérations actuelles, les bourgs ruraux, la
création de nouveaux poOles de developpement dans un souci de
rééquilibrage.

Ces enjeux ont été pris en compte dans le PLU de Roura, bien que le PLU ne doit
étre compatible qu'avec le SCOT de la CACL.
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llustration 9 : La scierie et le SAR

DESTINATION DES SOLS
- Espaces naturels remarguables du littoral

- Espaces naturels 2 haute valeur patrimoniale

. Espaces naturels de conservation durable

Ces espaces regroupent de vastes parties du territoire de la Guyane qui possédent
un caractere remarquable, sans faire I'objet de protections réglementaires, ou qui
constituent ce qui est communément admis comme « nature ordinaire » qui apporte
de multiples services écologigues.

Les espaces naturels de conservation durable peuvent étre valorisés, par des
projets mesurés qui vont répondre aux objectifs de développement durable de la
Guyane.

Le projet de la scierie s’inscrit dans cette logique, puisgu’elle permet la valorisation
de ressources locales.

Signalons que la destination de cette zone dans le précédent SAR était « Espace
rural de développement ».

Par ailleurs, la scierie se situe en dehors des limites du Schéma de Mise en Valeur
de la Mer.
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3.2.3. Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers
Assimilés (PDEDMA)

Le PDEDMA de la Guyane a été approuvé par l'arrété préfectoral n°2169 du 16
Novembre 2009. Ce plan a été mis en révision en 2014 afin d’étre transformé en
PPGDND (Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux).

La progression des ratios de production annuelle de déchets par habitant en rapport
avec les modes de consommation et les possibilités d'accés aux biens de
consommation a été fixée environ a :
- 0,5 % dans les agglomérations : Cayenne, Matoury, Macouria, Saint-
Laurent du Maroni et Kourou,
- 1 % sur le reste du territoire.

3.2.4. Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)

Le PREDD de la Guyane a été approuvé en Septembre 2009 par le Conseil régional.

Il précise que :

-« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de I'élimination
des dechets qu’il génére ou détient dans des conditions respectueuses de
I'environnement et de la santé humaine, depuis la collecte desdits déchets
jusqu'a leur élimination finale. »

-« La collecte des déchets dangereux doit &tre réalisée de maniére a ne pas
mélanger d’une part les différentes catégories de déchets dangereux entre
elles et d'autre part les déchets dangereux et les déchets non dangereux
tels que les ordures ménagéres. » (collecte séparative et adaptée des
dechets dangereux)

-« Le territoire regional est doté de deux installations de transit de déchets
industriels destinées a regrouper, stocker, conditionner puis expédier les
dechets vers des filieres de valorisation et de traitement conformes, a ce
jour localisées en métropole. »

Le PREDD détaille par ailleurs 13 priorités visibles dans le tableau ci-aprés :
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llustration 10 : Priorités du PREDD

Limiter I'entrée sur le territoire de biens fortement générateurs de déchets
dangereux

Soutenir une politique d'éco-conception auprés des entreprises notamment
industrielles

Appliquer la politique d'Etat, collectivités, chambres consulaires et autres
instances publiques exemplaires (dans leur fonctionnement propre)

Mettre 3 disposition des systémes de collecte des déchets dangereux diffus
adaptés

Mettre a disposition des systémes de collecte des déchets dangereux diffus
adaptés aux spécificités des écarts

Faire appliquer de maniére plus effective les dispositions applicables pour la
collecte dans le cadre des filieres financées

mhmmwumummmwm

Favoriser les filiéres locales de valorisation et de traitement
Développer une offre durable de réutilisation, réemploi et réparation des
DEEE -

mmmmwmmMmm

Créer et animer une cellule de veille "déchets” de type observatoire
Développer un message clair et cohérent sur les étapes de gestion des
mmmmmm@mahm

M&Mﬁmmmd‘%ﬂaﬂmﬂkﬂm
projets &Wmmmmmsdem

A fin 2015, le PREDD pour la Guyane est en phase de révision.
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3.2.5. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

L’ensemble des documents du PLU de Roura doivent respecter les principes de
larticle L.111-1-1 du Code de I'Urbanisme qui stipule que « Les plans locaux
d’urbanisme, ... doivent étre compatibles avec les orientations des schémas de
cohérence territoriale et des schémas de secteur.

En I'absence de ces schémas, ils doivent étre compatibles avec les directives
territoriales d’'aménagement et avec les prescriptions particulieres prévues par le Il
de l'article L.145-7 de ce méme Code.

Les grandes orientations déclinées dans le projet de la ville de Roura, a savoir la
maitrise de l'urbanisation, la protection et préservation de certains sites naturels et
urbains, I'équilibrage entre les espaces urbains, a urbaniser et les espaces naturels,
agricoles ou forestiers, la prévention des risques, I'amélioration des déplacements,
le développement du tourisme et le développement de I'économie, correspondent
aux objectifs fixés dans le SCOT approuvé par la CACL le 21 juin 2011 et mis en
révision le 20 mai 2014.

3.2.6. La Charte du Parc Naturel Régional de la Guyane (PNRG).

Cette charte concretise le projet de protection et de développement du territoire du
PNRG. Elle est actuellement en révision. La charte révisée vise a préserver un
equilibre entre le respect de I'environnement et le développement raisonné des
activités humaines.

Le projet de territoire du parc s’articule autour de 4 grands axes qui correspondent
aux quatre vocations principales des Parcs Naturels Régionaux de France :

® Préserver et gérer durablement la biodiversité (gérer le patrimoine
naturel, lutter contre les pollutions et nuisances) ;

® Mieux maitriser la gestion de [l'espace (orienter [linstallation
d'équipements et d'infrastructures, mettre en valeur les sites
remarquables) ;

® Contribuer au développement économique, accompagner les acteurs
économiques, accuelllir les visiteurs et maitriser la fréquentation
touristique) ;

® Expérimenter, animer et promouvoir.

Le Conseil régional a décidé le 23 mai 2013 de réviser la charte afin notamment de
prendre en compte les besoins en logement et zones d’activités économigue.

La révision vise notamment les points suivants :
- articulation de la charte adoptée par decret du 10 décembre 2012 avec les
documents de planification d'ordre communal et intercommunal,
- rédaction d’orientations - prescriptions cohérentes et précises.
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3.2.7. Le Schéma Départemental d’Orientation Miniére (SDOM)

Le SDOM de la Guyane a été approuvé par Décret le 30 décembre 2011 et entré en
vigueur le 1er janvier 2012.

L'article L. 621-1 du Code minier prévoit que le SDOM « définit les conditions
génerales applicables a la prospection miniére, ainsi que les modalités de
I'implantation et de 'exploitation des sites miniers terrestres.

A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces
du territoire de la Guyane avec les activités minieres, en prenant en compte la
nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les
populations et de gérer de maniére équilibrée I'espace et les ressources naturelles.

Il tient compte de l'intérét économique de la Guyane et de la valorisation durable de
Ses ressources miniéres. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles
avec une activite d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les
objectifs a atteindre en matiére de remise en état des sites miniers. »

3.2.8. Le Schéma Départemental des Carriéres de Guyane

Le Schéma Départemental des Carrieres de Guyane, approuvé par arrété
préfectoral le 23 janvier 2008 et mis en révision la méme année, définit les conditions
générales d'implantation des carriéres dans le département. |l prend notamment en
compte :

I'intérét économique national,
les ressources en matériaux du département,
les besoins en matériaux du département,

la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles,

la gestion equilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation
econome des matiéres premiéres.

Il fixe les objectifs généraux & atteindre en matiére de remise en état et de
réaménagement des sites.

Ce schéma est opposable aux tiers. Les autorisations délivrées par I'administration
doivent notamment étre compatibles.
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3.3. La biodiversité

3.3.1. Milieux naturels remarquables

Le site est concerné par la proximité du milieu naturel remarquable listé ci-dessous :

Localisation/Site de projet

zene Natu!'e[_le S Aex .E(?OIOQ'que' Montagne Cacao 030120017 100 m au Sud
Faunistique et Floristique

Ce milieu est décrit au chapitre suivant.

Les données relatives a I'écologie de ces milieux (habitats naturels, espéces
remarguables, efc.) sont extraites du site internet de la DEAL Guyane.
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a) ZNIEFF

Trois réserves naturelles sont situées, en totalité ou en partie, sur le territoire de la
commune de Roura. Une seule se situe dans un rayon de 5 km autour du site de la
scierie. Il s'agit de la ZNIEFF de type Il de Montagne Cacao, comme présentée sur
la carte ci-dessous.

lllustration 11 : Carte de la ZNIEFF de la Montagne Cacao (source : DEAL)

M‘P’ Modernisation des ZNIEFF de Guyane - Carte 8 Modamiatan deTiveniaks INET de Guyone \131 '

; AL de Guyane
T pNEFT e et [ Tecrcenent [ tires commonsies g s = e

La ZNIEFF de la Montagne Cacao (type Il) correspond a une colline tabulaire élevée,

culminant & 410 metres et constituant ainsi le plus haut sommet de la région nord-
est de Guyane.

Ce relief fait partie de la Chaine Septentrionale, vaste ensemble de roches
volcanosédimentaires, 'une des 3 grandes régions géomorphologiques des terres
hautes de la Guyane. Sa forme tabulaire téemoigne de l'existence d'une cuirasse
latéritique couvrant son sommet.
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Depuis la table sommitale jusqu'aux vallées alluviales, on découvre ainsi la forét
basse sur cuirasse montrant une tendance submontagnarde, puis une grande sylve
sur les pentes plus abruptes et les formations des cascades et des thalwegs étroits
qui entaillent le massif. Se développe ensuite une forét marécageuse dans les bas-
fonds des riviéres qui bordent le site.

La montagne Cacao offre également une grande variété de microclimats : versants
exposés ou abrités des vents et des précipitations, bas et haut de pente, plateau
d'altitude soumis a une importante nébulosité, thalwegs transversaux creusés par le
réseau hydrographique, cascades, affleurements rocheux.

La montagne Cacao représente en fait une des zones refuges de flore et de faune
forestiéres datant du Pléistocéne, reconnues en Guyane comme d'anciens centres
de spéciation, fruits d'une longue évolution qui a permis le développement d'un taux
d'endémisme et d'une biodiversité remarquable. Ce facteur prépondérant de la
richesse floristigue et faunistiqgue du site (nombreuses espéces végétales et
animales originales, rares ou endémiques, conférant un intérét biologique
indéniable) doit étre associé ici a la grande variété de microclimats et de biotopes
qui peut y étre rencontrée.

La flore du site est proche dans sa composition de celle de la Montagne de Kaw,
faisant partie du méme ensemble géomorphologique et biogéographique. Une
vingtaine d'especes végétales déterminantes y a éte inventoriée. Parmi celles-ci,
signalons Miconia oldemanii, une Melastomataceae rare et endémique de la zone
phytogeographique de Kaw-Cacao.

Pour souligner encore l'intérét floristique de cette zone, notons que 25 espéces n'ont
été récoltées en Guyane que de cette région, dont 10 sont endémiques du
département ; au fotal 26 especes presumées endemiques de Guyane y ont été
inventoriées ; 17 espéces rares, parfois endémiques, ont été recensées également
en petit nombre dans une ou deux autres localités appartenant au méme refuge.

Parmi ces espéces particulierement rares et localisées, citons Cayaponia tessmannii
(Cucurbitaceae), Lecythis, Persistens subsp. Aurantiaca (Lecythidaceae), Passiflora
rufostipulata (Passifloraceae), Psychotria mazaruniensis (Rubiaceae), Daphnopsis
granvillei (Thymelaeaceae). Passiflora davidii (Passifloraceae) n'est connue, au
monde, que dans cette ZNIEFF et aux Nouragues.

La faune entomologique y est remarquable également. Certains Coléoptéres trés
rares y sont présents comme le longicorne Phaedinus tricolor.

Parmi ['herpétofaune, il faut noter particulierement les batraciens Atelopus
flavescens, Atelopus franciscus et Dendrobates tinctorius, d'un intérét scientifique et
biologique certain.

Au sein de la communauté forestiére des oiseaux se distinguent plusieurs espéces
peu communes comme la Sclérure a gorge rousse, le Grisin noiratre, le
Conopophage a oreilles blanches, le Batara a gorge noire et le Grimpar a gorge
tacheteée.
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La géomorphologie de la montagne Cacao laisse supposer I'existence de nombreux
abris sous roches liés & la cuirasse latéritique. Ceux-ci devraient au terme de
prospections faunistiques révéler des intéréts biologiques importants
supplementaires, a l'image de ce qui est connu pour la montagne de Kaw. Une etude
menée en 2011 par I'association Kwata a permis de metire en évidence la présence
de mammiféres parmi lesquels le Jaguar (Panthera onca), I'Ocelot (Leopardus
pardalis), le Tapir (Tapirus terrestris), le Taira (Eira barbara) ou le singe hurleur
(Alouatta maconelli).

Le site, proche du bourg agricole de Cacao, est soumis sur son versant Est a
l'implantation de nombreux abattis. Par ailleurs, la faune des invertébrés (insectes
et arachnides) est I'objet d'une trés forte pression de capture pour le commerce de
souvenirs locaux.

La délimitation est basée sur les critéres suivants :

® Formation végétales, étages de végétation
® Repartition des espéces (faune, flore)

® Répartition et agencement des habitats
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b) Site Natura 2000

Le réseau Natura 2000 comprend :
e des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des
types d’habitats naturels et des habitats d’espéces (figurant a la Directive
"Habitats") ;
e des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des
habitats des especes d’oiseaux (figurant a la Directive "Oiseaux").

Les objectifs du réseau Natura 2000 sont :

e d’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels, des habitats d'espéces de la Directive «
Habitats » et des habitats d’espéces de la Directive "Oiseaux”.

e de contribuer a la mise en ocsuvre d’'un développement durable en
cherchant a concilier au sein des sites qui le composeront les exigences
ecologiques des habitats naturels et des espéces en cause avec les
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les
particularités régionales et locales.

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’ol 'homme doit
étre excluy, ils doivent étre des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte
qu'ils puissent préserver leurs richesses patrimoniales et leur identité en maintenant
les activités humaines.

Il n’existe aucun site Natura 2000 sur le territoire de la Guyane

c) Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Source : www.birdlife.org

L'inventaire des ZICO, ou Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, a été
réalisé dans le cadre de la Directive Européenne du 6 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages.

Les ZICO constituent les sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation
des espéces d'oiseaux.

La directive précitee prévoit la protection des habitats permettant d’assurer la survie
et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menaces, ainsi que la préservation
des aires de reproduction, d’hivernage, de mue ou de migrations.

Le territoire de la Guyane comprend 12 ZICO réparties sur les 80 000 km? de forét
amazonienne. Ces 12 ZICO représentent une superficie totale de 26 733 km? et
accueillent 6 espéces dites « presque menacées » qui sont a protéger.

Les ZICO les plus proches du site d'étude sont localisées sur la commune de Roura.
A savoir : |a plaine de Kaw & pointe Behague, la montagne de Kaw et Nouragues.
Cependant, elles se situent au plus pres a 20 km de |a scierie.
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d) Zones humides / Zones RAMSAR

Signataire de la Convention de Ramsar (« Convention relative a la conservation et
Putilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources ») en 1971, la
France a ratifié ce traité en 1986. Elle s'est alors engagée sur la scéne internationale
a préserver les zones humides de son territoire.

La convention de Ramsar a adopté une définition plus large que la réglementation
francaise, déja existante sur certains milieux artificiels (barrage, plan d'eau...) ou «
naturels » (cours d’eau, milieux marin et souterrain...). Ainsi, au sens de la
convention, les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de
tourbiéres ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, ol I'eau
est stagnante ou courante, douce, saumatre ou salée, y compris des étendues d’eau
marine dont la profondeur 2 marée basse n'excéde pas six métres ».

Selon le code de 'environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumatre de fagon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année».

La trés grande majorité des sites Ramsar frangais ont été créés sur des aires déja
protegées en totalité ou en partie par d’autres statuts (Parc naturel régional, réserve
de chasse, sites du Conservatoire du littoral, sites Natura 2000, etc.) ou disposant
d’une gestion intégrée.

Les actions de conservation et de gestion développées sur ces aires protegées
servent a maintenir les caractéristiques écologiques des sites Ramsar.

En Guyane, trois zones humides ont été reconnues d’importance internationale et
sont protégees au titre de la convention de Ramsar. |l s'agit des marais de Kaw, de
la Basse Mana et de I'estuaire du fleuve Sinnamary.

Le site RAMSAR « Marais de Kaw — ile du grand Connétable », localisé a environ
30 km au Nord-Est de la scierie, est le plus proche du site. Ce site a été désigné
comme site Ramsar le 8 décembre 1993. Situé au Sud-Est de Cayenne, en Guyane,
il occupe une superficie de 137 000 hectares. Ce sont deux sanctuaires meconnus,
accueillant I'une des derniéres populations de caimans noirs (espéce menacée
d'extinction). Le site abrite plusieurs écosystémes, des mangroves, des foréts
marécageuses a palmiers « Pinot », des prairies flottantes et des savanes
marecageuses. Seul site disponible pour accueillir certaines especes d'oiseau de
mer, entre 'Orénoque et '’Amazone, I'lle est d’un intérét écologique international
considérable.
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lustration 12 : Carte des Zones RAMSAR de Guyane
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e) Arrétés Préfectoraux de Protection de Biotope

L'Arrété Préfectoral de conservation de Biotope, plus connu sous le terme simplifie
"d'arrété de biotope" est defini par une procedure relativement simple qui vise a la
conservation de 'habitat (entendu au sens écologique) d'espéces protégées.

Il se traduit par un nombre restreint d'interdictions destinées a permettre le maintien
et a supprimer les perturbations des habitats des espéces quils visent,
accompagnées dans la moitié des cas de mesures de gestion légéres (ainsi il peut
interdire certaines activités, voile sur un plan d'eau par exemple).

Selon 'INPN (Institut National du Patrimoine Naturel), il existe 3 sites concernés par
des arrétés préfectoraux de protection du biotope en Guyane. |l s’agit :

e de la forét des sables blancs de Mana, créé le 11/04/97,

e du Mont Grand Matoury, crée le 4/12/95,

e de la Montagne de Kaw, créé en septembre 2016.

Le site de la scierie est localisé & environ 15 km & l'ouest de 'APB le plus proche,
celui de la Montagne de Kaw.
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f) Réserves Naturelles

Une réserve naturelle est une zone délimitée et protégée juridiquement en vue de
préserver des espéces dont l'existence est menacée. Elle concerne toute partie
d'écosystéme terrestre ou aquatique bénéficiant d'un statut de protection partielle
ou totale et, en général, le milieu naturel lorsque celui-ci présente un intérét
particulier ou qu'il convient de le soustraire a toute intervention artificielle susceptible
de le dégrader.

Il existe deux sortes de réserves naturelles :

e les réserves naturelles nationales (RNN): il s’agit des espaces
réglementés présentant un patrimoine naturel d’intérét international ou
national. La gestion d’'une RNN est confiée par le Préfet a un organisme
(association, collectivité, Etablissement Public) qui a la charge d’élaborer
un plan de gestion (tous les 5 ans) et de le mettre en ceuvre.

e |es réserves naturelles régionales (RNR): il s’agit des espaces
réglementés présentant un patrimoine naturel d’intérét national ou
regional. Ce sont des espaces protéges faisant également I'objet d'une
gestion, deléguee par le Conseil Régional auprés d’un organisme par
convention qui a la charge d’élaborer un plan de gestion et de le metire
en ceuvre,

La Guyane contient 7 réserves naturelles : 6 nationales et une régionale. Parmi les
6 RNN, on compte les trois plus grandes de France : les Nouragues (100 000 Ha de
forét), les Marais de Kaw-Roura (94 000 Ha de forét, marais, riviéres et savanes
inondables) et la Trinité (75000 Ha de forét). A celles-ci s'ajoutent les RNN
d’Amana, de Ille du Grand Connétable et du Mont Grand Matoury. La Réserve
Naturelle Régionale de Guyane, nommeée « Trésor », se situe sur la commune de
Roura.

La scierie est localisée a 30 km a I'Ouest de la RNN la plus proche, a savoir celle
des Marais de Kaw-Roura.

g) Parc Naturel Régional

Un Parc Naturel Régional est un territoire a I'équilibre fragile et au patrimoine naturel
et culturel riche et menacé, faisant |'objet d'un projet de développement fondé sur la
préservation et la valorisation du patrimoine. Ce projet est concrétisé par la Charte
du PNR.

Le Parc Naturel Regional de la Guyane (PNRG) a été créé par décret du Premier
Ministre le 26 mars 2001. Il rassemble des communes de |la bande littorale sur une

surface de 9 072 km?. C’est ainsi un territoire de diversité naturelle avec des marais,
des mangroves, des foréts des savanes, ainsi que des monts et montagnes.

Depuis les élections régionales de 2010, le syndicat mixte du PNRG est présidé par
Mme Heléne Sirder, Vice-presidente du conseil regional en charge de
I'environnement. |l veille & la mise en ceuvre des principales missions du PNRG que
sont I'aménagement du territoire et la gestion des espaces naturels, ainsi que le
développement économique basé sur les savoir-faire locaux.
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Les communes intégrées dans le PNRG sont : Mana, Sinnamary, Iracoubo, Roura,
Saint-Georges-de-I'Oyapock et Ouanary.

La nouvelle charte du PNRG, validé par décret du 10 décembre 2012, vise a
préserver un équilibre entre le respect de I'environnement et le développement
raisonné des activités humaines.

La production de bois d’'ceuvre est d'ailleurs 'une des objectifs principaux des
« zones forestiéres de développement durable », définies dans cette charte.

Le PNRG y définit également des zones remarquables, qui concernent les entités
suivantes :

- Les Réserves Naturelles Nationales,

- Les Arrétés de protection du biotope,

- Les Réserves naturelles Volontaires,

- Les Réserves naturelles Régionales,

- Le Domaine du Conservatoire du Littoral,

- Les ZNIEFF 1,

- Les séries de protection du domaine forestier permanent.

Signalons que les éléments de cetie charte ont éte reprises en grande partie dans
le nouveau SAR de la Guyane (et par extension, dans le Schema Régional de
Cohérence Ecologigque).

La scierie de Cacao se situe au sein du Parc Naturel Régional de la Guyane,
mais hors zones remarquables.

h) Parc Amazonien de Guyane

Le Parc Amazonien de Guyane (PAG) a été établi par le décret n® 2007-266 du 27
février 2007. Il s’agit d'un vaste ensemble de forét primaire d’'une exceptionnelle
biodiversité en bon état de conservation situe dans la partie sud du département.

Le PAG représente une surface totale de 3, 39 millions d’hectares. Il englobe dans
son périmétre les bassins versants des plus grands fleuves de Guyane dont le
Maroni et I'Oyapock respectivement frontaliers avec le Surinam et le Brésil.

Plus grande aire protéegée de I'Union Européenne située en milieu tropical, il
concerne directement les communes de Camopi, Maripasoula, Papaichton, Saint-
Elie et Sadl.

Le PAG s'articule autour de deux zones :

e Une zone cceur, 'espace protege proprement dit, représentant 2,03
millions d’hectares de forét caractérisés par la diversité de ses espéces
animales et végétales, ses écosystemes, ses milieux rares, ses cours
d’eau, la beauté de ses paysages et ses sites remarquables. Elle se situe
en limite sud de la réserve naturelle de la Trinité. Cette zone est soumise
a une reglementation adaptée pour les communautés d’habitants qui
tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forét.
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¢ Une zone de libre adhésion au sein de laquelle les collectivités
territoriales concernées (Communes, département, région) mettent en
ceuvre en accord avec le Parc national des programmes d'actions
determinés par une charte.

Le site d'étude se trouve en dehors du Parc Amazonien de Guyane. Il se situe a
prés de 75 km de la limite la plus proche (au Nord de Sail) et a environ 115 km du

coeur du parc.
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3.3.2. Habitats naturels — Faune — Flore

a) Préambule
Rappelons que la présente demande a pour objet :

e dune part, de porter a connaissance de l'administration des
modifications notables de [linstallation qui concernent l'ajout de
nouvelles machines de découpe du bois.

e d'une autre part, de demander l'autorisation d’exploiter au titre d'une
nouvelle activité : « le traitement du bois » qui, dans les conditions du
projet de BSG, sera soumise a autorisation.

Ces nouvelles installations prendront intégralement place sur une la zone terrassée
ol les activités de la scierie sont déja autorisées. Cette zone est exempte de
végétation et d’espéces animales nicheuses.

Par ailleurs, la ZNIEFF de type Il « Montagne de Cacao » borde le site au sud. Au
niveau de la scierie, c’est en fait une mince langue d’environ 200 metres de large,
contenue entre la Route de Cacao et une exploitation miniére alluvionnaire (voir
figure ci-apres).

Les environs immediats du site sont donc marqués par des activités industrielles et
par la présence de la route (RD 50).

Le site ne présente donc pas d’enjeux en termes de milieux naturels ou
d’espéces vegetales.
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lllustration 13 : Situation du site par rapport a la ZNIEFF |l et & la mine Boulanger

En orange : Mine Boulanger,
En vert : ZNIEFF de type Il « Montagne de Cacao »

Phote de 2000 (Google Earih)

Néanmoins, des informations sous formes de données bibliographiques ont été
recensees et permettent d’élaborer une présentation succincte faune — flore aux
alentours du site de la scierie.

b) Données bibliographiques

Les enjeux écologiques de la zone d'étude ont été appréhendés par le biais d'un
recueil de données auprées des administrations compétentes :

- Direction de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement,

- Direction de I'Alimentation, de I'Agriculture et de la Forét,

-  Office National des Foréts,

- Institut de Recherche pour le Développement,

- Base de données de I'INPN-MNHN.
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<+ LaFlore

La forét @ Cacao, comme la quasi-totalité du département, appartient au grand
ensemble de la forét équatoriale, ombrophile, sempervirente qui recouvre le bassin
amazonien et le plateau des Guyanes.

Cette forét se caractérise par une trés grande diversité végeétale, que ce soit au
niveau du département (plus de 5500 plantes vasculaires dont plus de 1300 espéces
d’arbres — atteignant plus de 10 cm de diamétre a 1,3 m, regroupés en plus de 70
familles - recensées en Guyane), ou a l'unite de surface, les 550 tiges (en moyenne
300 a 350) présentes sur 1 hectare, représentent plus de 150 espéces (jusqu’a 190)
- PREVOST et SABATIER (1993).

Il existe environ 90 espéces présentant un intérét technologique reconnu. Elles
représentent généralement en forét guyanaise, sur sol ferme, prés de la moitié de la
surface terriére du peuplement global (données du pre-inventaire au 1/1000 realisé
entre 1962 et 1970).

La caractérisation du bois de ces espéces découle d'essais normalisés réalisés par
le CIRAD.

La liste des essences commerciales figure en page suivante.

Les données connues sur l'autécologie de ces essences figurent dans les Directives
Régionales d’Aménagement. La variabilité de la composition floristique peut étre
importante et est due notamment a la dynamique de reconstitution du couvert faisant
suite aux chablis, volis et pénétrations humaines.

Les rythmes phénclogiques sont souvent trés marqués ; les floraisons sont plus
abondantes en périodes séches et les fructifications en saison des pluies. Le mode
de dissémination est principalement la zoochorie (83,4 % des espéces) associée a
une production de fruits continue. Toutefois, des variabilités peuvent étre observées
certaines années avec une production trés faible.

La structuration (verticale et horizontale) des peuplements reste trés complexe,
aboutissant a une répartition irréguliére des arbres dont les dynamiques individuelles
de régénération, de croissance et de mortalité, restent trés variées.

Dans I'état actuel des connaissances, au niveau de la forét a Cacao, les premiers
inventaires botaniques réalises entre 1999 et 2006 (inventaires zonage
agriculture/forét, placettes permanentes) donnent la composition des strates
supérieur (diamétre supérieur ou égal a 35 cm). Plus de quarante familles végétales
sont représentées (tableau 1) parmi lesquelles les Légumineuses qui dominent en
nombre avec 38% des effectifs, notamment les Caesalpiniaceae (32%), suivies des
Sapotaceae (14%) et des Lecythidaceae (13%). Les quatre familles les plus
représentées regroupent 64% des effectifs, dont la moitié pour la famille dominante,
les Caesalpiniaceae. Par ailleurs, un grand nombre de familles sont représentées
par un faible nombre d'individus.

Trois espéces, appartenant toutes a la famille des Caesalpiniaceae, dominent le
peuplement et représentent 25,5% de l'effectif total des strates supérieures.
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Il s’agit de Eperua falcata (10%), Dicorynia guianensis (8,5%) et Vouacapoua
americana (7%). D'autres espéces sont également bien représentées, comme par
exemple Manilkara sp — Sapotaceae (4%), Eperua grandiflora- Caesalpiniaceae
(3%), et Chrysophyllum sanginolentum — Sapotaceae (3%).

Tableau 7 : Inventaires botaniques toutes espéces

Etude sur le zonage agriculture/forét
Fréquences des familles et espéces les plus représentées au niveau des strates
supérieures (N= 329 et DBH sup a 35 cm au compas compensé soit 32,5 cm réel)

Fanulle Principales espéces représentées par fanlle
(%e)
Caesalpiniaceae (32.2) Wapa : Eperua falcata

Angslique - Dicorynia guianensis
‘Wacapou : Pouacapoua americana
‘Wapa courbaril : Eperua grandifiora

Sapotaceae (14) Balata franc : Manilkara spp

Niamboka : Pouteria spp
Lecythidaceae (12.8) Mahos noirs : Eschweleria spp

Mahos rouges : Lecythis spp
Chrysobalanaceae (4.9) Gaullettes : Licania spp et Parinari spp
Lauraceae (3.3) Cédres :Ocotea spp

Grignon franc : Ocotea rubra
Myristicaceae (4) Aroumapici : Ostheaphleum platyspermum

Tossopassa : Iryanthera sagotiana
Yayamadou montagne : Virola melinonii
Yayamadou kwatae : Virola kwatae

Mimosaceae (3.6) Tamalin : 4barema junpunba
Cecropiaceae (3) Bois canon : Pourouma spp
Autres (23.2)

Les premiers inventaires forestiers (DIAM et DIPA) réalisés entre 1999 et 2006
confirment les résultats des inventaires botaniques.

Les 2 tableaux ci-dessous font état pour les DIAM des principales essences
présentes sur le massif.

IC3E 471178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS

Scierie de Cacao

Demande d'autorisation ICPE
Etude d’impact

e R T S e P e e O e Ly o e e A S P g et

Tableau 8 : Classement par essences forestiéres

Essence Famille Abondance N>55 cm | Abondance V>55 cm
Angelique Caesalpiniaceae 26.63% 28.02%
Balata franc Sapotaceae 1031% 10,73%
‘Wapa (E. falcata) Caesalpiniaceae 11.43% 10,25%
‘Wacapou Caesalpiniaceae 8.22% 5,66%
Goupi Celastraceae 2.84% 2.88%
Grignon franc Lauraceae 235% 2.85%
Alimiao Mimosaceae 2 88% 2.79%
Wapa courbanl Caesalpimaceae 277% 2,75%
Mahos rouges Lecythidaceae 2.51% 2,66%
Mahos noirs Lecythidaceas 2.74% 2,56%
Yayamadou kwatae Myristicaceae 1,77% 1,80%
Cédre noir Lauraceae 157% 1,65%
Mahot coton Bombacaceae 1.32% 1.48%
Anangossi Combretaceae 1.26% 1.46%
Tamalin Mimosaceae 121% 1.35%
Dodomissinga Mimosaceas 1.18% 1.34%
Chawan Caryocaraceae 0.97% 1.31%
Maho cigare Lecythidaceas 1.27% 1,29%
Assao Mimosaceae 1.02% 1.09%
Yayamadou montagne | Mymisticaceae 1,14% 1.01%

Tableau 9 : Classement par familles (% N)
Famille Essence (les phus abondantes)
Caesalpimaceae (50,3) Angéhique
Wapa
‘Wapa courbaril
Wacapou
Sapotaceae (11,6) Balata franc
Mimosaceae (7.5) Alimuiao
Dodomissinga
Tamalin
Assao
Lecythidaceae (6,9) Mahos noirs
Mahos rouges
Maho cigare
Lauraceae (4,7) Grignon franc
Cédre noir
Myristicaceae (3,9) Yayamadou kwatae
Yayamadou montagne
Celastraceae (2.8) Goup1
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s+ Formations forestiéres

v La forét marécageuse et forét de flat (4.8%) :

Elle couvre les sols hydromorphes des fonds et des terrasses alluviales et occupe
les valiées alluviales ol existe une nappe a faible profondeur. Le nombre d'espéces
y est limité par rapport aux types suivants et la flore est dominée par les palmiers et
les monocotylédones a grandes feuilles. Cette formation comprend principalement
des palmiers : Toulouri (Manicaria saccifera) (de loin le plus dominant et inféode a
l'interfluve Approuague-Oyapock), Pinot (Euterpe oleracea), Patawa (Jessenia
bataua), et Bactris pliniana ; des monocotylédones : Ischonosiphon sp., Heliconia
sp. et des Rapateaceae (Rapatea ulei, Rapatea paludosa et Spathantus
unilateralis). Chez les grands arbres dominent le Wapa (Eperua rubiginosa et
Eperua facalta), les Mahos rouges (Lecythis sp.), le Manil marécage (Symphonia
globulifera), le Yayamadou marécage (Virola surinamensis), et le Moutouchi
marecage (Pterocarpus officinalis).

La valorisation sylvicole de ce type de formation est limitée en raison, d’une part, du
faible volume de bois pouvant étre mobilisé a I'hectare, et d'autre part, de sa
localisation le long des nombreux cours d’eau sur des bandes de faible largeur (tres
rarement supérieure a 100 m) caractérisées par une sensibilité des sols importante.

v"  La forét ripicole (2%) :

Elle pousse sur les rives des fleuves et des criques importantes.
Les rives concaves des meandres comportent des essences de terre ferme ainsi
que des essences inféodées aux bas de pente humides : Wapa riviére (Eperua
rubiginosa), Cacao riviere (Pachyra aquatica) et Yayamadou marécage (Virola
surinamensis). On y observe de nombreuses épiphytes et lianes.

Les rives convexes des méandres sont couvertes d'une végétation basse dite « Pri-
pri » dominée par le Moucou moucou (Montrichardia arborescens), les pois sucrés
(Inga sp.), d’'ot émergent quelgues Bois canon (Cecropia sp.), Bois fourmis (Triplaris
weigeltiana) et aufres Yayamadou marécage (Virola surinamensis).

- Laforét de terre ferme (92,3%) :
Elle s’étend sur les sols a drainage vertical libre ou superficiel.
L’étage dominant, quasiment continu, est composé d’arbres assez élancés, de tous

les diameétres, qui surplombent un sous-étage peu dense sur sol profond et
beaucoup plus impénétrable sur sol superficiel.
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Dans les foréts de terre ferme on peut distinguer (de fagcon simplifiée) :

- Les foréts hautes sur plateaux et collines, avec une forte proportion de
grands arbres, guelques bois moyens, peu de petits bois et un sous-bois
dégagé. Les foréts sur migmatites caraibes sont, notablement, riches en
Angélique (Dicorynia guianensis) souvent associé au Balata Franc
(Manilkara bidentata et Manilkara huberi) ainsi qu'au Wacapou (Wacapoua
americana) mais en densité moins importante. Le palmier Patawa (Jessenia
bataua) est abondant. Dans le sous-bois, les palmiers Counana
(Astrocaryum paramaca) et Mourou mourou (Astrocaryum sciophilum) sont
assez abondants. Les bas-fonds associés a ces foréts sont riches en
palmier Toulouri (Manicaria saccifera).

- Les foréts a lianes sur plateaux, avec une volte moins élevée et disjointe,
un sous-bois broussailleux et difficile & pénétrer (les lianes formant des
amas denses, difficilement pénétrables), se trouvent essentiellement sur les
zones d'affleurement de la cuirasse latéritique (associés aux schistes de
Paramaca). Les zones bien éclairées sont favorables a la croissance
d’espéces herbacées (herbes rasoirs).

- Les foréts sur pente, avec une composition floristique un peu différente de
celle des plateaux, et surtout un sous-bois beaucoup plus dense.

Il existe en fait plusieurs types de forét de terre ferme et des variations sont

observées dans la composition et la structure de la forét, liées notamment au
substrat geologique et aux caractéristiques geomorphologigues.

% Autres formations végétales
v"  Les boisements secondaires :
lls sont constitués de foréts dites secondaires, a Cecropia et friches broussailleuses,
dominées par les fougéres, en bordure de piste et développées suite & I'ouverture
de la route nationale 2. On parle de formation de lisiere et recrl, accompagnée d'un
cordon d’arbres morts sur pied.

v"  Les savanes roches et inselbergs (0,7%) :

Ce sont des endroits ou affleure la roche mere. lls sont formés de grandes dalles
granitiques, parfois avec de fortes pentes (inselbergs), ou la végétation est trés
discontinue. Les savanes roches comportent une flore originale adaptée a la
sécheresse, ol les familles végétales des Bromeliaceae, Clusiaceae et Orchidaceae
sont bien représentées. La roche est couverte de petites algues et de lichens.

<+ Espéces végétales protégées et remarquables

Le premier travail réalisé par le CSRPNG (Conseil Scientifigue Régional du
Patrimoine Naturel de Guyane) a permis d’identifier un certain nombre de plantes
rares, endémiques, menacées et patrimoniales de Guyane. Le terme « patrimonial »
s'appligue notamment aux taxons endémiques de Guyane (ou du plateau des
Guyanes), aux espéces en danger, menacées ou rares.
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Un premier arrété ministériel, du 9 avril 2001, protége 83 espéces végeétales dont
essentiellement des orchidées et arbustes, seules 15 espéces d'arbres dont
espéces de grands arbres (non recherchées par la filiere bois) y sont incluses.

Les plantes rares et protégées signalées, le sont essentiellement en forét de Regina-
St Georges et non a proximité immédiate du site de la scierie.

% Faune sauvage
Elle se caractérise par une forte diversité et par le role prépondérant qu’elle joue
dans la dissémination des graines et fruits (plus de 80 % des essences forestiéres
sont zoochores). Les chauves-souris, les oiseaux, les singes, ainsi que les
marsupiaux et les rongeurs prennent une part active dans la dissémination.

Les équilibres faune/flore et prédateurs/proies s’établissent naturellement sans qu'’il
soit besoin de reguler les populations animales par des prélévements.

Les especes d’animaux présents dans la forét sont essentiellement :

Tableau 10 : Especes d’animaux présents dans la forét

Groupe Especes Observations
Primates - le singe hurleur (baboune) (Alouatta| Hurlements facilifent le repérage.
seniculus)
- les capucins (macaques) donf :
* le capucin brun (Cebus apella)
* le capucin & téfe blanche (Cebus
olivaceus)

Ongulés - le pécan a collier (pakira) (Tayvassu
tajacu)

- Ie pécari 3 lévres blanches (cochon bois)
(Tayassu pecari)

- le caniacou (Mazama gouazoubira)

- la biche (Mazama americana)

- Ie tapir (maipouni) { Tapirus terrestris)

Rongeurs - I'agouti (Dasyprocta leporina)
- Le pac (4gouti paca)

Oiseaux le hoceo (Crax alector), Espéce patrimoniale
le marail ( Penelope maraii),

1’agamm ( Psophia crepitans),

le grand tinamou (perdrix) (Tinamus
major)

Reptiles le caiman 3 lunettes (Caiman
crocodyius).

le caiman a front lisse (Paleosuchus
paipebrosus),

les ftortues terrestres (Geochelone
denticulara)
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v Les oiseaux :

Présence d'Agamis, de Marails et de Hoccos en forét dense de basse altitude, ainsi
que de Coracines col-nu dans les foréts marécageuses et les pinotiéres de la riviére
Quanary. La diversité des habitats et notamment la présence de nombreuses
savanes roches participe @ maintenir une diversité importante des populations
d'oiseaux.

v Les mammiféres :

Une grande diversité de chauves-souris a été rencontrée, dont une nouvelle espéce
pour la Guyane (Pteronotus). La capture du Pteronotus parnelli suggére la présence
vraisemblable de grottes & proximité car il s'agit d’'une espéce cavernicole.

v" L'entomofaune :

L’entomofaune n'a pas été étudiée dans son ensemble. Toutefois, 'axe de la RN2
avant sa construction et la savane roche Virginie ont fait I'objet d’inventaires des
coléopteres longicornes.

225 espéces ont été récoltées, soit 19% des espéces de longicornes de Guyane,
dont deux nouvelles especes pour la science trouvées au niveau de la ZNIEFF de
type | de la crique Paira : Neoentrypanius nov sp et Necydalosaurus nov sp, ainsi
que trois nouvelles espéces pour la collection dans la ZNIEFF de type Il de la crique
Kouroucien et Kapiri, dont Oncideres miliaris Voet, jamais recapturée depuis sa
description en 1778.

IC3E : 521178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d’autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

e s e e e e e et s G e e e e A e R i T R R i e S

3.3.3. Continuité Continuités écologiques et équilibres biologiques

a) Concept de trame verte et bleue

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de L'Environnement,
porté par les Lois du 3 aott 2009 et 12 juillet 2010, qui a pour ambition d’enrayer le
déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des
continuités écologiques qui ont &té détériorées suite au développement
d’infrastructures humaines. Cet outil d’aménagement du territoire vise a
(re)constituer un réseau écologique cohérent, a I'échelle du territoire national, qui
permette aux espéces animales et vegétales de circuler, de salimenter, de se
reproduire, de se reposer, etc.

Le réseau écologique est constitué de deux trames et de deux éléments de base :

TRAME VERTE

Réseau forme de
continuités écologiques
terrestres : forét, prairie...

TRAME BLEUE

Réseau formé de continuités
écologiques aguatiques : cours
d'eau, zone humide...

Réservoirs de biodiversité
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus
riche ou la mieux représentée, ou les espéces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de
vie et ot les habitats naturels peuvent assurer
leur fonctionnement

. Corridors écologiques
Connexions enfre des réserveoirs de
biodiversité, offrant aux espéces des
conditions favorables & leur déplacement et
a l'accomplissement de leur cycle de vie

Les objectifs de la trame verte et bleue sont :

® diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espeéces ;

@ identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversite par des corridors ecologiques ;

® gatteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des
eaux de surface ;

® prendre en compte la biologie des espéces migratrices ;

® faciliter les échanges génétiques nécessaires a la survie des espéces
de la faune et de |a flore sauvages ;

® améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
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® permettre le déplacement des aires de répartition des espéces
sauvages et des habitats naturels dans le contexte du changement
climatique.

D’un point de vue réglementaire, le Grenelle de I'Environnement a mis en place des
outils permettant de construire la trame verte et bleue. A 'échelle régionale, ce sont
aujourd'hui les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) - et demain
les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET) - qui permettent de définir la trame verte et bleue. Les
SCOT et les PLU doivent prendre en compte ces documents et les décliner
localement.

b) La trame verte et bleue régionale

Le SRCE constitue I'outil régional de la mise en ceuvre de la Trame Verte et Bleue.
Il comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques a enjeu
régional, opposable aux documents d’'urbanisme, et un plan d’action. Il est co-piloté
par le préfet de région et le président du conseil régional.

Dans les DOM, les textes en vigueur prévoient qu’un chapitre individualisé du SAR
soit proposé et Vale SRCE. Au sein du SAR de 2016, le SRCE presente
effectivement I'ensemble des composantes de la Trame verte et bleue pour la
Guyane.

Celles-ci comprennent notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques.
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lllustration 14 : BSG et les Trames vertes et bleues

Réalisation : E2D-AUDeG, 09/2015
Sources :IGN, DEAL, ONF, 07/2015

LEGENDE : La destination des espaces non naturels

Les réservairs de biodiversité - Espaces urbanises

B Féservoirs de biodiversité B Espaces urbanisables
tenEsties et aqualiques B Espaces dactivités économiques existants

Zieie e in - Espaces d'activités économiques futurs

international
— Espaces ruraux habités
Espaces agricoles

Les autres espaces naturels participant

aux continuités écologiques g - :
: Les corridors écologiques
© Autres espaces naturels Corridor aquatique
§ Plansdeau @C)Corridor écologique du littoral a8 maintenir
et renforcer £

-@@Corridor écologique du littoral sous pression

En Pabsence de milieux naturels ou semi-naturels supports de la biodiversité
végétale et animale, il apparait que le site de projet ne présente aucun intérét
en termes de fonctionnement écologique, que ce soit a I’échelle régionale ou
locale.

IC3E

55/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS
Scierie de Cacao

Demande d'autorisation ICPE
Etude d’impact

e e e e e T e e e P S R

3.4.

Le contexte physique

3.4.1.

Géologie

® Description des terrains

D’aprés la carte géologique des abords du terrain au 1/150 000 (voir carte page
suivante), le site d'implantation de la scierie s'inscrit dans la série de Paramaca. La
carte pedologique de Roura et sa nofice explicative (ORSTOM (Office de la
recherche Scientifigue et Technique Qutre-Mer, 1973)) bien qu'ancienne, sert de
référence.

Correspondant au Précambrien Inférieur, la série de Paramaca est largement
représentée dans les limites de la feuille. Elle se subdivise en :

- un Paramaca supérieur : composé principalement de roches volcaniques
(andésites, latites, rhyolites, basaltes) et qui forme I'ensemble du Massif de
la Montagne Cacao au sud-ouest de la feuille ;

- un Paramaca inférieur : composé essentiellement de roches sedimentaires
(schistes argileux et chloriteux, talc-schistes, chloritoschistes, grauwackes
a grain trés fin, quartzites plus ou moins feldspathiques, amphiboloschistes)
et bien représenté dans les Montagnes de Roura et de Fourgassié.

Du point de vue morphologique, les schistes Paramaca donnent lieu a un relief trés
accidenté et ils se distinguent des schistes de I'Orapu et du Bonidoro par des
altitudes nettement supérieures.

Les laves Paramaca forment des reliefs tourmentés @ sommets aigus.

A cette Série Paramaca, il faut associer les plateaux latéritisés des Montagnes de
Kaw et de la Montagne Cacao qui correspondent, d'aprés Choubert, a la seconde
péneplaine dont les altitudes se situent entre 300 et 375 m.

Ces dernieres sont formées entre autres d’amphibolites et de métabasaltes.
L'ensemble affleurant est altére en gres et quartzites, gneiss granodioritiques et
séries de Coswine (sables et argiles fluviaux-marins).
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lllustration 15 : Carte géologique

Source; Carte géologique BRGM-2001

DDAE SCIERIE CACAO

Carte Géologique du site
——— Axes routlers princlpaux BRGM (édition 2001)

e Echelle: 1/150000 . Date: 21/12/07
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Des forages d’eau ont été réalisés par le BRGM & proximité de la scierie exploitee
par BSG. La carte ci-aprés permet de les localiser. Leurs coupes lithologiques
permettent d’identifier un épais manteau (plus de 20 métres) alliant argiles et
cuirasses dures.

® FEtat initial des sols

Il n’y a pas eu d'état initial des sols ni de diagnostic de pollution des sols.
La base de données BASOL n’identifie aucun site sur la commune de Roura ol une
pollution des sols auraient donné lieu a déclaration.
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3.4.2. Hydrogéologie

La scierie de Cacao est implantée sur la masse d’eau souterraine profonde de socle
« lle de Cayenne-Comté » de la Guyane (code FR9308).

Ce type de formation présente la particularité d’avoir subi au cours du temps des
processus d'altération météorique qui sont liés & l'infiltration d’eau de pluie et qui ont
pour effet de développer une couverture meuble par désagrégation géochimique de
la roche mére. Sous cette couverture meuble, I'altération météorique developpe une
fissuration qui permet le drainage des formations meubles. Ces processus
conduisent & I'établissement d'un profil vertical d'altération qui peut se décomposer
en différents harizons.

Dans ce type de configuration, la présence d’un horizon fissuré bien développé et/ou
de fractures profondes peuvent constituer des cibles pour I'implantation de forages
d'eau.

Ceux-ci présentent I'avantage d’une protection naturelle plus efficace que celle des
aquiféres des terrains sédimentaires de la frange cotiére. Le tableau ci-apres
présente les caractéristiques des forages d’eau réalisés sur le site de la scierie de
Cacao (Forages représentés sur la carte page précedente) :

Tableau 11 : Caractéristiques des forages réalisés en 2001

Référence ouvrage 1197C80015/F1 1 1197C80016/F2

| -1 m par rapport au haut du Pas de niveau d’eau Pas de niveau d’eau
Soncl cadre du puits mesuré mesuré
m NGG) 70 80 80
Non défini / /
Eau pour la base vie et Objectif initial : eau Objectif initial : eau
utilisation industrielle industrielle industrielle

/ : Non trouvée
Remarque : aucune présence d’eau n’a été relevé dans les forages F2 et F3.

Les forages réalisés sur le site nous indiquent qu'il n’existe pas de nappe continue
au droit de celui-ci, par conséquent, il n'est pas possible d'appréhender le sens
d’eécoulement des eaux souterraines a 'échelle du site.

La carte des prélévements en eau potable (ci-dessous), fournie dans le SDAGE
2016-2021 de Guyane, montre que la scierie n'est visee par aucun périmetre de
protection.
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lllustration 17 : Carte des captages d’eau potable (Source : SDAGE 2016-2021)

Compte tenu de son eloignement du bourg, il n'existe pas de réseau public
d'adduction d'eau potable sur le site et dans ses environs.

Rappelons par ailleurs que le forage F1 permettra une alimentation en eau pour la
base vie pour les usages industriels.

Qualité des eaux souterraines

Les prélévements d’eau souterraine en Guyane pour I'alimentation en eau potable
ainsi que pour des usages agricoles et industriels n'occasionnent a priori pas de
desequilibre entre les débits pompés et la recharge des masses d'eau concernées.

Sur le plan quantitatif, 'ensemble des masses d’eau souterraines de la Guyane peut
étre actuellement considéré comme étant en bon état.

L’objectif pour la période 2016-2021 est de maintenir le bon état quantitatif des
masses d’eau souterraines.

Le contexte géologique, les faibles pressions anthropiques exercées et la quasi-
absence de relation eau de surface / eau souterraine limitent les risques de pollution
de la masse d'eau du socle. Cette derniére est donc considérée comme étant en
bon état chimique.

IC3E
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3.4.3. Les eaux superficielles

a) Présentation du bassin versant

Le réseau hydrographigue de la Guyane est trés dense. |l présente une structure de
type dendritique permettant un drainage de type exoréique. Les zones d’alimentation
sont généralement composées de bassins marécageux s'étalant sur de vastes
surfaces, au pied des reliefs, dans les zones de savane (Pri-pri) ou de foréts
inondées. Les écoulements sont peu marqués et diffus.

Le réseau hydrométrique de la DEAL n’est plus composé que de 4 stations, situées
sur '’Approuague, la Comté et le Maroni.

La station du Saut-Bief est la plus proche du site étudié. Elle est positionnée sur la
Comté&, en amont du bourg de Cacao, entre Saut-Bief et la confluence avec la crigue
Bagot. Le bassin versant drainé jusqu’a la station du Saut-Bief s’étend sur une
superficie de 1 760 km2. En 2001, le débit journalier annuel était de 105 m3s et le
débit journalier maximal (lors d’'une crue en février 2011) a atteint 370 m®s. Aucune
crue majeure n'a été identifiee en 2011.

Le site de la scierie de Cacao se trouve sur un flanc de montagne et surplombe
localement le bassin versant de la crique Boulanger. La scierie est localisée en
bordure de cette crique. La crique Boulanger est un affluent de 'Orapu. Il n'existe
actuellement aucune donnée précise sur I'hydrologie de cette crique.

Le bassin versant proche du site est présenté page suivante.
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llustration 18 : Carte du Bassin Versant de la Crique Boulanger

— Réseau hydrographlque 000 Princlpales zones ubalnes
e fxpS routiers prindpaux @M Princlpauxrellef <100m

DDAE SCIERIE CACAO

Sous-bassin versant
de la Crique Boulanger

Echelle! 1/50 000 =Date! 10/12/07
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b) Caractéristiques hydrologiques

® Hydrologie de la crique Boulanger

Il n'existe actuellement aucune donnée précise sur [hydrologie de la crique
Boulanger, ni aucune mesure in situ des débits.

La DIREN GUYANE a engagé une étude sur les méthodes de lhydrologie
adaptables aux cours d’eau et bassins versants guyanais. Cette étude a pour but,
entre autres, de présenter les méthodes de détermination des débits pour les études
d'impacts, pour les bassins versants insuffisamment jaugés voire non jaugés.

L’estimation des débits de la crique Boulanger tenant compte des variations
saisonniéres est réalisée sur la base de ces méthodologies et est présentée ci-
aprés.

® FEstimation du débit moyen interannuel de la crique Boulanger

Il est possible de donner une estimation du débit moyen interannuel de la crique
Boulanger par la méthode dite de « transfert de bassin versant par la méthode des
debits spécifigues ».

Cette méthode est issue du « Guide méthodologique : Estimations des débits en
Guyane et évaluation des impacts sur I'hydrologie » élabore par la DIREN. Cette
méthode est préconisée et validée par la DIREN.

La formule de calcul est :

Ay

Q>
1 =I2xQz = Ayxq, avec q; = i

Avec :

Q1 : débit moyen interannuel de la crigue Boulanger (en L/s)

A1 : surface du bassin versant de la crique Boulanger, soit 23,59 Km? (1)

Q2 : débit moyen interannuel de la riviere Comté, soit 101 m3/ s

A2 : surface du bassin versant de la riviére Comté, soit 1760 Km? (bassin versant de référence) (2)
g2 : débit spécifique moyen interannuel de la riviere Comté, soit 57 L/ s.Km? par le calcul

Le débit moyen interannuel de la crique Boulanger (Q1) calculé est de 1,3 m3/s.

Ce débit théorique est calculé pour un point [égérement en aval du pont de la RN2
(voir carte de représentation du BV page suivante.

(1) BV de la crigue Boulanger légérement en aval du pont de la RN2, déterminée graphiquement et
représente.

(2) Source : DIREN, « Régime hydrologique des fleuves guyanais : étude fréquentielle des débits »,
réédition 2009
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c) Qualité des eaux

® (Généralités

Les eaux superficielles de la Guyane sont, d'une maniére générale, acides (pH
compris entre 5,5 et 6,5), relativement chaudes (T° voisine de 26°C pour les criques
forestiéres) et présentent une conductivité faible (d’ordre de 20 a 30 mS/cm)
conséquence du faible taux concentration en sels dissous.

La saturation en oxygéne est généralement bonne (de l'ordre de 80 & 90% pour les
criques forestiéres) la saturation diminue en saison séche et dans les eaux
stagnantes. La concentration en matiéres en suspension (particules < 10 mm) varie
naturellement entre 10 et 40 mg/l selon les saisons.

Elle peut dépasser cet intervalle lorsque que les sols sont a nu du fait de
I'entrainement des minéraux argileux par les eaux de ruissellement. Les niveaux de
turbidité dépassent alors les 100 mg/l.

® Données surla qualité des eaux du milieu récepteur (Crique Boulanger)

D’aprés le SDAGE de la Guyane, la crigue Boulanger présente un état écologique
et chimique mauvais. En effet, celle-ci est soumise a plusieurs pressions
importantes, notamment 'agriculture et I'orpaillage I&gal:

lllustration 19 : Extrait de Ia carte : Etat écologique du district hydrographique de la
zone d'étude en Guyane (Riviere Boulanger : mauvais état)
(Source : Comité de Bassin de Guyane — Etat des lieux 2013)

~ Evaluation de I'état écologique des
masses d'eau et des stations de
suivi DCE

. — @ trés bon

— o HE -

moyen

— mauvais

B nosermine

L'objectif de qualité posé par le SDAGE 2016-2021 est l'atteinte du bon état
écologique et chimique pour la crique Boulanger en 2027.
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d) Contrat de milieux

Comme les SAGE, les contrats de milieux (riviere, lac, nappe, baie, ...) sont des
outils d’intervention a 'échelle locale du bassin versant dont ils dépendent.

Ces contrats donnent lieu & un important programme d’études. En pratique
également, contrats de milieux comme SAGE déclinent les objectifs majeurs du
SDAGE sur leur bassin versant.

La différence avec le SAGE est que I'objet essentiel du contrat de milieu n’est pas
de formaliser un projet commun pour I'eau dans le bassin assorti de régles de bonne
conduite pour le mettre en ceuvre, mais d'aboutir 2 un programme d’'actions a
horizon 5 ans en termes d’études, de travaux, etc. financé par différents partenaires.

SAGE et contrat de milieux sont donc deux outils complementaires, I'un établissant
un « projet commun pour l'eau » assorti de régles de bonne conduite, l'autre
permettant le financement d’actions (au service de ce projet commun lorsqu’un
contrat de riviére fait suite a un SAGE).

Le comité de bassin de Guyane n’a établi aucun contrat de milieux.

e) Contexte réglementaire

< Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le SDAGE est un document de référence pour organiser la gestion de l'eau a
I'échelle du bassin hydrographique de la Guyane. Il a été actualisé entre 2014 et
2015 pour la période 2016-2021 et approuvé par arrété préfectoral du 24 Novembre
2015.

Les différentes phases de concertation et de consultation ont permis I'émergence
de 5 orientations fondamentales, qui se déclinent en dispositions, puis en
dispositions détaillees qui regroupent chacune plusieurs mesures opérationnelles
permettant I'atteinte des objectifs portés par I'orientation fondamentale a laquelle
elles se rattachent.

Les orientations fondamentales sont les suivantes :

1. assurer une AEP pérenne et de qualité pour toute la population ;

2. assurer une gestion pérenne des eaux usées et des déchets ;

3. Accompagner le développement des activités industrielles et minieres pour
limiter les impacts sur la ressource en eau et les milieux ;

4. Accompagner le développement des autres activités économiques dans le
respect de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

5. améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques guyanais.
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Concernant les ICPE, certaines mesures sont a prendre en compte notamment pour
améliorer les connaissances locales pour la protection des milieux, comme par
exemple, I'utilisation systématique de la plateforme informatisée de déclaration des
résultats d’auto surveillance fréquente (GIDAF) par les industriels.

%+ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SAGE est un document de référence pour définir les choix politiques de la gestion
de l'eau dans le bassin versant a I'echelle locale. Il doit étre compatible avec le
SDAGE.

Le comité de bassin de Guyane n’a pas établi de SAGE.

3.4.4. Les facteurs climatiques

D'une maniére générale, le climat est a prendre en considération pour trois raisons
principales :

® les phénoménes climatiques influent directement sur la propagation
des éventuels bruits, odeurs, et polluants émis par l'installation,

® il faut en connaitre les caractéristiques initiales afin de pouvoir observer
une éventuelle modification locale liée a l'activité et de proposer des
mesures compensatoires,

® certains éléments climatiques peuvent nuire a la bonne marche de
I'entreprise : foudre, etc.).

Les données numériques relatives a la région de Roura-Cacao et sa banlieue ont
été fournies par Météo France a partir des relevés effectués sur la station de Cacao.

Tableau 12 : Localisation de la station de mesures de Cacao

STATION DE CACAO

INDICATIF 97310006

ALTITUDE 6m

LATITUDE 4°34'24"N

LONGITUDE 52°28'12"W
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® Climat
(Source : Météo France)

Le climat guyanais de type eéquatorial, est caractéris€ par des precipitations
importantes, une humidité élevée, de faibles amplitudes thermiques et une
alternance de deux saisons séches et de deux saisons des pluies.

Il est déterminé en grande partie par la position de la Zone Intertropicale de
Convergence (ZIC), née de la convergence des vents d’alizés generés par les
anticyclones des Agores et de Sainte-Héléne.

La ZIC oscille au cours de 'année selon un axe orienté Nord-Sud, lié au basculement
saisonnier du globe terrestre. Elle traverse ainsi la Guyane deux fois par an, durant
des périodes plus ou moins longues, générant un cycle de quatre saisons (deux
saisons des pluies, deux saisons séches), caractéristiques du climat equatorial.

La petite saison des pluies s’étale de la mi-novembre a la mi-février. Elle correspond
au deplacement de la ZIC vers le Sud. Il s’agit d’'une période relativement pluvieuse
caractérisée par des précipitations abondantes et soutenues. Ce passage de la ZIC
dure jusqu’au début du mois de février marqué par une chute des précipitations.

Durant le petit été de mars, la ZIC atteint sa position la plus méridionale (entre 01°
Sud et 02° Nord) ou elle stationnera quelques semaines avant de reprendre son
retour vers le Nord. Cette période correspond a une baisse des précipitations. La
Guyane est alors soumise aux alizés de Nord-Est et regoit un air maritime en
provenance de I'Océan Atlantique. Les journées sont souvent ensoleillées malgré
quelques pluies nocturnes.

Dés le mois d’avril, la ZIC effectue sa lente remontée vers le Nord en abordant la
Guyane par le Sud. Cette remontee s'effectuera durant le mois de mai voire jusqu’a
mi-juin, en arrosant largement la Guyane. C'est en aolt que la ZIC atteint sa position
la plus septentrionale (10° Nord). Les perturbations ne concernent alors plus la
Guyane, seuls des développements nuageux locaux a caractere orageux
provoquent des pluies modérées parfois fortes.

La grande saison séche est établie de mi-aolt a mi-novembre lorsque la ZIC est
rejetée au Nord. La Guyane recoit alors un air sec en provenance du Sud-Est et le
temps ensoleille s’installe sur tout le département.

Les données météorologiques proviennent de la station de Météo France de Félix
Eboué, distante d’environ 30 kilométres au Nord et de la station de Cacao, située a
environ 7 km a l'ouest.

La Rose des vents (Station de Matoury-Félix Eboué) est présentée page suivante.
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Illustration 20 : Rose des vents de Cayenne-Matoury de 2000 a 2016

Du 01 JANVIER 2000 au 31 DECEMBRE 2016

CAYENNE-MATOURY (973) Indicatif : 97307001, alt - 4 m., lat - 4°49'18'N, lon - 52°2154'W *
Frequence des vents en fonction de feur provenance en % Valeurs horaires entre Gh00 et 23500, heure fuseau
Tableau de répartition
Nombre de cas Sludiés - 143502
Manquants 1 348
26 03 25
4D 40 40 80
&0 72 82 g2 156
20 83 58 [TE]
100 49 10 59
120 27 02 on 29
140 6 ¥ on 17
150 e + + a9
120 as Es 133 Bs
320 200 D4 + 15+ 04
20 a3 £ [T 03
280
240 o4 + a8 o4
240 260 43 + an 03
280 a2 £ ab o2
e 300 1 + [T ot
320 a2 + a5 82
340 a3 + a0 o3
30 o6 o1 [T (1)
Total 344 205 a3 52
[o15] 248
Pourcentage par direction
Groupes de vitesses (m/s) ' G 5 G i MR ) 0 Vo | l
. ; 0% 5% 16¢
Dt:mao&m-bmmmmw:qr=a1w=mm=mm=m
|2 signe + indique une frequence non nulie mais mfEneure 30.1%
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a) Les vents

Soumise au régime permanent des alizés, la Guyane est réguliérement ventilée par
des flux de Nord-Est en saison des pluies et Sud-Est en saison séche. Ces vents
sont faibles & modérés, on enregistre parfois quelques rafales, le vent maximal
enregistré en juin 2018 a été d’environ 97 km/h (exceptionnel).

Les deux directions dominantes sont les directions du Nord-Est et de I'Est comme
indiqué sur la Rose des Vents page suivante. La direction Nord-Est est dominante
de novembre & avril. Elle est particulierement bien représentée de mars & avril
pendant la grande saison des pluies. La direction Est, parait dominante de mai a
octobre, pendant la grande saison séche.

Ces deux directions dominantes correspondent a des vents dont les intensités sont
comprises entre 2 et 8 m/s. Les vents inférieurs a 2 m/s représentent environ la
moitié des observations notamment, pendant la grande saison séche, de mai a
octobre. Les vents dont I'intensité est supérieure a 8 m/s sont toujours inférieurs a
1% des observations. C’est pendant la grande saison des pluies (mars a avril) gu’ils
sont les mieux représentés (environ 0,6%).

b) Les précipitations
La pluviométrie annuelle moyenne de la station de Cacao entre 1981 et 2010 est de
3657,80 mm. Le secteur d'études fait partie des zones de Guyane de pluviométrie
moyenne a importante.

Le tableau suivant résume les données de pluviométrie mensuelle moyenne de la
station de Cacao.

Tableau 13 : Pluviométrie moyenne mensuelle (Cacao, 1981 — 2010)

Janv.  Fév  Mars Avrl  Mai  Juin | Juil Aodt =Sept Oct Nov Déc

Moyenne (mm) 570,28

® Evenements pluviométriques exceptionnels
(Source : pluiesextremes.meteo.fr)

La pluie de référence a été estimée en prenant en compte les informations recueillies
a la station météorologique de Cacao. Cette station de type 4 recueille des donnees
sur les cumuls de précipitations quotidiens de maniére ininterrompue depuis 1978,
ce qui nous permet donc d’avoir une peériode de retour de 39 ans.

D’'aprés les données Météo France issues du site pluiesextremes.meteo.fr, les
precipitations maximales journaliéres recueillies a Cacao depuis 1978 sont de 167
mm, le 19 février 2008.

Ces quantités sont relativement faibles par rapport a celles relevées sur d’'autres
stations météo de Guyane.
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c) Les températures

® (Généralités

Les tempeératures varient peu sous climat équatorial. Elles montrent, comme la
pluviométrie, une distribution bimodale, liée au cycle des saisons.

® Données du site

La température annuelle moyenne (voir Tableau ci-aprés), prise au niveau de la
station de Cacao, enire 1981 et 2010 est de 27,1°C, contre 26,4°C pour les années
1971 a 2000 (Source Météo France). On observe donc une élévation de 0,7°C sur cette
moyenne.

Tableau 14 : Température moyenne mensuelle (Cacao, 1981 — 2010)

Janv  Fév  Mars Avril Mai  Juin  Juil Aodt Sept Oct  Nov

Moyenne (°C)
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3.4.5. Qualité de l'air

a) Rappel réglementaire

La reglementation francgaise en matiere de qualité de l'air s’appuie sur 4 directives
européennes existantes dans ce domaine et réglementant la présence dans
'atmosphére de polluants primaires d’origine industrielle ou produits par les
transports terrestres et de polluants secondaires tels que I'ozone indicateur de la
pollution photochimique. Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 et I'arrété ministériel du
17 aolt 1998, pris en application de la loi sur l'air, constituent la derniére traduction
en droit frangais de ces directives.

Ces dernicres ont été congues en tenant compte des recommandations de
I'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et déterminent des seuils a ne pas
dépasser pour une vingtaine de polluants en fonction de leur impact sur la santé.

Le décret n® 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif a la qualite de I'air modifie I'article
R 221-1 du Code de I'Environnement. Il a pour objet la réduction des émissions de
polluants dans I'objectif d'améliorer la qualité de I'air et de protéger la santé humaine.

Le decret transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 mai 2008 concernant la qualité de I'air ambiant et un air pur pour I'Europe.

Le décret actualise certaines dispositions relatives aux plans de protection de
I'atmosphere (PPA) que les préfets doivent mettre en place dans les zones qui
présentent ou risquent de présenter des niveaux de pollution atmosphérique
superieurs aux normes en vigueur, et dans tous les cas, dans les agglomerations de
plus de 250 000 habitants.

b) Contexte en Guyane

Les effets de la pollution de I'air restent limités en Guyane en raison notamment des
conditions climatiques et météorologiques : la constance des alizés assure une
dispersion ou au moins une évacuation rapide des effluents. Les phénomeénes de
stagnation des masses d’air sont rares et brefs en raison des conditions de vents.

® Les principaux polluants

Il existe des données sur la qualité de I'air en Guyane, mesurées et centralisées par
un reseau de surveillance, 'Observatoire Régional de 'Air de Guyane (ORA). Ce
réseau dispose d’une station de mesures fixe & Cayenne et d'une autre, mobile
(camion). Cette station analyse en continu le dioxyde de soufre (SOs2), le dioxyde
d'azote (NOz), 'ozone(Os) et les particules moléculaires de diamétre inférieur & 10
um (PM10).

Afin de suivre la qualité de l'air, des polluants "indicateurs” de telle ou telle activité
sont choisis.

IC3E 71178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

Les pollutions d'origine industrielle sont ainsi suivies. On peut citer pour les plus
classiques : le dioxyde de soufre (SO:2 industrie), les oxydes d'azote (NO et NO2
transport, industrie) et 'ozone (Os). La liste s'élargit en fonction des connaissances,
des moyens techniques de mesures et des normes : particules en suspension,
monoxyde de carbone, nickel, mercure, cadmium, arsenic, hydrocarbures
aromatiques polycycliques, benzéne, etc.

- Les particules en suspensions PM

Les particules ou poussiéres constituent en partie la fraction la plus visible de la
pollution atmosphérique (fumées). Elles ont pour origine les différentes combustions,
le trafic routier et les industries. Elles peuvent aussi étre le produit de phénoménes
naturels. Elles sont de natures trés diverses et peuvent véhiculer d'autres polluants
comme des métaux lourds ou des hydrocarbures.

De diamétre moyen inférieur 2 10 um, elles restent plutét en suspension dans ['air.
Supérieures a 10 um, elles se déposent, plus ou moins vite, au voisinage de leurs
sources d'émission. On peut citer également les poussiéres issues des carrieres et
des cimenteries ainsi que les poussiéres issues de |'usure des revétements des
routes et des pneus, et, enfin, de I'érosion.

Ces poussiéres peuvent provoquer une altération des fonctions respiratoires, surtout
si ces particules sont associées au SOa.

Illustration 21 : Evolution de la concentration en PM10 (ug/m3) pour I'année 2016

Concentrations journalidres des PM10 3 Cayenne en pg/m’
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La concentration en PM10 est assez fluctuante. Elle dépasse de fagon ponctuelle
les valeurs limites. En effet, en début d’annee, la Guyane est balayée par de Iégéres
brumes de sable en provenance du Sahara, induisant des concentrations
importantes de poussiéres de moins de 10 microns de diamétre.
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Tableau 15 : Rappel des valeurs réglementaires pour les poussiéres

Objectif de Valeur limite Seuil d’information Seuil
qualite et de d’alerte
recommandation
Durée Année civile 24 heures Année civile 24 heures 24
d’exposition heures
Valeurs 3opg/m’ | SOug/m | 40ug/m’ SOug/m 80ug/m
réglementaires & ne pas
dépasser plus
de 35 jours

- Les oxydes d’azote NOx

Les NOx comprennent essentiellement le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde
d'azote (NOz). lls résultent de la combinaison de |'azote et de I'oxygéne de l'air &
haute température.

Environ 95 % de ces oxydes sont la conséquence de ['utilisation de combustibles
fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel). Le trafic routier (59 %) en est la source
principale. lls participent & la formation des retombées acides. Sous I'action de la
lumiére ils contribuent a la formation d'ozone au niveau du sol (ozone
troposphérique).

Les effets sur la santé des oxydes d'azote sont des maladies respiratoires
chroniques. Le Monoxyde d'azote NO passe dans le sang et limite la fixation de
l'oxygéne sur I'hémoglobine. Le dioxyde d'azote NO:z pénétre dans les plus fines
ramifications des voies respiratoires, et fragilise la muqueuse vis a vis des
agressions infectieuses. Dés la concentration de 200 pg/m3, il entraine une altération
de la fonction respiratoire et une hyperréactivité bronchique chez I'asthmatique.
Chez I'enfant, il augmente la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.

Tableau 16 : Concentration atmosphérique en NOz (ug/m?3) pour le 18 trim 2017

Kalou

Caiena 3

La concentration moyenne de NO: est de 3 ug/m?. Cette concentration est assez
stable.

Tableau 17 : Rappel des valeurs réglementaires pour NO»

Rappel des valeurs reglementaires Frangoises

Volerouseud | Oblecti de qualte Voleur mite Seul dirfomationef de: Seul ddkerte
Duée dexposition Année civie 1 heue Année civile 1 heure 1 heure
200ug/m®
Yaleus ; 3 3
s 40ug/m® ane pos depasser | 40ug/n® 200ug/m 400ug/m
plus de 18 fois
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- L’ozone O3

C'est le polluant secondaire majeur qui se forme par l'action des rayons ultraviolets
du soleil sur les polluants primaires que sont les oxydes d'azote, les composés
organiques volatils et le monoxyde de carbone. C'est un polluant chimique présent
au niveau du sol : on parle d'ozone troposphérique que |'on distingue de I'ozone
stratosphérique.

Ce polluant altére les muqueuses oculaires et pulmonaires. L'ozone est un oxydant
puissant et agressif qui pénétre jusgu'aux voies respiratoires les plus fines
(bronchioles). Une exposition prolongée a des concentrations de 150 a 200 pg/m3,
provoque des irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire chez les
enfants et asthmatiques.

Les effets sont majorés par I'exercice physique (pour les sportifs), et sont variables
selon les individus.

Tableau 18 : Evolution de la concentration atmosphérique en Ozone (ug/m?®) pour
le 18" trim 2017

70p0/m* 0 :
750 0 0

Kalou 3dug/m®
dlpoi

Caiena 3

La concentration est stable aux alentours de 30 a 40 pyg/m?3.

Tableau 19 : Rappel des valeurs réglementaires pour Oz

Rappel des valeurs réglementaires Francaises

Valeur ou seul Objectif de qualite Valew cible Seull dinformation et de recommandation Seull d'olerte
Durée dexposition 8 hewes 8 hewes 1 hewe 3 hewres
Vel 120 po/m*
2l 120 po/m® & ne pas dépasser 180 po/m® 240 yo/m*
o plus de 25 fois

- Le dioxyde de soufre SO-

C’est le principal composant de la pollution « acide ». Malgré une diminution de 60
% en France entre 1980 et 1990, due essentiellement a la réduction de la production
électrique par les centrales thermiques, le SOz provient a plus de 85% de I'utilisation
des combustibles contenant du soufre (fuel et charbon). Il résulte de la combustion
des fiouls et charbons.

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant respiratoire. Les personnes les plus
vulnérables sont les asthmatiques, les enfants et les personnes agées. Le mélange
acido-particulaire declenche des effets bronchospatiques chez I'asthmatique,
augmente les symptémes respiratoires aigus chez I'adulte (toux, géne respiratoire),
altére la fonction respiratoire chez I'enfant (baisse de la capacité respiratoire, excés
de toux ou de crise d’asthme).
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Tableau 20 : Concentration en SO- (ug/m3) pour le mois d’aodt 2010

Kalou 1pg/m® 3pgfm® 0 0

La concentration en SO: est 1 ug/mé. Elle est relativement stable.

Tableau 21 : Rappel des valeurs réglementaires pour SO;

Rappel des volewrs réglementaires Francaises

- Seul dinformation
Valew ou seul qmde Valew limite etde d‘ied:;e
recommandation
Duée dexposition | Année civile 1 hewe 24 hewes Année civle 1 heure 3 heures
Vo 350 pg/m® 125 po/m’
. 50 po/m* ane pasdépasser | ane pas dépasser 20 po/m® 300 po/m® 500 po/m?
plus de 24 fois plus de 3 fols

® |’indice de suivi de la gualité de l'air (ATMO)

L'indice ATMO est l'indice de mesure de la qualité de I'air simplifié sur une échelle
de 1 (air de trés bonne qualité) a 10 (air de trés mauvaise qualité). Il tient compte
des teneurs dans l'atmosphére des quatre polluants présentés au paragraphe
précédent.

La figure présentée en page suivante montre I'évolution de la qualité de 'airen 2016.

lllustration 22 : Indice atmosphérique de I'lle de Cayenne en 2016 (Source :
Observatoire Régional de I'Air)

I-janv. 1-févr. 1-mars l-avr. 1I-mai 1-juin 1-uil. 1-3aelt 1-sept. 1-oct. 1-nov. 1-déc.

BN indice ATMO [dC =~ === (Qugalité de I'air moyenne  esssmQualité de 'air mauvaise

L'indice montre gqu'en moyenne la qualité de l'air de la Guyane est bonne. Par
ailleurs, il est a noter, d’apres les services de 'ORA, que les données acquises sur
ces stations (fixe et mobile) sont représentatives de la qualité de I'air sur le littoral
guyanais.
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c¢) Retombées de poussiéres effectuées au niveau de la scierie

Une analyse des retombées de atmosphériques séches de la scierie a été réalisee
du 16 février au 14 mars 2017. Etude réalisée selon la norme NF X 43-007.

5 points de prélévements munis d’'une plaguette inoxydable de surface utile de 50

cm? (5 x 10 cm) ont &té positionnés aux alentours du site de la scierie selon les
coordonnées suivantes (plan page suivante) :

Tableau 22 : Tableau de la localisation des points de mesures

z Coordonnées GPS
E , e Numéro des
Point Dénomination des zones piaguettes e o A
Longitude Latitude

1 Nord RU 43 52°24'53.7" 4°33'58.3”
2 Sud-Est RU 44 52°24'50.8” 4°33'49.3”
3 Sud RU 45 52°24'55.2" 4°33'50.4”"
4 Quest RU 46 52°24'57.7" 4°33'51.6"
) Nord-Ouest RU 47 52°24°57.2” 4°33'55.1"

Les plaquettes sont recouvertes d'un enduit adhésif sur lesquelles se déposent les
retombées atmosphériques séches. Apres exposition dans l'air ambiant, les
plaquettes sont traitées par un solvant destine au recueil de I'enduit adhesif chargé
des retombeées.

Les matiéres particulaires sont séparées de I'enduit par filtration, puis séchées et
pesees.

La quantité de dépodt sec prélevé pendant la période considéree (p) exprimée en
milligrammes par métre carré et par jour, est calculée selon la formule suivante :

= —x —
E St

: est le dépét sec exprimé en milligrammes par m? et par jour

: est la masse exprimée en mg

: est la surface d’exposition exprimée en m?®

- est la durée d’exposition de la plaguette exprimée en nombre de jours.

"'"MS'DQ

Les vents relevés a la station de Matoury-Félix Eboué entre le 16 février et le 14
mars 2017 ont les caractéristiques suivantes :

- Direction du vent : b4 .8°

- Vitesse moyenne du vent 12,9 m/s

- Pluviométrie moyenne (hauteur) 1 16,9 mm/jour
- Pluviométrie moyenne (durée) : 249 min/jour
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Illustration 23 : Plan de localisation des points de mesures

Point 5 — RU47
\-'u-(' i
F§

oSy

i

Les résultats de cette campagne sont :

Tableau 23 : Résultats des retombées de poussieres

Point Dénomination des zones Résultats

1 Nord 2,5 mg/m?3jour
2 Sud-Est 3,0 mg/m>?jour
3 Sud 27,5 mg/m3jour
4 Quest 3,6 mg/m¥/jour
5 Nord-Ouest 2,3 mg/m?/jour

Les nuisances éventuelles au niveau du site pourraient provenir de la scierie BSG
(poussiéres de bois, gaz de combustion des engins sur site), ou encore, de la Route
de Cacao (circulation d’automobiles et de camions).

Le site d'étude n’est pas concerné par un plan de qualité de l'air.
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d) Odeurs

La composition de base de I'atmosphére Amazonienne est riche en NOx, NHs, HzS,
sulfures de méthyle, hydrocarbures légers, H2S04, HNOs, acides organiques.
L'influence maritime peut encore se faire sentir d’'un fond atmosphérique type,
contenant des chlorures et d’autres éléments comme le Sodium et I'lode.

Les seules sources de nuisances a proximité du site sont les gaz de combustion des
engins utilisés par BSG, et ceux des véhicules en circulation sur la Route de Cacao.

Il n'y a pas d’odeurs particuliéres d’origine anthropique sur le secteur.

e) Schéma Régional du Climat de I’Air et de I’'Energie (SRCAE)

Le SRCAE a éte validé en comité de pilotage avant passage en assemblée pléniére
régionale le 25 juin 2012 et adoption par arrété préfectoral n°1563/SGAR du 9
octobre 2012.

Il indigue notamment :
- Que le gisement global identifié en termes de ressources de biomasse est
prépondérant sur le bassin est de la Guyane,
- Que le potentiel estimeé en production installée est de I'ordre de 40 MW d’ici
2030,
- Que Cacao pourrait étre considéré comme I'un des pbles de développement
de cette énergie.

Le projet de la scierie s’inscrit bien dans la dynamique décrite dans le SRCAE.
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3.5. Patrimoine culturel et archéologique

3.5.1. Patrimoine culturel

Il N’existe pas de monument historique classé ou inscrit selon les lois de 1913 et
1930 dans le proche environnement du site étudié.

Les sites patrimoniaux les plus proches sont :
- le bourg de Roura (inscrit au titre des monuments historiques le 5 octobre
1982), & 8 km a I'Est Nord-Est & vol d’oiseau,
- les Roches Gravées des Montagnes anglaises (inscrites au titre des
monuments historiques le 8 mars 2002), a Roura, a plus de 10 km a I'Est
Nord-Est a vol d'oiseau.

3.5.2. Patrimoine archéologique

a) Recensement, protection, opérations d’archéologie préventive et
mise en valeur du patrimoine

La mission réglementaire de 'Etat (ministére de la culture /DAC/ SRA) est de
recenser le patrimoine archéologique et de le protéger grace aux prescriptions et
avis qu’il émet au regard de I'arsenal juridique a sa disposition (cf. en annexe, les
éléments concernant la réglementation archéologique et son application).

Dans le cadre de la loi d’archéologie préventive de 2001, modifiée en 2003 et 2004,
la DAC peut décider d’engager des recherches archéologiques préventives sur les
terrains susceptibles d'étre affectés par les travaux publics ou privés. Elle s'appuie
aussi sur la loi de 1941 (Archéologie) et de maniére marginale sur la loi de 1913
(Monuments Historiques), toutes intégrées dans le Code du patrimoine institué le 20
février 2004.

La DAC peut également soutenir (expertise, participation a certains financements)
les projets de valorisation qui sont proposés par les maitres d’ouvrage (propriétaires
en général), s’ils sont conformes a la politique archéologigue nationale (compétence
du Ministre de la culture) et régionale(compétence du Préfet / DAC).

b) Recensement et protection du patrimoine archéologique

Les données de “la carte archéologique de Guyane”, élément régional de la “carte

archéologique nationale” donnent un premier élément de réflexion pour fonder cette
politique.
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Cependant, le premier état de la « carte archéologique de la Guyane » qui est
alimentée de maniére continue, est seulement un pré-inventaire de toutes les
données disponibles et est extrémement incomplet. Il refléte seulement pour 'instant
la forte densité de sites archéologiques dans les zones étudiées par les
archéologues, soit, au moins un site archéologique au Km?, estimation qui peut étre
fransposée a toute la Guyane, compte tenu du fait que ces estimations ont été
verifiees ponctuellement dans toute la région. Faute de temps, ces données n'ont
pas toutes été précisées et les fiches de sites et cartes de localisation intégrent
parfois des sites déja détruits (mais dont I'information ne doit pas disparaitre), aussi
bien que des sites localisés de fagon imprécise ou de simples “indices de sites .

L'expertise des gisements figurant dans ce pré-inventaire est donc indispensable
avant utilisation de ces données. Du fait de leur nombre (plus de 1 500 sites
enregistrés a ce jour), cette expertise ne peut étre réalisée par la DRAC que sur des
projets individualisés.

D’autre part, dans le contexte géographique guyanais (climat, végétation, acidité des
sols, quasi-absence de matériaux pérennes (pierre) pour les constructions, ...) la
plupart des sites archéologiques sont trop dégradés pour étre valorises in situ (a
I'exception en particulier, des sites d'art rupestre, des abris funéraires, des
cimetiéres d’'urnes funéraires, des vestiges de quelques habitations coloniales des
XVlle et XVllle siécles et des forts). Leur valeur est donc presque exclusivement
scientifique, en tant que source de connaissance de I'histoire du peuplement de la
Guyane et de '’Amérique, de I'histoire des hommes et de leur environnement.

Leur exploitation releve de la recherche archéologique, menée par des
archéologues autorisés par arrété prefectoral.

Certains sites archéologiques justifiant une conservation in situ en raison de leur
intérét historique ou scientifique et de leur bon état de conservation, ont déja
bénéficié d'un classement ou d’une inscription parmi les monuments historigues.

c) L’archéologie préventive

La sauvegarde des connaissances pour les nombreux autres sites, connus ou
inconnus, est assuree par la réglementation qui soumet a l'avis de la DAC les grands
travaux d'amenagement (travaux soumis a étude d’impact, ZAC, ...) ainsi que les
travaux dépendant du code de l'urbanisme, en application de la loi n® 2001-44 du 17
janvier 2001 relative a I'archéologie préventive et & son décret d’application n° 2002
- 89 du 16 janvier 2002 (article I°" et 59).

d) Mise en valeur du patrimoine archéologique

Plusieurs projets de valorisation de sites ont été financés par des fonds publics, ces
quinze dernieres annees, dont trés peu ont perduré, faute de gestion au quotidien.

Il semble donc opportun de réorienter toute politique de soutien a la valorisation de
sites archéologiques vers des projets témoignant dés l'origine d'une volonté
municipale (proposition approuvée par délibération du conseil municipal concerné)
et porté par un gestionnaire.
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A l'expérience, il s'avére en effet que les habitants connaissent souvent trés bien les
sites représentatifs de leur patrimoine et qu'ils adhéreraient plus facilement a des
actions qui partiraient de leurs propositions, méme si elles doivent étre réorientées
pour des raisons diverses de faisabilité, opportunite, ...

Il convient d'autre part d’'admettre en préalable qu'un projet de valorisation de site
archéologique est porteur de développement culturel, d’'identité et de cohésion
sociale mais qu’il ne s’agit pas, dans la quasi-totalité des cas a I'échelle de la
Guyane, d’'un projet économiquement rentable, hormis dans une certaine mesure
au regard des effets induits.

Pour cet ensemble de raisons, la réussite d’un projet nécessite que les modalités de
gestion et de fonctionnement soient prévues et leur colt évalué aussi précisément
que les investissements, dés les premiéres phases de réflexion.

Sur ces bases d’analyse et concernant les sites archéologiques de Roura pour
lesquels une mise en valeur pourrait étre envisagée, le service régional de
I'archéologie de la DAC souhaite apporter les précisions suivantes :

- Pour mémoire, seul un site est classé au titre des Monuments Historiques
(loi du 31 décembre 1913). Il s’agit du site des roches gravées de la
Montagne Anglaise. Inscription en totalite, ISMH par arrété n° 276 du
8/03/2002 (propriété de I'Etat).

- Lacarte archéologique de la commune recense a ce jour 75 sites ou indices
de sites archéologigques. Le patrimoine archéologique de Roura est
notoirement important, particulierement en ce qui concerne les habitations
coloniales (notamment jésuites) des XVlle - XVllle siecles mais également
le site de roches gravées de la Montagne Anglaise et les sites défensifs
amérindiens de la Pointe Maripa, sans oublier I'habitation Eléonore et le
bagne de Saint-Augustin & Cacao.
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3.6. Paysage

3.6.1. Atlas paysager

Pour répondre a I'un des engagements de la Convention européenne du paysage,
et dans le cadre des outils permettant de développer la connaissance des paysages
pour mieux les prendre en compte dans les choix d'aménagement et préserver ce
capital, les services de la région Indre et Loire pilotent 'élaboration d'un Atlas des
paysages.

L’Atlas des paysages mené au niveau d'un département ou d’'une région vise a
identifier, qualifier et caractériser tous les paysages d'un territoire, qu'ils se
rapportent & des parties de territoire urbaines, périurbaines, rurales ou naturelles,
des plus remarquables aux plus dégradées. L'Atlas rend ainsi compte de la
singularité de chacun des paysages qui composent ce territoire, de la fagon dont il
est percu, a eté faconné et evolue, et des enjeux qui y sont associés.

Un inventaire des différents types de paysages de la Guyane a été réalisé sous la
forme d'un atlas grace a un fravail conjoint entre la Direction Régionale de
I'Environnement de la Guyane, VU D’ICI et ARUAG.

Ce document, trés complet, riche en illustrations, cartes et croquis, répertorie 11
unités paysageéres (de foréts, de plaine...),
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lllustration 24 : Unité de Paysage de la Guyane
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3.6.2. Paysage local

La scierie BSG se trouve dans l'unité de paysage «la forét monumentale » &
proximité de l'unité paysagére « les clairieres horticoles ».

Situé sur un espace pentu et dégage, le site offre des points de vue interessants sur
la forét (primaire et secondaire) qui I'entoure. Roura est pratiquement la seule
commune ou, a partir des routes, on peut découvrir I'étendue de la forét guyanaise.

Le montage photo page suivante permet d'apprécier les environs du site de BSG :

Nustration 25 : Photographies de I'environnement du site de la scierie
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a) 1-La forét monumentale

Monumentale par sa surface, ses dimensions et I'échelle de la végétation, la forét
guyanaise compose un paysage forestier riche et varié ol la densité de population
est encore trés faible. Il constitue un paysage remarquable qui fait d’ailleurs 'objet
de nombreuses protections Sur ce territoire, les Amérindiens développent depuis
longtemps une vie nomade en osmose avec la forét qui se traduit par une typologle
d’habitat et d’agriculture bien spécifiques.

Hlustration 26 : Carte de l'unité de la forét monumentale
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b) 8- Les clairiéres horticoles
Les clairiéres horticoles ont connu une croissance urbaine ces derniéres années.

Dans le village de Cacao, les habitations sont initialement regroupées et denses,
enserrées au cceur des terres agricoles. On assiste aujourd’hui a 'expansion de ces
noyaux urbains en continuité de l'existani, mais également a un phénoméne

nouveau d’'éclatement urbain, de mitage.

lllustration 27 : Carte 8 — Les clairiéres horticoles - Cacao
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3.7. Les biens matériels

3.7.1. Le contexte agricole

Sur le plan agricole, la région de Cacao est une des plus dynamique de Guyane.
Mais son extension se trouve limitée par des barriéres géographiques, fonciéres et
pédologiques :

- al'Quest, la barriére naturelle de la Comté,

- alEst, le relief des montagnes de Cacao, Savon, Carapa, Patagai.

L'extension du périmétre agricole ne peut se faire qu'au Sud ou au Nord du bourg.

lllustration 28 : Carte de I'occupation agricole et potentiel des sols en 2009
(Sources : ONF, IRD)
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Des zones de culture sont implantées au Nord / Nord-Ouest du site, & moins de
200m. Le bourg de Cacao est réputé pour sa production agricole variée. L activité
agricole permet de fournir en grande partie I'lle de Cayenne en légumes et fruits
frais. On ne trouve pas d’élevage de volailles, de zone de patures de vaches ou de
veau a proximité du site d’implantation de la scierie.

3.7.2. Le contexte forestier

La quasi-totalité de la forét guyanaise fait partie du domaine privé de I'Etat et est
gerée par ['Office National des Foréts depuis 1964 ; date de création de cet
établissement public.

L'application du Code forestier (ordonnance de 2005, décrets d'application en 2008)
a permis la délimitation du domaine forestier permanent, qui ne doit pas faire 'objet
de defrichement, a moins de modification de son périmetre.

Ce régime forestier constitue bien une protection de I'espace, issu du code forestier,
moins forte que les protections issues du Code I'environnement, telles que les
réserves ou les parcs nationaux, puisqu'elle autorise I'exploitation (moyennant plan
de gestion durable dit aménagement et contréle de [I'exploitation par un
établissement public, 'ONF), mais néanmoins assez efficace, puisque I'ONF a la
capacité de faire respecter toutes les protections prévues par la loi (interdiction de
défrichement, etc.) et par les aménagements.

Ce domaine forestier permanent est divisé en foréts qui doivent toutes étre
aménagées. Seules les foréts aménagées avant 2008 le sont effectivement. Les
autres foréts devraient I'étre progressivement.

Les aménagements nouveaux font l'objet d'une procédure de consultation des
communes puis d'une approbation par I'Etat. Un document global pour toutes les
foréts du Nord de la Guyane a été rédigé, les Directives Régionales d'aménagement
(onf.fr), qui est en cours d'application. Les grands objectifs font I'objet d'un zonage
selon la typologie suivante :

- Les séries de production, tout en assurant la protection générale des
milieux et des paysages sont dédiées a la production de bois d'ceuvre et
d'autres produits forestiers, autorisant I'exercice de la chasse de la péche,
de la cueillette et récolte de bois d’ceuvre et de service pour I'usage des
populations tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la
forét). La définition de cette série se base notamment sur les contraintes
topographiques (contraintes par rapport a I'exploitation) et les possibilités
technigues de desserte routiere.

- Les séries d'intérét écologique qui prennent en compte la diversité des

climats, des sols et des reliefs. Le but étant de protéger une diversité
d’habitat afin d'assurer la protection d'un échantillon représentatif de la

biodiversit¢). Le choix de ces parcelles porte sur les zones les moins
perturbées, avec comme critére un éloignement d'au moins 3 Km du réseau
de desserte routiere). Ces zones s'inscrivent et contribuent au réseau
d'aires protégées. L'emplacement de la série d’intérét écologique est un
élement déterminant, non modifiable, car sa définition est liée & des habitats
patrimoniaux pour la plupart rares ou & la présence d’espéces particuliéres
qui dans bien des cas ne se trouvent qu'a un endroit précis.
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- Les séries de protection physique et générale des milieux et des paysages
servent a la protection des zones de captages d’'eau potable ainsi que les
tétes de leur bassin versant, a la protection des berges des principaux
fleuves (lutte contre I'érosion notamment), & la protection des zones de
fortes pentes (érosion). Ces zones sont établies en recherchant un
continuum (lorsque c'est possible), zone d'un seul tenant la plus vaste
possible. Elles participent & la protection du paysage (zone d’intérét
touristique). L'exercice de la chasse, de la péche, de la cueillette et récolte
de bois d'ceuvre et de service pour l'usage des populations tirant
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forét est possible. Ces
zones s'inscrivent et contribuent au réseau d'aires protégées. Sont
également classées dans cette série, les zones qui, ne répondant pas aux
crittres de rentabilité économigue dans le cadre d'une mise en valeur
sylvicole, participeront activement & la constitution du réseau d’espaces
préservés cités dans les séries d'intérét écologique en augmentant les
zones non impactées. Il s'agit des zones : pauvres en ressources
exploitables, trop éloignées des voies de communications pour lesquelles
les colts de desserte puis les colts de transport des bois sont prohibitifs,
pour lesquelles les surfaces exploitables ne justifient pas l'investissement
de creation des acces.

- La série d’usages traditionnels : zones qui autorisent I'exercice des droits
d’'usages par les populations tirant traditionnellement leurs moyens de
subsistance de la forét, bénéficiant d’un arrété au titre du décret ministériel
de 1987 selon le code du domaine de I'Etat.

Sur la commune de Roura, le domaine forestier permanent représente une
surface totale de 282 261 ha, soit 77 % de la surface totale de la commune, localisé
dans la partie Sud, Sud Est de la commune de Roura. Les aménagements (plans
de gestion) couvrent actuellement une surface de 111 570 ha du domaine forestier
permanent de la commune de Roura (dont 4016 ha dont le périmétre
d'aménagement est défini mais I'aménagement est en cours). lls sont répartis de la
maniére suivante :

Tableau 24 : Répartition des surfaces sur la commune de Roura

Surface sur la L % dela
% foret ;
commune de aménagée | cOMMune de| Observation
Roura (en ha) B Roura
Série de
Produccion 72 586 67% 20
Série de
Brateciiin 28 820 27% 8
Serie d'Interét
Ecologique 6 148 6% L
Forat du domaine
permanent non 174 707 48
amdnagoe
total domaine
forostior 282 261 77
permanent
80 % dela
Autres espaces 83282 23 T
total 365 543 o | S du o
&-Garonne
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Les séries sont cartographiées sur la carte. Les séries de production alimentent une
bonne partie des scieries guyanaises.

Hlustration 29 : Carte des foréts gérées par 'ONF (Source : ONF)
Carte des foréts gérées par I'ONF

- limite du Domaine

Forestier Permanent

Vocation des foréts déja aménagées:
M série dintérét scologique
BB série de protection
BEEE série de production
{::] Contour des foréts aménagées

Le site de la scierie se situe en dehors des foréts gérées et aménagées par 'ONF.
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3.7.3. Le contexte piscicole

Une pisciculture est en activité avec des bassins a Cacao (a proximité de Saut Bief)
et des bhassins situés a proximité de la Comte. Le site de la scierie est relativement
loin de cette activité (> a 15 km).

3.7.4. Le contexte économique
La scierie est entourée par les grands ensembles suivants :

- au Sud, la route RN2 qui borde directement le site,

- au Sud a environ 200 m on trouve une exploitation miniére en activité : la
mine Boulanger. Des habitations y sont implantées pour loger les employés
de la mine ;

- a l'Est, on trouve les installations de SFA (future activité de stockage de
grumes et fabrication de plaquettes forestiéres), puis, la forét primaire,

- al'Quest et au Nord, on trouve les stockages de bois exploites par RBE,
puis la centrale biomasse de VBAIL Plus loin, on renconire des cultures
agricoles (les plus proches sont situées a environ 200 métres).

L'extrait de carte ci-aprés permet de visualiser les emprises des autres entreprises
du Péle Bois, dans le voisinage immédiat de la scierie :

lllustration 30 : Extrait de carte présentant le voisinage immédiat de BSG

Scierie BSG Logements de la scierie

Mine Boulanger Logementsde lamine
Cultures agricoles

Route RN 2

IC3E 91178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

La commune de Roura, et plus particulierement le bourg de Cacao, dispose d’'une
population a forte tendance agricole. Elle constitue, avec les communes de Macouria
et Montsinéry Tonnegrande, une sorte de ceinture agricole autour de [Iile de
Cayenne, véritable réserve fonciére, attirant de nombreux pluriactifs.

Le long de la Comté et de 'Oyak, on trouve des gites accessibles en bateaux. Le
vaste réseau fluvial alentour est sillonné par les passionnés de balades.

L’activité touristique est largement développée sur 'ensemble du territoire de Roura.
Par conséguent, de nombreux carbets sont installés aux alentours des lieux
d’intérét : marais de Kaw, sentier de Molokoi, chutes de Fourgassier...

3.7.5. Industries et activités assimilées

Dans un rayon de 3 km, on ne compte gu’une seule activité industrielle ou assimilée.
Il s’agit de la mine de Boulanger, exploitée par la Compagnie Miniére de Boulanger.
Elle est soumise au régime d’autorisation d’exploiter selon la nomenclature des
ICPE. La mine se situe au plus proche a 200 m au Sud de la scierie.

3.7.6. Les loisirs

L'Est guyanais (communes de Roura et Régina) est assez peu peuplé. La forét
amazonienne recouvre la quasi-totalité du territoire. A ce patrimoine naturel s'ajoute
un patrimoine archéologique assez important. Aux vestiges amérindiens s'ajoutent
les restes de nombreuses "habitations” (au XVllle siécle, le développement s'était
plutét axe vers I'Est de Cayenne).

La plupart des espaces naturels, forét tropicale humide, marais et mangroves,
restent peu fréquentés et sans autre voie de pénétration que les cours d'eau, fleuves
et "criques”. Un réseau d'espaces protégés important (Réserve Naturelle de Kaw,
des Nouragues, Parc Naturel Régional de Guyane) reconnait I'intérét écologique
majeur de ce territoire.

Le tourisme reste une activité relativement marginale et économiquement peu
importante. C'est vrai pour toute la Guyane, mais encore plus pour I'Est. Certains
"camps écotouristiques”, notamment sur I'Approuague, ont une clientéle réguliére,
amenée par les tour-opérateurs ; cette clientéle participe surtout au "tourisme
affinitaire", c'est-a-dire des familles ou des amis de résidents en Guyane. Elle ne
dépasse pas 10 000 personnes par an pour tout I'Est guyanais.

Cependant, la population locale, concentrée sur I'ile de Cayenne, fréquente chaque
week-end les sites aménagés et sécurisés, notamment les restaurants et leurs
abords immediats (bourg de Cacao, auberge de Fourgassié, village Dacca a Roura,
auberge des Orpailleurs, Papadilo, auberge de I'tlevage, auberge de I'Approuague).
Cette population ne s'éloigne pas des lieux gardiennés.

IC3E 92/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS
Scierie de Cacao

Demande d'autorisation ICPE
Etude d’impact

lMustration 31 : Carte des sites touristiques et archéologiques (Sources : ONF,

DRAC)
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3.7.7. Les voies de communication et trafic

Le réseau routier guyanais se caractérise par sa faible densité, ainsi que par son
inégale répartition. En effet, seule I'lle de Cayenne bénéficie d’'un réseau routier
développé. C’est a partir de Cayenne et de Matoury que le réseau se déploie vers

le reste du territoire.

La route nationale 2, assurant la liaison enire Cayenne et Saint-Georges-de-
I'Oyapock via Matoury et Régina, permet d’accéder & la route départementale, aux
routes communales et aux pistes desservant les différents secteurs de Roura.
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Le bourg de Cacao est accessible depuis la RN 2, communément appelée la route
de I'Est, par une voie de pénétration goudronnée parcourant un relief accidenté au
sein de la forét. Cette route transférée récemment a la commune par I'Etat a fait
I'objet de travaux.

Les bourgs de Roura et Cacao sont irrigués par des routes communales. Toutes les
autres voies ont &té créées pour la desserte agricole, pour I'exploitation forestiere
ou miniere. Les principales sont revétues de latérite et ne sont pas fermées a la
circulation (a I'exception des pistes miniéres). Ces pistes principales sont souvent
devenues multi-usages : habitat dispersé, agriculture, 1&égale ou non, tourisme,
comme dans le cas de la piste d'acces a Fourgassié.

Seule la route de Cacao (D50) permet d'accéder au site. Pour y accéder, il faut
emprunter la route de Cacao sur environ 3 km a partir du carrefour entre la Route
Nationale RN2 et la D50.

La DDE a réalisé un comptage routier en 2010. Il s’agit de la moyenne journaliére
de circulation annuelle de tous les véhicules, dans les deux sens de circulation. Ce
comptage ne prend pas en compte la route de Cacao. |l prend cependant en compte
le trafic entre le Pont de la Comté et le carrefour RN2/Route de Cacao, trongon le
plus proche de celui du site étudié (sur la D50).

De maniére majorante, on peut estimer le trafic routier journalier tous véhicules
confondus a 817 ; et a 78 pour les poids lourds.

lllustration 32 : Réseau routier de Guyane — Routes Nationales
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® Canalisations et axes de transport de marchandises dangereuses
(TMD)

Il n'y a pas de réseau de fluide dédié au Transport de Marchandises Dangereuses
dans le voisinage immeédiat.

La route de Cacao constitue un axe de circulation possible pour le Transport de

Marchandises Dangereuses. Seules les livraisons de carburants utilisent la route
menant au bourg de Cacao.

® Aéroport

L'aéroport le plus proche est I'aéroport Félix-Eboué (anciennement Rochambeau)
de Cayenne, situé a Matoury, a 30 km & vol d’oiseau du site d’'implantation.
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3.8. Les risques naturels et technologiques

On entend par risques naturels, la manifestation en un site donné d'un ou plusieurs
phénomeénes naturels, caractérisés par un niveau d’aléa s’exergant, ou susceptibles
de s’exercer, sur des enjeux, populations, biens et activités existants ou a venir
caractérisés par un niveau de vulnérabilité.

3.8.1. Risque sismique

Un séisme ou un tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du
sol plus ou moins violentes et destructrices. |l provient de la fracturation des roches
en profondeur. Celle-ci est due a I'accumulation d'une grande énergie qui se libére,
en créant ou en faisant rejouer des failles, au moment ol le seuil de rupture
mécanique des roches est atteint.

Les dégats observés en surface sont fonction de I'amplitude, la frequence et la durée
des vibrations.!

Selon le Deécret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 applicable a compter du
01/05/2011 et intégré a l'article R.563-4 du Code de 'Environnement, le territoire
national est divisé en cing nouvelles zones de sismicité croissante, a savoir :

® zone de sismicité 1 : trés faible,
zone de sismicité 2 : faible,
zone de sismicité 3 : modérée,

zone de sismicité 4 : moyenne,

zone de sismicité 5 : forte.

Le département de la Guyane ou sera localisé le site d’étude est localisé en zone 1,
correspond & une sismicité Trés faible.

3.8.2. Glissement de terrain

BSG est situé dans une zone légérement montagneuse, sur une plateforme
terrassée sur laguelle on a une légére pente permettant une évacuation facile des
eaux pluviales. Par ailleurs, aucun mouvement de terrain n'a encore été observé a
proximite.

3.8.3. Risque inondation

La commune de Roura est concernée par un Plan de Prévention des Risques
inondation (PPRI) sur le secteur de Cacao approuvé le 2 septembre 2002 et mis en
révision le 26 janvier 2012. Ce plan vaut servitude d’utilité publigue au titre de l'article
40.4 de loi du 22 juillet 1987.

T INERIS - Risques naturels en environnement industriel (DRA-013)
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Illustration 33 : Carfe du risque inondation sur le secteur de Cacao

e . S o Rt 2 0. P R AR i

Secteur de Cacao
Risque naturel et protection des eaux

Plan de prévention des risques
(inondation)
Périmétre de protection de captage

La zone concernée se situe sur le secteur de Cacao et s'étend sur un linéaire de 5
km environ, allant de saut bief (4 km environ en amont du secteur urbanisé), a 1 km
environ a l'aval du village.

Le secteur est soumis aux risques d’'inondation par la riviere Comté qui coule en
bordure. Situé en zone d’'aléa fort, les constructions y sont interdites. Cette étude
hydraulique a été réalisée en 2010 par le bureau d’études SDCE, ces conclusions
sont annexées au présent rapport de présentation.
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3.8.4.

Le reste du territoire communal est couvert par I'atlas des zones inondables de 2005.
Ce dernier identifie les secteurs pouvant &tre soumis au risque d’inondation.

Document informatif, I'Atlas des zones inondables concerne les cours principaux des
rivieres ainsi que les zones d’expansion et d'affluents secondaires aux abords du
littoral et des routes principales.

Le site de la scierie n’est pas concerné par le risque inondation.

Risques technologiques

Par sa situation, Roura dispose d’axes d'échanges pouvant supporter des transports
de matiéres dangereuses. Cependant, peu de données permettant d’évaluer le
poids de ce type de déplacements sont disponibles.

Notons eégalement que les mouvements de matiéres dangereuses en zone urbaine
sont indispensables & la vie quotidienne et économique de la commune (notamment
pour ['approvisionnement en carburant). Il existe par ailleurs, sur le territoire
communal, les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (selon
I'article L121-1 du Code de I'urbanisme) suivantes (hors scierie BSG, objet de ce
dossier) :

- La compagnie miniére Boulanger ;

- La FFTP, carriére & Nancibo ;

- Routiere Guyanaise, carriere, a Nancibo ;

- STP, carriere a Nancibo ;

- La société des carriéres de Cabassou, carriere sur la Montagne des
Chevaux ;

- SESIC, extraction de minerais métalliques a Changement ;

- SAGIP, entreprise de fabrication, transformation et mise en ceuvre de
matieres plastiques et de mousse polyuréthanne sur la RN2 pk 22 ;

- Les dépots de carburants TEXACO : Centre de Stockage et de distribution
des Carburants de la Commune (ICPE soumis a déclaration), dans le Bourg
et Cacao ;

Il existe un projet de centrale hydroélectrique sur le site de Saut Bief a Cacao et la
future unité de production d’électricité de VBAI sur la route de Cacao ainsi que RBE,
activité de gestion et de stockage des plaquettes forestieres.
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Description des effets directs et indirects,

temporaires et permanents du projet sur
I’environnement

Ce chapitre présente les impacts de l'activité sur I'environnement et les dispositions
prises par la société BSG, dés la conception des installations, pour en limiter les
effets.

Rappelons que le projet consiste a implanter une nouvelle scie, un atelier de
traitement pour le bois ainsi gu'un séchoir doté d’'une chaudiére bois, et qu’'a cette
occasion la nouvelle installation sera dotée des meilleures technologies disponibles.

De plus, cette analyse doit fraiter les effets cumulés du projet d'extension des
installations de BSG avec d’autres projets connus.

On entend par projet connu les projets ayant fait I'objet au moment du dépdt de la
présente étude d’impact :
- d'un document d’incidences au titre de I'article R.214-6 et d’'une enquéte
publique ;
- d’une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de I'Etat compeétente en matiére d’environnement a
été rendu public.

A la date du 1¢" aoqt 2018, aucun projet connu n’est identifié.

L’entreprise SFA n’a notamment pas encore déposé de dossier d’enregistrement
relative & ses futures activités de broyage et de stockage de bois.

La centrale biomasse exploitée par VBAI étant soumise uniquement a déclaration
ICPE, et n‘ayant pas fait l'objet d’Etude d’Impact, elle n’est pas considérée comme
projet connu.

Vu la forte connexité des différentes entreprises sur site, les exploitants mettront en
place une convention permettant de mutualiser certaines mesures de réduction de
limpact (en particulier sur I'eau et le bruit) et de clarifier les responsabilités de
chacun des exploitants sur le déploiement de celles-ci.
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4.1. Intégration paysagere et urbanistique

Les nouvelles installations projetées (atelier de traitement, aire de mise en place du
sécheur, ...) nécessitent des travaux de construction. A savoir, notamment, la
construction d’une dalle en béton. Cette dalle sera apposée sur un sol de latérite.
Les matériaux utilisés seront identiques a ceux des installations déja en place.

On peut ainsi considérer que les nouvelles installations s'intégreront au paysage
existant sans le détériorer, ce dernier étant déja anthropisé par la scierie elle-méme.

Le projet n'est pas susceptible de modifier le paysage. |l n'y aura donc pas d'impact
représentatif sur le paysage ni de modification de la topographie du site.

Comme vu précédemment, le projet de BSG est compatible des dispositions du PLU
de Roura.

4.2. Risques sur le patrimoine culturel et archéologique

Compte tenu du fait que I'on ne recense pas de site classé a proximité du site, il
n'existe aucune incidence du projet sur les biens matériels, le patrimoine culturel et
archeologique.

Toutefois, lors des travaux de realisation, toutes les précautions nécessaires seront
prises pour s’assurer que le sol ne possede pas de vestige pouvant intéresser
Parchéologie. Le cas eécheant, le maire de la commune sera prévenu
immédiatement.

Synthése — Conclusion

Les impacts liés a la phase travaux sur le site concerneront le trafic routier, les
niveaux sonores, les emissions a I'atmosphere. Ces impacts seront toutefois limités
aux abords du site et ne seront que temporaires.

La topographie, la veégetation et le contexte environnemental permettent une bonne
integration des installations projetées.

Sur la base de ces eléments, I'exploitation de I'activité n'aura pas d'impact paysager
significatif.

Etant donné la nature des activités exercées et du fait de sa localisation, le site BSG

n’induit pas d'impacts particuliers sur le patrimoine culturel et archéologique dans le
secteur.
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4.3.

Effets notables induites par 'utilisation des ressources
naturelles

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Consommation d’espaces agricole et forestier

Le projet de BSG n’induira la consommation d’aucun espace agricole ou forestier
supplémentaire. L'intégralité des nouvelles activités projetées se feront sur des
terrains déja anthropisés appartenant actuellement a la scierie.

Consommation d’espaces naturels

Le projet de BSG n’engendrera pas la consommation d’espaces naturels, le projet
étant implanté sur des terrains déja anthropisés.

Prélevement d’eaux souterraines

L’eau est actuellement fournie par les propres moyens de la scierie, via le pompage
dans un puits alimenté par une source localisée a environ 3 m de profondeur. Le
pompage se fait au moyen d’'une pompe d’'un débit de 2 m¥h. Un nouveau forage
d’'eau va étre réalisé, a terme, par la société SFA muni une pompe immergée d'un
débit de 3 m¥h. La scierie se connectera a ce réseau.

a) Utilisation de I'eau

Note : Les consommations d’eau données dans les paragraphes suivants ne sont
qgue des estimations ; le site n’étant pas équipé de compteur d’eau a la sortie du
forage.

% Usages sanitaires

Les bureaux et le local social sont équipés de WC, douches, lavabos pour les 20
personnes de |a scierie. La consommation sera de I'ordre de 261 m3/an a raison de
50 litres/personnefjour.

La base vie qui regroupera 4 logements présentera une consommation de l'ordre de
365 m?an a raison de 250 litres/logement/jour.

La consommation tofale estimée sera de l'ordre de 626 m®an pour les usages
sanitaires. L'eau du forage n’étant pas potable, les personnes boivent de I'eau en
bouteille.
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% Usages industriels
Le procédé d’exploitation n’utilise actuellement pas d’eau. Toutefois, les futures
installations de traitement du bois nécessiteront un emploi d’eau pour la dilution des
produits de traitement et la chaudiére aura besoin d'appoints en eau.
La société Bois et Sciages Guyanais n'a pas encore de recul pour estimer la
consommation d'eau annuelle pour ces équipements. En effet, elle sera fonction de
I'evaporation dans les équipements et du volume de bois traités.

Cependant, on peut donner une valeur minimale d’utilisation des équipements de
traitement pour leur remplissage, a savoir :

= 90% d’eau soit 4,5 m® dans la cuve de traitement,
= 29 m?3dans l'autoclave.

Au total, nous pouvons estimer une consommation annuelle d'environ 1 000 a 1 400
m3.

< Autres usages

Aucun autre usage de I'eau n’est identifié sur le site a part la bache a eau de 400 m?
(calculs du volume présentés dans I'étude de dangers), réservée pour les eaux
d’extinction d’incendie. |l n’existe pas d’autre moyen d’extinction incendie alimenté
par le réseau d'eau (Poteaux Incendie) car la pression ne serait pas suffisante.

<+ Mesures pour éviter ou réduire la consommation d’eau

Des consignes sont données aux employés afin de limiter leur consommation d’eau
dans le cadre de leur activité de fravail.

4.3.4. Prélévement d’eaux superficielles

Le projet de BSG n’engendrera pas le prélevement d'eaux superficielles.
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4.3.5. Effets sur la biodiversité

a) Effets sur les milieux remarquables

L7

+» Effets sur les Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et
Floristique

Le site de projet est concerné par la proximité d'une ZNIEFF de type Il :
® « Montagne Cacao » (030120017).

La ZNIEFF de type Il « Montagne Cacao » est localisée & environ 100 m au Sud du
site de projet. Cette ZNIEFF, n’'est pas connectée a ce dernier, du point de vue
écologique. Un axe routier séparent ces deux entités.

Le projet de la société BSG n’impactera aucun milieu naturel ou espece
remarquable, et notamment aucun des milieux et especes determinants des ZNIEFF
de la Guyane. Les milieux présents sur le site, & savoir des sols perturbés et des
dépéts bois, ne participent aucunement a lintérét écologique, faunistique ou
floristique de la ZNIEFF de type Il « Montagne Cacao ».

Compte tenu de ['éloignement, aucune incidence indirecte (envol-dépét de
poussieres, eclairage du site, nuisances acoustiques) n'est attendue par suite de la
mise en ceuvre du projet de la societé BSG.

Enfin, nous rappellerons qu'il s'agira d’une évolution du site déja existant et en
activite.

D’une maniére globale, la mise en ceuvre du projet n’entrainera aucun effet sur
la ZNIEFF de type Il « Montagne Cacao ».

b) Effets sur la biodiversité

La société BSG projette d’évoluer sur un site industriel existant, stabilisé (latérite
compactée) et quasiment dépourvu de végétation a l'exception des quelques
espéces rudeérales dans les marges du site. Aussi, la flore présente ne présente
aucun enjeu patrimonial et/ou réglementaire.

Le projet de la société BSG ne nécessitera aucune destruction des milieux naturels
résiduels du site (marges non exploitées). L'intégralité de la zone prévue pour étre
exploitte est déja stabilisee et aucun amenagement particulier du site n'est
nécessaire a part quelques terrassement et aménagement de fossés.

Précisons que les activités menées sur le site entraineront quelques rejets de
poussiéres par temps sec, mais qui resteront de faible ampleur. Ces envols de
poussieres pourront étre dus au dépoét et a la reprise des bois. Néanmoins, ces
rejets, liés aux activités de la société BSG, ne seront pas de nature a perturber
significativement les espéces susceptibles d’'étre présentes en périphérie du site. De
plus, 'emission de ces poussiéres se limitera aux abords directs du site.

IC3E 1071178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

Une autre source de dérangement potentielle & prendre en compte est le bruit
provoqué par les activités menées sur le site. Toutefois, la plupart des espéces
s'acclimate facilement au bruit. De plus, le site est localisé en bordure d’'une route
départementale, principales sources de nuisances sonores dans le secteur. Tout au
plus, les espéces présentes dans le secteur s'éloigneront du site en période
d’exploitation. Notons qu'au droit du site, les incidences seront trés réduites du fait
du trés faible enjeu faunistique que présente la plateforme.

Du fait de I'absence de zones de nidification ou de gite pour la faune sur le site, les
incidences potentielles liees au dérangement des espéces sont jugées négligeables.

En conséquence, il apparait que le projet de la société BSG aura un effet trés
faible sur la faune et la flore présente dans le secteur de projet ou ses abords
immediats.

Synthése — Conclusion

Aucun effet specifique sur la faune ou la flore n'est attendue a la suite de
I'exploitation du site par la societe BSG.

c) Effets sur les continuités écologiques
En l'absence de milieux naturels ou semi-naturels supports de la biodiversité

végétale et animale, il apparait que le site de projet ne présente aucun intérét en
termes de fonctionnement écologique, gue ce soit a I'échelle régionale ou locale.

d) Synthése des effets sur la biodiversité

Tableau 28 : Synthése des effets sur la biodiversité

Enjeu / Espéces

Compartiments / Habitats naturels a enjeux dljlelz?::x Effets potentielles du projet
associees ]
Milieux Espéces et
naturels Z"(':'ECFaFO:: g"?gg“ﬁq"e milieux naturels | Trés faible - Nulle
remarquables remarquables
Milieux
naturels Milieux d'intérét aux
abords du site : i
z : e Envol de poussiéres
Espéces boisements. Pas d'enjeu S p : Trés faible
végétales : : écologique Trés faible Bruit
Site de projet e oonse
i | SRR
animales I 919
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4.4. Effets notables induites par les émissions de polluants,
la création de nuisances, l'utilisation de substances et
de technologies

4.41. Effets sur le sol et le sous-sol et les eaux souterraines

a) Pendant la phase travaux

La phase de travaux du projet engendre des impacts sur les sols du fait de la nature
méme des travaux (travaux de terrassement). Par la suite, lors de la phase
d’'exploitation, les surfaces en latérite seront peu perméables donc les risques de
pollution et d'érosion des sols et du sous-sol seront négligeables.

b) Erosion

Les sols mis a nu sont soumis a une érosion plus forte du fait d'une protection
végétale absente. Il s'agit d’'un processus naturel conduisant a une degradation par
entrainement des particules (formation de rigoles) plus ou moins importante du sol
en fonction de l'intensité des précipitations et du ruissellement, de la pente et de la
nature du sol. Les pentes du terrain sont limitées et les eaux de ruissellement
rejoignent rapidement le réseau de fossés, ce qui limite le processus d’erosion.

c) Pendant exploitation

Les risques de pollution du sol et du sous-sol sont liés a la présence de produits
liguides qui sont susceptibles de s’écouler accidentellement sur des surfaces non
étanches et ainsi de s'infiltrer.

Aussi, des dispositions constructives sont prises pour protéger le sol et le sous-sol
par la création d'une aire de rétention :
- audroit des activités de traitement du bois (bac de traitement et autoclave),
- audroit du stockage des produits de traitement,
- au droit du stockage des huiles et graisses,
- audroit de la cuve de carburant,
- au niveau du dépotage de carburant.

Les preduits utilisés sur le site sont les suivants (tableau page suivante) :

Toutes les mesures sont prises pour eviter les pollutions et garantissent la
prevention de la pollution des sols. Il s’agit par exemple :
- la cuve de carburant est double paroi et sera remplie par une société
extérieure formée a cet effet,
- les huiles seront stockées dans leur contenant dorigine et seront
soigneusement refermé apres ufilisation,
- les produits concentrés de traitement du bois seront sur rétention dans leur
contenant d’origine (cuve IBC et bidons).
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Les fiches de données de sécurité des produits de fraitement du bois sont donnees
pages suivantes.

Toutes les autres fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le site ont
regroupées dans un classeur consultable au bureau de la scierie.

Synthése — Conclusion

Les risques limités d'impact sur le sol et le sous-sol d'une activite de scierie y compris
de traitement du bois, combinés a 'ensemble des mesures mises en place par BSG
pour protéger le sol et le sous-sol, permetient de conclure que le projet d’évolution
de la scierie ne présentera pas d'effet notable sur le sol et le sous-sol.
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TOoTAL
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006
FDS n° : 30226 GAZOLE (GO)
Date de la version précédente: 2017-01-20 Date de révision: 2017-04-07 Version 9.01

Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA
OCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit GAZOLE (GO)
Substance/mélange Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiées Alimentation des moteurs diesel et des turbines a combustion.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL MARKETING France
562 avenue du parc de ['ile
92000 Nanterre
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 3540 00

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec:

Point de contact HSE
Adresse e-mail rm.mkefr-fds @total.com

1.4. Numéro d'appel d’urgence

Numeéro de téléphone d'appel d'urgence : +44 1235 239670
Centre Antipoison et de toxicovigilance : ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59
En France - Centres antipoison et de toxicovigilance :
ANGERS : 02 41 48 21 21

BORDEAUX : 05 56 96 40 80

LILLE : 08 00 59 59 59

LYON: 04 72 11 69 11

MARSEILLE : 04 91 752525

NANCY : 03 83 22 50 50

PARIS: 0140054848

STRASBOURG : 03 88 37 37 37

TOULOUSE : 0561 77 74 47

Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS EE |

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification

Version EUFR
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Liquides inflammables - Catégorie 3 - (H226)

Toxicité par aspiration - Catégorie 1 - (H304)

Toxicité aigué par inhalation - vapeur - Catégorie 4 - (H332)

Corrosion cutanéefirritation cutanée - Catégorie 2 - (H315)

Cancérogénicité - Catégorie 2 - (H351)

Toxicité spécifique pour organe cible (exposition répétée) - Catégorie 2 - (H373)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2 - (H411)

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon REGLEMENT (CE) No 1272/2008

SDHPS

Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 - Provogue une irritation cutanée

H332 - Nogcif par inhalation

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes 3 la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Conseils de prudence

P210 - Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d'inflammation. Ne pas fumer

P261 - Eviter de respirer les poussieres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P280 - Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P301 + P310 - EN CAS D’INGESTION: Appeler immediatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin

P331 - NE PAS faire vomir

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche

P273 - Eviter le rejet dans I'environnement

P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée

Contient Combustibles diesels

2.3. Autres dangers

Propriétés physico-chimiques Le produit peut former des mélanges inflammables dans l'air quand il est chauffé au dessus
du point d'éclair.
En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit
Sous pression.
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Propriétés ayant des effets pour la
santé

Propriétés environnementales

Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées.

Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les mugqueuses notamment oculaires. Risque
de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de téte, vertiges,
vomissements et perte de coordination.

En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en raison de
sa faible viscosité et provoquer des Iésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

Ne pas rejeter dans 'environnement.

|Rubrique 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Nature chimique

Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe
principalement dans la gamme C9 - C20 et dont le point d'ébullition est compris
approximativement entre 163°C et 357°C. Contient. Mélange d’esters methyligues d'acides
gras en C16-C18.

Nom Chimique No.-CE Numéro No.-CAS % en poids | Classification (Rég. 1272/2008)
d'Enregistrement
REACH
Combustibles diesels 269-822-7 01-2119484664-27 68334-30-5 >90 Flam. Lig. 3 (H226)

Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Carc. 2 (H351)

Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir rubrique 16.

Rubrique 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
d'inflammation, y compris en déconnectant l'alimentation électrique.

Assurer une ventilation adéquate et vérifier que I'atmosphére est respirable et sans danger
avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.
Enlever les lentilles de contact, le cas echeant. Rincer les yeux.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Enlever les vétements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de I'eau et du
savon.

L'injection a haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséquences méme sans symptdme ou blessure apparent.
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Inhalation

Ingestion

Protection pour les secouristes

Dans ce cas, la victime doit étre immédiatement transportée en milieu hospitalier.

Pour les bralures thermiques mineures, refroidir la brilure. Maintenir la zone brilée sous
I'eau froide pendant au moins cing minutes, ou jusqu'a ce que la douleur diminue. Laver
avec de l'eau et du savon.

L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance a
température ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant se produire lorsque le
produit est manipulé a température élevée avec une faible ventilation. En cas d'exposition
a des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la
personne & l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immédiatement un meédecin.

S'il y a le moindre soupcon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogéne), Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygéne peut aider. Evacuer la victime a I'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ne pas donner & boire.

NE PAS faire vomir. car il ya des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des Iésions (pneumonie chimique, potentiellement
mortelle).

Transporter immédiatement la victime a I'hopital.

Ne pas attendre |'apparition de symptomes.

ATTENTION Secouristes! - pensez a votre sécurité pendant le sauvetage!. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Voir rubrique 8 pour plus de détails.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Peut provoquer une irritation 1égére.

Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux central.
L'aspiration peut provoquer un oedéme pulmonaire et une pneumonie.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers

nécessaires

Conseils aux médecins

Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance a une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).

Traiter de fagon symptomatique.
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Rubrique 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CO 2). Poudre séche. Sable
ou terre.
Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse. Brouillard d'eau (personnel formé
uniquement).

Moyens d'extinction inappropriés  Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre le feu.

L'action simultanée de mousse et d'eau sur une méme surface est a proscrire (I'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangereuse. Les vapeurs peuvent former des
meélanges explosifs avec l'air.

Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement de protection spécial En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
pour le personnel préposé a la lutte ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant

contre le feu (ARI) avec un masque intégral.

Autres informations Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir a I'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non pris dans les
flammes.

Les résidus d'incendie et I'eau d'extinction contaminée doivent étre éliminés conformément
a la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation
d'eau.

Rubrique 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Informations générales Sauf en cas de déversements mineurs, La faisabilité de toute action doit toujours étre
évaluée et si possible soumise a |'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.

Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément a la réglementation en
\{lgueur.

Eviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concerné.
Equipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones
sous le vent. Arréter ou contenir la fuite a la source, si ceci ne présente pas de danger.
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Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes a
proximité immediate). Recouvrir les déversements de mousse afin de réduire le risque
d'ignition.

Conseils pour les non-secouristes Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes a
proximité immédiate). Equipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Conseils pour les secouristes En cas de
Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants.
Déversements importants : une combinaison de protection compléte, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence a manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques :. les gants en PVA ne sont
pas imperméables a I'eau et ne conviennent pas pour une opération d'urgence. Casque de
protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques. Lunettes de
sécurité et/ou visiére si des projections ou un contact avec les yeux sont possibles ou
prévisibles.
Protection respiratoire: Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H2S). Il est possible d'utiliser un
appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de I'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.
Si la situation ne peut étre parfaitement évaluée ou si un manque d'oxygéne est possible,
seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit étre utilisé.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux souterraines.
Si neécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas étre contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Contenir et collecter le matériel répandu a I'aide d'un matériau absorbant non combustible,
(p-e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour I'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir rubrique 13). Les
déversements importants peuvent étre soigneusement recouverts de mousse, le cas
échéant, afin de limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans I'eau. contenir
le produit avec des barrieres flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants
doit étre soumis a l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.

Méthodes de nettoyage Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets baton directs.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
récupere et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et
stocker/éliminer conformément aux réglements applicables.

6.4. Référence a d'autres sections

Equipement de protection Voir rubrique 8 pour plus de détails.
individuelle
Traitement des déchets Voir rubrique 13 pour plus de détails.
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Autres informations

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus
probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent, température de l'air,
direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures & prendre.

La concentration de H2S dans I'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particuliérement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.

Le déversement de petites quantités de produit, en particulier a l'air libre ot les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entraine sans
doute pas d'exposition & des concentrations dangereuses. Etant donné que le H2S a une
densité supérieure a l'air ambiant, une exception peut concerner la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant, les
actions appropriées doivent étre évaluées au cas par cas.

|Rubriqlle 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une
manipulation sans danger

Mesures d'ordre technique

Prévention des incendies et des
explosions

Prendre des précautions contre |'électricité statique.

Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures sirictes et ne doivent étre confiées qu'a du personnel
qualifie (interne ou externe).

Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs
avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Eviter le contact
avec la peau, les yeux et les vétements.

NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN RESERVOIR. Eviter
la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, trongonner ou souder sur un conteneur
vide.

NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIPULATION.
Equipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Assurer une ventilation adéquate.

LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent
étre mises a la terre.

Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles...

Manipuler & I'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles,
arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Eviter I'accumulation de
charges électrostatiques. Mettre a la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Les frottements
dus a I'écoulement du produit créent des charges d'électricité statique capables de générer
des étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le chargement en
pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du chargement.
Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne jamais
souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non dégazées.

NINTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
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D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.
Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).

Mesures d'hygiéne Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la peau, les yeux
et les vétements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des
vétements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement aprés
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
I'eau et du savon. Enlever les vétements et les chaussures contaminés.

Les gants doivent étre inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.

Nettoyer régulierement I'équipement, les locaux et les vétements de travail. Conserver a
I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Faire adopter des régles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser I'équipement de protection individuel requis.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelies

incompatibilités

Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et

stockage les procédures d'exploitation doivent étre conformes a la législation européenne, nationale
ou locale applicable. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute
opération dans un espace confing, contrdler la teneur en oxygene et l'inflammabilité de
I'atmosphére. Si la présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit, contrbler
le teneur en H2S de I'atmosphére. Eviter I'accumulation de charges électrostatiques.
Avant les opérations de transfert, contréler que tout I'équipement est mis a la terre.
Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou
d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mémes vides).
Stocker les produits conditionnés (flts, échantillons, bidons...) dans des locaux bien
ventilés, a l'abri de I'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle d'inflammation.
Conserver de préférence dans I'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a
lieu, toutes les indications de I'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.
Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.
Stocker conformément aux réglementations nationales correspondantes.

Matiéres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

Matériel d'emballage N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revétements de
conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthyléne haute densité (PEHD). Certaines
matiéres synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revétement
selon les caractéristiques des matiéres en question et |'utilisation prévue. La compatibilité
doit &étre vérifiée auprés du fabricant.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Utilisation(s) particuliére(s) voir scénarios d'exposition.

|§ubrique 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de contréle
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Limites d'exposition

Légende

Dose dérivée sans effet (DNEL)

Non concerné

Voir rubrique 16

DNEL Travailleur (1ndustrlellprofessmnnel)

Nom Chimique

68334-30-5 (aerosol

Combustlbles dlesels 4300 ;n'gfmél175min
- inhalation) 68 mg/m?/8h (aerosol -

gt =
2. 9 mglkg.’8h (dermal)

inhalation)

DNEL Populatlon generale

B _-Effets locaux a long
i _terme :

Combdé{ibies dlieséls

2600 mg/m*/15min
68334-30-5 (aerosol -

ng t -
1.3 mgfkg/24h (dermal)
20 mg/m?3/24h (aerosol -
inhalation)

inhalation)

8.2. Contréles de I'exposition

Contrdle de I'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible.

Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une
atmosphére respirable et porter les equipements recommandés.

Equipement de protection individuelle

Informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du
corps

Protection des mains

Toutes les mesures de protection collective doivent étre installées et mises en ceuvre avant
d’envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en
oxygene, porter un appareil respiratoire isolant.

En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphéres polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire.

En cas d'utilisation de masque ou demi-masque :. Respirateur & masque facial équipé
d'une cartouche ou d'une boite filtrante contre les vapeurs organiques/gaz acides: Type A.
L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du fabricant
et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.

S'il y a un risque d'éclaboussures, porter :. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
ou. Ecran facial.

Porter les vétements de protection appropriés: vétements imperméables aux
hydrocarbures, Chaussures ou bottes de sécurité.

Gants résistants aux hydrocarbures aromatiques. Veuillez observer les instructions
concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de
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contact.
Note: les gants en PVA ne sont pas imperméables a I'eau et ne conviennent pas pour une
opération d'urgence.

Exposition répétée ou prolongée

Matiére des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remargques
PVA &) > 480 min EN 374 (*) toute épaisseur
Caoutchouc fluoré £5) > 480 min EN 374 (*) toute épaisseur
Caoutchouc nitrile > 0.3 mm > 480 min EN 374
En cas de contact par projection:
Matiére des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remargues
Néopréne > 0.5 mm > 60 min EN 374
PVC > 0.2 mm > 60 mn EN 374

Contrdles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Rubrique 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect limpide

Couleur jaune

Etat physique @20°C liquide

Odeur caractéristique

Seuil olfactif Pas d'information disponible

Propriété Valeurs Remargues Méthode

pH Non applicable

Point/intervalle de fusion Pas d'information disponible

Point/intervalle d'ébullition 150 - 380 °C EN ISO 3405
302 - 716 °F EN ISO 3405

Point d'éclair > 55 °C ISO 2719
=931 ISO 2719

Taux d'évaporation Non applicable

Limites d'inflammabilité dans I'air

supérieure 5%
inférieure 05 %
Pression de vapeur <1 kPa@37.8°C EN 13016-1
Densité de vapeur > 5
Densité relative Pas d'information disponible
Masse volumique 820 - 845 kg/m? @ 15°C 1ISO 12185
Hydrosolubilité Non applicable
Solubilité dans d'autres solvants Pas d'information disponible
logPow La substance est une UVCB.
Les tests standard ne sont pas
appropriés pour ce parametre
Température d'auto-inflammabilité > 250 °C ASTM EB59
> 482 °F ASTM EB59
Température de décomposition Pas d'information disponible
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Viscosité, cinématique < 7 mm2/s ISO 3104

Propriétés explosives Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygéne et de la structure
chimique

Propriétés oxydantes D'aprés la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes

Possibilité de réactions Aucune dans les conditions normales d'utilisation

dangereuses

9.2. Autres informations

Point de congélation Pas d'information disponible

[Rubrique 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Informations générales Pas d'information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammes, I'électricité statique.

10.5. Matiéres incompatibles

Matiéres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition Aucun dans les conditions normales d'utilisation.
dangereux

Rubrique 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Informations générales La toxicité aigué a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite & une exposition orale, cutanée ou par inhalation. La
classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aigué par inhalation.
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Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

ATEmix (voie orale)
ATEmix (voie cutanée)

ATEmix (inhalation-gaz)
ATEmix
(inhalation-poussiére/brouillard)
ATEmix (inhalation-vapeur)

Des échantillons de la substance ont été tesiés dans des études d'irritation cutanée. Basé
sur un score d'érythéme moyen de 3,9 et 2,5 (24, 72 heures) et un score d'oedéme moyen
de 2,96 et 1,5 (24, 72 heures), les gas oils sont irritants pour la peau. Peut causer des
irritations de la peau et/ou dermatites.

Cette substance ne répond pas aux critéres de classification de 'UE. Une étude clé a
indiqué que le produit n'est pas irritant pour les yeux. Peut provoquer une irritation légére.

. L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

. L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux central.
L'aspiration peut provoquer un oedéme pulmonaire et une pneumonie.

2,159.00 mg/kg

5,395.00 mg/kg

> 20,000.00
1.60 mgl/l

12.00 mg/l

Toxicité aigué - Informations sur les composants

Nom Chimigue DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Combustibles diesels LD50 > 2000 mg/kg bw (rat- | LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit - | LC50 (4h) > 4.10 mg/l (aerosol)
OECD 401) OECD 434) (rat - OECD 403)

Sensibilisation

Sensibilisation

Effets spécifiques

Cancérogénicité

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Une activité cancérogéne est rapportée en présence d'irritation cutanée répétée. Sur la
base de cette information et de I'analyse des HAP, ce type de gazole peut montrer un faible
potentiel cancérogéne. Les résultats d’autres études étayent la classification.

Nom Chimique Union Européenne
Combustibles diesels Carc. 2 (H351)
68334-30-5

Mutageénicite
Mutagénicité sur les cellules
germinales

Le potentiel mutagéne de la substance a été largement étudié dans une série d'études
in-vivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagénése in vivo et in vitro et de leurs faibles
biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critéres de classification de I'UE. Surla
base du test d'’Ames modifié, les gas oils contenant des produits craqués ont montré un
potentiel génotoxique.
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Toxicité pour la reproduction

Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le

développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne répond pas aux
critéres de classification de 'UE.

Toxicité par administration répétée

Effets sur les organes-cibles (STOT)

Toxicité systémique spécifique pourLes études ne mettent pas en évidence de formes sévéres d'effets toxiques aigus

certains organes cibles (exposition systémiques.

unique)

Toxicité systémique spécifique pourla toxicité a doses répétées de la substance a été étudiée aprés une exposition cutanée et
certains organes cibles (exposition par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en évidence de formes
séveres d'effets toxiques chroniques systémiques.

répétée)

Toxicité par aspiration

Autres informations

Autres informations

Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Non concerné.

Rubrique 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Toxigue pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement aquatique.

Toxicité aiqué pour le milieu aquatique - Informations sur le produit

Pas d'information disponible.

Toxicité aigué pour le milieu aguatique - Informations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Combustibles diesels
68334-30-5

EL50 (72 h) 22 mg/I
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EL50 (72 h) 2.9 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

EL50 (48 h) 68 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

EL50 (48 h) 5.3 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96 h) 21 mg/l
{Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

LL50 (96 h) 3.2 mg/l
(Menidia beryllina — US
EPA/600/4-85/013)

Toxicité chronique pour le milieu aguatique -Informations sur le produit

Pas d'information disponible.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Combustibles diesels

NOEL (21d) 0.2 mg/l

NOEL (14/28d) 0.083 mg/|
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68334-30-5 (Daphnia magna - OECD (Oncorhynchus mykiss -
211) QSAR Petrotox)

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Informations générales
La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.

logPow La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre
Informations sur les composants Pas d'information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité

Méthode Compartiment Résultat (%) Remarques
Répartition dans le milieu en Sol 62.86
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau llI)
Répartition dans le milieu en Sédiment 12.64
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lI1)
Répartition dans le milieu en Eau 0.14
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lll)
Répartition dans le milieu en Air 24.36
pourcentage (calcul selon la
methode Mackay, niveau ll1)

Sol Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en général, mobile
dans le sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

Air La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCB.
Eau Le produit s'étale a la surface de I'eau. Une faible fraction peut se solubiliser dans l'eau.

Dans I'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de I'absence de groupe fonctionnel réactif.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPVvB La concentration d'anthracéne dans cette substance n'excéde pas 0,1 % (CONCAWE
2010). Aucune autre structure d’hydrocarbure représentatif ne répond aux critéres
PBT/vPvB. Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni
bioaccumalable ni toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes
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FDS n°: 30226

GAZOLE (GO)

Date de révision: 2017-04-07

Version 9.01

Informations générales

Pas d'information disponible.

Rubrique 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non

utilisés

Emballages contaminés

No de déchet suivant le CED

Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets

dangereux.

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été
correctement nettoyés et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent étre
acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets a des fins de recyclage ou

d'élimination.

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-méme mais a son application. Le code de déchet doit étre atiribué par I'utilisateur, selon

I'application du produit.

|Rubriql.le 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Etiquettes ADR/RID

Danger pour I'environnement

Code de classification
Dispositions spéciales

Code de restriction en tunnels
Numéro d'identification du

danger

Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

IMDG/IMO

UN/ID No
Désignation officielle de
transport

Classe de danger
Groupe d'emballage

Polluant marin

No EMS

Description
Dispositions spéciales
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
GAZOLE

GAZOLE

3

1l

3

Qui

F1

640L, 363
(D/E)

30

UN1202, GAZOLE, 3, Ill, (D/E)
E1
5L

UN1202
Gas ail

3

i

P

F-E, S-E

UN1202, Gas oil, 3, 1II, (55°C c.c.)
363

E1

51
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GAZOLE (GO)

Date de révision: 2017-04-07

Version 9.01

ICAO/IATA
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Code ERG
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

ADN
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Danger pour l'environnement
Code de classification
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée
Ventilation

UN1202
Gas ail

UN1202, Gas oil, 3, 1lI
E1
0L

UN1202
GAZOLE

GAZOLE

3

1

Oui

F1

363, 640L

UN1202, GAZOLE, 3, lil

[Rubrique 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/légisiation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement

Union Européenne

REACH

Toutes les substances contenues dans ce mélange ont été pré-enregistrées, enregistrées ou sont exemptées d’enregistrement
conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006 (REACh)

Inventaires Internationaux Toutes les substances contenues dans ce produit sont listées ou exemptées
d’enregistrement dans les inventaires suivants :

Information supplémentaire

Europe (EINECS/ELINCS/NLP)

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
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FDS n°: 30226 GAZOLE (GO)

Date de révision: 2017-04-07 Version 9.01

Evaluation de la sécurité chimique voir scénarios d'exposition

15.3. Information sur les législations nationales

France

- Arrété du 1er juillet 2004 fixant les régles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux
non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

« |CPE : rubrique 4734 (Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution) - 1434 (Liquides inflammables, liquides
combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C) - 1435 (Stations-services) - 1436 (Stockage ou emploi de liquides
combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C)

= Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif & la prévention du risque chimique (JORF du 02 mars 2004)

+ Code du Travail

« Art. L 461-6, Art. D.461-1, annexe A, n° 601 (Tableau des maladies professionnelles)

Maladies Professionnelles Tableau(x) applicable(s) n® 4bis

Rubrique 16 : AUTRES INFORMATIONS

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H332 - Nocif par inhalation

H315 - Provoque une irritation cutanée

H351 - Susceptible de provoquer le cancer par inhalation

H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les reins/ le foie/ les yeux/ le cerveau/ le du systeme digestif/ le systeme nerveux
central a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Abbreviations, acronymes

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Association américaine des hygiénistes industriels
gouvernementaux

bw = body weight = poids corporel

bw/day = body weight/day = poids corporel par jour

EC x = Effect Concentration associated with x% response = concentration de I'effet associé a une réaction de x %

GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire

IARC = International Agency for Research of Cancer = Agence internationale pour la recherche sur le cancer

LC50 = 50% Lethal Concentration = CL50 - Concentration Létale 50% - Goncentration du produit chimigue, dans I'air ou dans
I'eau, qui cause la mort de 50% (la moitié) du groupe d'animaux testés

LD50 = 50% Lethal Dose = LD50 - Dose Létale 50% - Dose du produit chimique, qui, donnée en une fois, cause la mort de 50%
(la moitié) du groupe d'animaux testés

LL = Lethal Loading = Charge létale

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut national Américain de sécurité et santé au travail
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Dose sans effet nocif observé

NOEC = No Observed Effect Concentration = Concentration sans effet observé

NOEL = No Observed Effect Level = Dose sans effet observé

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = OCDE - Organisation de Coopération et Développement
Economiques

OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Ministére pour la sécurité et la santé au travail (Etats Unis d'Amérique)
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Substance de
composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matériel biologique
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FDS n° : 30226 GAZOLE (GO)

Date de révision: 2017-04-07 Version 9.01

DNEL = Derived No Effect Level = Dose dérivée sans effet

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Concentration prévisible sans effet
dw = dry weight = poids sec

fw = fresh water = eau douce

mw = marine water = eau de mer

or = occasional release = relargage occasionnel

Légende Section 8

VME : Valeur limite Moyenne d'Exposition

VLCT : Valeur Limite Court Terme

TWA (Time Weight Average) : Valeur moyenne d'exposition

STEL (Short Term Exposure Limit) : Valeur limite d'exposition a court terme

+ Produit sensibilisant ¥ Désignation de la peau
2 Désignation du Danger C: Cancerogéne
M: Mutagéne R: Toxique pour la reproduction
Date de révision: 2017-04-07
Révision sections de la FDS mises-a-jour: Modification en section 1- informations contacts, 2, 3, 9,
11,115, 16:

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lis sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées 2
I'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire a remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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ES05003
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

Au niveau industriel, Distribution de la substance.

Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)

Catégorie de procéde

PROC1 - Utilisation dans des processus fermeés, exposition improbable

PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maitrisée

PROCS3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthése ou formulation)

PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthése) pouvant présenter des possibilités d’exposition
PROCS8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) a partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées

PROCS8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) & partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

PROCS9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Catégorie de rejet dans I'environnement

ERC1 - Fabrication de substances

ERC2 - Formulation de préparations

ERC3 - Formulations dans les matériaux

ERC4 - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie
intégrante des articles

ERCS5 - Utilisation industrielle entrainant l'inclusion sur ou dans une matrice

ERCB8a - Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)
ERCS6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

ERC6c - Utilisation industrielle de monomeéres pour la fabrication de thermoplastiques

ERCB8d - Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines,
caoutchouc, polyméres

ERCY - Utilisation industrielle de substances en systémes clos

Catégorie spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 1.1b. v1.

Processus, taches et activités couverts

Le chargement de vrac (y compris les navires de mer/barges, wagons/camions et chargement de GRV Grand Récipient Vrac) de la
substance dans des systémes clos ou confinés, y compris les expositions accidentelles pendant I'échantillonnage de la substance,
son stockage, son déchargement, son entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.002
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 5.6E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.9E+5

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
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Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans I'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans I'eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement

Fraction libérée dans I'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-6
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié & une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement l'ingestion).
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.

Aucun traitement des eaux usées requis

Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 90

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer 'efficacité d'épuration requise de (%): >=0
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions a partir du site
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent étre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées apres RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94.1

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
2.9E+6

Débit de I'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3/j): 2000

Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

La traitement et I'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La traitement et I'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.

Remarques
Les informations supplémentaires concemant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

(}aractéristiques du Produit
Etat physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa a température et pression normales

Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal a 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention contraire)

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition
Opération réalisée & température élevée (> 20°C supérieure a la température ambiante). Suppose qu'un bon niveau d'hygiéne du
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2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs

Scénarios participants

Conditions opérationnelles et mesures de gestlon des rlsques

Mesures générales applicables a toutes les
ctivités

Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Expositions générales (systémes clos)

Expositions générales (systémes ouverts)

Echantillonnage

Chargement et déchargement de vrac en milieu
iclos

Chargement et déchargement de vrac en milieu
ouvert

Nettoyage et maintenance des équipements

IActivités de laboratoire

Remplissage de flts et de petits récipients

Stockage

Contréler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systémes confinés ou clos si les installations sont correctement congues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systémes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.

Lorsgu'il existe un risque d'exposition : veiller a ce que le personnel concernée
soit informé de la nature de I'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller & la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
eliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
I'efficacité des mesures de contréle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale; identifier et metire en ceuvre des actions correctives.

Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la
peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la suite.

Manipuler la substance dans un systéme clos.
Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.
Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Manipuler la substance dans un systéme clos. Port de gants appropriés
conformes a la norme EN374.

Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Vidanger et rincer le systéme avant premiére utilisation ou entretien des
équipements. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes a la
norme EN374) associé a une formation de base du personnel.

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Manipuler la substance dans un systéme clos.

“Céiégé'ri'é(s.) de produit i

) ateurs : -
Conditions opérationnelles et mesures de gestron des nsques

Non applicable

Santé

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication

contraire)
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Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés a des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé.

Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une mise
& I'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut étre atteint par I'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir I'efficacité nécessaire d'élimination de I'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
De plus amples détails sur les technologies de contrdle et de mise a I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05004
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

= _1. Scénario d'exposition =
Formulatlon et (re)condltlonnement de substances et de meianges Au niveau mdustnel

Descripteur des usages

Secteur d'utilisation

SU3 - Production Industrielle (Tout)

SU10 - Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (& I'exclusion des alliages)

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maitrisée

PROCS3 - Utilisation dans des processus fermeés par lots (synthése ou formulation)

PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthése) pouvant présenter des possibilités d’expaosition
PROCS5 - Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou
importants)

PROCS8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) & partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées

PROCSD - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) a partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces dermiers, dans des installations spécialisées

PROCS - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC14 - Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Catégorie de rejet dans I'environnement
ERC2 - Formulation de préparations

Catégorie spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 2.2.v1.

Processus, taches et activités couverts

Formulation, emballage et reconditionnement de la substance et de ses mélanges dans le cadre de processus continus ou par lots,
y compris le stockage, les transferts de matiéres, le mélange, 'agglomération, la compression, le pastillage, I'extrusion, le
conditionnement a petite et grande échelle, I'échantillonnage, I'entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la region : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0011
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 3.0E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.0E+5

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans I'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans I'eau de mer : 100
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Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement

Fraction libérée dans I'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-2
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 2.0E-5
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.0001

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié & une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.

Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.

En cas d'évacuation vers 'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.

Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 0

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer 'efficacité d'épuration requise de (%): >=59.9
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions a partir du site
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent étre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94 .1

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
6.8E+5

Débit de I'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3/j): 2000

Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

La traitement et I'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La traitement et I'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa a température et pression normales

Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal a 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention contraire)}

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition

Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d’hygiéne du travail est respecite.
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Scénarios paﬂ:clpants

Conditions opérationnelles et mesures de gestmn des r;sques

Mesures générales applicables a toutes les
ctivités

Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Expositions générales (systémes clos)
Expositions générales (systémes ouverts)
Echantillonnage

Transferts en fits/ par lots

Transferts de vrac

Opérations de mélange (systémes ouverts)

IActivités de laboratoire

Production ou préparation d'articles par
agglomération, compression, extrusion ou
pastillage

Remplissage de fits et de petits récipients

Nettoyage et maintenance des équipements

IStockage

Controler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systémes confinés ou clos si les installations sont correctement congues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systémes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.

Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller a ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de I'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller & la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
I'efficacité des mesures de contréle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale; identifier et metire en ceuvre des actions correctives.

Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la
peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
deversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probleme de peau pouvant se développer par la suite.

Manipuler la substance dans un systéme clos.
Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.
Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Utiliser des pompes vide-fiits ou verser le contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes a la
norme EN374) associé a une formation de base du personnel.

Manipuler la substance dans un systéme clos. Port de gants appropriés
conformes a la norme EN374.
Assurer une ventilation par extraction aux points ot les émissions

surviennent. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes a la
norme EN374) associé a une formation de base du personnel.

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Vidanger le systéme avant 'ouverture ou l'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes a la norme EN374)
associé a une formation de base du personnel.

Stocker la substance dans un systéme clos.
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_2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs '

Categone(s} de produit ] Conditions opérationnelles et mesures d_gestlon des rlsques
Non applicable

3. Evaluation de I'exposition et références

Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

4. Guide de conferm:te au ,cenaﬂg

Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ou d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés a des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la sante.

Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une mise
a l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut étre atteint par I'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir I'efficacité nécessaire d'élimination de 'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
De plus amples détails sur les technologies de controle et de mise a I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05015
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

=

_ 1.Scénariod'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau industriel.

Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC?2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maftrisée

PROCS3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthése ou formulation)

PROCS8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) & partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées

PROCSb - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) & partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

PROC16 - Utilisation de matériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre & une exposition limitée a du produit non
bralé

Catégorie de rejet dans I'environnement
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systémes clos

Catégorie spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 7.12a.v1.

Processus, tiches et activités couverts
Couvre ['utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant) et comprend les activités associées a son transfert, a son
utilisation, a I'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 4.5E+6
Fraction du tonnage regional utilisé localement : 0.34

Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 1.5E+6
Tonnage quotidien maximal du site (en kgfjour) : 5.0E+6

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans I'eau douce : 10

Facteur de dilution locale dans I'eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 5.0E-3

Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0
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Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratigues courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié & une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.

En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.

Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 95

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=97.7
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=60.4

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions a partir du site
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent étre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées aprées RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
97.7

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
5.0E+6

Débit de I'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3/j): 2000

Conditions et mesures relatives au fraitement externe des déchets pour élimination

Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maitrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans I'évaluation de l'impact au niveau régional.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM}) se trouvent dans le dossier Petrorisk

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa a température et pression normales

Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal a 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention contraire)

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition

Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose gu'un bon
niveau d'hygiéne du travail est respecte.
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2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs .

Scénarios participants | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des rlsques

Mesures générales applicables a toutes les Controler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
ctivités systémes confinés ou clos si les installations sont correctement congues et

entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systémes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.

Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller & ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de I'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expaositions ; veiller & la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences reglementaires ; surveiller
I'efficacité des mesures de conirble ; envisager la nécessité d'une surveillance
meédicale; identifier et metire en ceuvre des actions correctives.

Mesures générales (agents irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la

peau) peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la suite.

Transferts de vrac Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.
Transferts en flts/ par lots Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.
Utilisation comme carburant (systémes clos) Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Nettoyage et maintenance des équipements Vidanger le systéme avant I'ouverture ou I'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes a la norme EN374)
associé a une formation de base du personnel.

Stockage Manipuler la substance dans un systéme clos.

_2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs
Categone(s) de produit ] Conditions opérationnelles et mesures de gestlon des rlsques
Non applicable

Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modeéle Petrorisk.

ilisateurs

Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés a des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
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Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la sante. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé.

Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une mise
a l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut étre atteint par I'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir |'efficacité nécessaire d'élimination de I'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.

De plus amples détails sur les technologies de contréle et de mise a I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(htip://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05016
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Qils (HGO) - Distillate fuel oils

~ ario d'exposition
Utillsation comme carburant, Au niveau professmnne|

e

Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU22 - Usages professionnels: Domaine public (administration, éducation, loisirs, services, artisanat)

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation dans des processus fermeés, exposition improbable

PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maitrisée

PROCS3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthése ou formulation)

PROCS8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) a partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées

PROCS8D - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) a partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces demiers, dans des installations spécialisées

PROC16 - Utilisation de matériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre a une exposition limitée a du produit non
brale

Catégorie de rejet dans I'environnement
ERC09a - Utilisation intérieure a grande dispersion de substances en systémes clos
ERC9b - Utilisation extérieure a grande dispersion de substances en systémes clos

Catégorie spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 9.12.v1.

Processus, taches et activités couverts
Couvre ['utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant) et comprend les activités associées a son transfert, a son
utilisation, a l'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 6.7E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0005
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 3.3E+3
Tonnage quotidien maximal du site (en kgfjour) : 9.2E+3

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 365

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de dilution locale dans I'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans I'eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement

Fraction libérée dans I'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-4
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
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Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié & une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement I'ingestion).
Aucun fraitement des eaux usées requis

Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : N/A

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=0
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions 2 partir du site
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent &tre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94.1

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
1.4E+5

Débit de I'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 /j): 2000

Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maitrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans I'évaluation de l'impact au niveau régional.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent &tre conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa a température et pression normales

Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal a 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention contraire)

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition

Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiéne du travail est respecté.
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2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs >

Scénarios participants | Conditions opérationnelles et mesures de geétion des r'isduéé

Mesures générales applicables a toutes les Controler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
ctivités systémes confinés ou clos si les installations sont correctement congues et

entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systémes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.

Lorsqu'il existe un risque d'expaosition : veiller & ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de I'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller a la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
I'efficacité des mesures de contrdle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale; identifier et mettre en ceuvre des actions correctives.

Mesures générales (agents irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la

peau) peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la suite.

ITransferts de vrac Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Transferts en fits/ par lots Utiliser des pompes vide-fits ou verser le contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

|Avitaillement en carburant Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Utilisation comme carburant (systemes clos) Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 ou 5
renouvellements d'air par heure). ou. Veiller & ce que I'opération soit exécutée
en extérieur.

Nettoyage et maintenance des équipements Vidanger le systéme avant I'ouverture ou I'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes a la norme EN374)
associé a une formation de base du personnel.

Stockage Stocker la substance dans un systéme clos.

__ 2.2b. Maitrise de I'expositi consommateurs
Catégorie(s) de produit | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Non applicable

Santé

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

intention des Utilisateurs.
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Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés a des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé.

Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une mise
a I'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut étre atteint par I'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir I'efficacité nécessaire d'élimination de I'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
De plus amples détails sur les technologies de controle et de mise a I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition |

Utilisation comme carburant, Consommateur.

Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU21 - Ménages privés (=grand public=consommateurs)

Catégorie de produit
PC13 - Carburants / Combustibles

Catégorie de rejet dans I'environnement
ERCB9a - Utilisation intérieure a grande dispersion de substances en systemes clos
ERCSb - Utilisation extérieure a grande dispersion de substances en systémes clos

Catégorie spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 9.12c.v1.

Processus, taches et activités couverts
Couvre l'utilisation de combustibles liquides par les consommateurs.

[ 2. Conditions opératic

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnesfan) : 1.6E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0005
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 8.2E+3
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 2.3E+4

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 365

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans I'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans I'eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement
Le risque lié & une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement l'ingestion).

Fraction libérée dans l'air d'une application fortement dispersive (régionale uniquement) : 1.0E-4
Fraction libérée dans les eaux usées d'une application fortement dispersive : 0.00001

Fraction libérée dans le sol air d'une application fortement dispersive (régionale uniquement) : 0.00001
Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
3.5E+5
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Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3/j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maitrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans I'évaluation de I'impact au niveau régional.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage extemes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liquide, pression de vapeur > 10kPa a température et pression normales

se de I'exposition - Travailleurs ou Consommateurs

Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal a 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utilisation

Sauf mention contraire

Couvre les quantités utilisées jusqu'a (g) : 37500g

Couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'a (en cm2) :420

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition
Sauf mention contraire. Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'a (foisfjour d'utilisation) : .
Couvre l'exposition jusqu'a (heures/utilisation) : 2.

Scénarios participan Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

Non applicable
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_ 2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs ~=~=~===Z0 0z 0@
Catégorie(s) de produit | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
PC13 - Carburants / Combustibles Liquide : Sauf mention contraire
Ravitaillement en carburant des automobiles Couvre les concentrations allant jusqu'a (en %) :100
Couvre les utilisations allant jusqu'a (jours/an) :52
Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'a (fois/jour d'utilisation) :1
Couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'a (en cm2) :210
Pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'a (en g) :37500
Couvre l'utilisation en extérieur.
Couvre l'utilisation dans une piéce d'un volume de (en m3) :100
Pour chaque utilisation
Couvre I'exposition jusqu'a (heures/utilisation) :0.05
Aucune mesure spécifique de gestion des risques identifiée outre les
conditions opérationnelles mentionnées.

PC13 - Carburants / Combustibles Liquide pour Sauf mention contraire

iéquipement de jardin - Utilisation Couvre les concentrations allant jusqu'a (en %) :100

Couvre les utilisations allant jusqu'a (jours/an) :26

Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'a (fois/jour d'utilisation) :1
Pour chaqgue utilisation, couvre les quantités allant jusqu'a (en g) :750
Couvre l'utilisation en extérieur.

Couvre l'utilisation dans une piéce d'un volume de (en m3) :100

Pour chaque utilisation

Couvre l'exposition jusqu'a (heures/utilisation) :2.0

Aucune mesure spécifique de gestion des risques identifiée outre les
conditions opérationnelles mentionnées.

PC13 - Carburants / Combustibles Liquide : Sauf mention contraire
Equipement de jardin - Ravitaillement en Couvre les concentrations allant jusqu'a (en %) : 100
carburant Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'a (fois/jour d'utilisation) :1

Couvre les utilisations allant jusqu'a (jours/an) :26

Couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'a (en cm2) :420
Pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'a (en g) :750
Couvre l'utilisation dans un garage '( 34 m3) sous ventilation normale
pouvant contenir une voiture .

Couvre l'utilisation dans une piéce d'un volume de (en m3) :34

Pour chaque utilisation

Couvre l'exposition jusqu'a (heures/utilisation) :0.03

Aucune mesure spécifique de gestion des risques identifiée outre les
conditions opérationnelles mentionnées.

Santé

L'outil ECETOC d'évaluation ciblée des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition pour les consommateurs,
conformément au contenu du rapport ECETOC n°107 et du Chapitre R15 du Document d’orientation technique IR&CSA. Les
déterminants de I'exposition sont indiqués lorsqu'ils sont différents de ces sources.

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés a des niveaux au moins équivalents.

Environnement
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De plus amples détails sur les technologies de contréle et de mise a I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe Il et ses modifications.

lSECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit: PLURA PLUS 15W-40

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: Produit lubrifiant
Usages déconseillés: Pas d'utilisations déconseillées identifiées.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant / Fournisseur FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
1, rue Lavoisier
92000 Nanterre

France

Téléphone: +33 (0) 141 37 4200
Télécopie :: +33 (0) 1 41 37 42 99
Personne a contacter: Département Sécurité Produit
Téléphone: +33 (0) 14137 42 00
Télécopie :: +33 (0) 14137 4299

E-mail: info.fds@fuchs-oil.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence: +33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Le produit a été classé comme dangereux et étiqueté aux termes du Réglement (CE) no. 1272/2008 (CLP).
Résumé des dangers
Dangers Physiques: Aucune information disponible.
2.2 Eléments d’Etiquetage

EUH208: Contient sulfonat de calcium. Peut produire une réaction
allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Date de Publication: 28.09.2015
Date de Révision: 03.03.2016 Version: 1.1
Date d'impression:: 29.07.2016
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2.3 Autres dangers:

Sous conditions d'utilisation habituelle des huiles minerales et leurs
composants ainsi que des produits chimiques et en respectant les
remarques de stockage et de manipulation (al. 7) ainsi que les remarques
sur des mesures individuelles de prévention (al.8) aucun danger particulier
n'est connu. Ne pas laisser parvenir le produit dans I'environnement,

demaniére incontrdlée.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Informations générales:

Mélange d'huiles minérales hautement raffinées avec des additifs spéciaux.

Désignation chimique Identificateur Concentration * [N° d’enregistrement |[Notes
REACH

Polyoléfine amide alkenamide Polymére 1,00 - <5,00%

Ca sulfonate Polymére 1,00 - <5,00%

ZnDTP EINECS: 272-028-3 1,00 - <2,50% 01-2119657973-23

sulfonat de calcium Polymére 0,10 - <1,00%

sulfonat de calcium Polymére 0,10 - <1,00%

* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont

exprimées en pourcentage volumigue.

PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : substance trés persistante et trés bioaccumulable.

Classification

Désignation chimique

Identificateur

Classification

Polyoléfine amide alkenamide Polymére CLP: |Aquatic Chronic 4;H413

Ca sulfonate Polymére CLP: |Aquatic Chronic 4;H413

ZnDTP EINECS: 272-028-3 CLP: |Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
sulfonat de calcium Polymére CLP: |Aquatic Chronic 4;H413, Skin Sens. 1;H317
sulfonat de calcium Polymére CLP: |Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 4;H413

CLP: Réglement n® 1272/2008

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer auchapitre 16.

SECTION 4 : Premiers secours

Généralités:

Changer les vétements et les chaussures souillés par le produit. Ne jamais
mettre en poche de chiffons contaminés par le produit.

4.1 Description des premiers secours
Arrivée d'air frais, en cas malaise, veuillez consulter un médecin.

Inhalation:

Contact oculaire:

Contact avec la Peau:

Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en soulevant les

paupiéres.

Laver au savon et a I'eau. En régle générale, le produit ne provoque pas d'

irritations dela peau.

Date de Publication: 28.09.2015
Date de Révision: 03.03.2016
Date d'impression:: 29.07.2016

SDS_FR - FR - 000000000600856243

Version: 1.1

2114




T
rcmoior. FUCHS
4

Nom du produit: PLURA PLUS 15W-40

Ingestion:

4.2 Principaux symptomes et
effets, aigus et différés:

4.3 Indication des éventuels
soins médicaux immédiats
et traitements particuliers
nécessaires

Rincer soigneusement la bouche.

Aucune information disponible.

Consulter un médecin en cas de symptomes.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction
appropriés:

Moyens d’extinction
inappropriés:

5.2 Dangers particuliers
résultant de la substance
ou du mélange:

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de
lutte contre l'incendie:

Equipement de protection
spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre le
feu:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulverisée. Combattre les foyers
importants par de la mousse résistant a I'alcool ou de I'eau pulverisée
contenant du tensioactif.

Jet d'eau a grand débit.

En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent se former.

Eloigner le récipient de la zone de l'incendie, si cela peut étre fait sans
risque. Les résidus de l'incendie et I'eau contaminée ayant servi a I'éteindre
doivent impérativement étre eliminés conformément aux directives
administratives Rassembler séparément I'eau d'extinction contaminée, ne
pasl'envoyer dans les canalisations

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection
compléte en cas d'incendie.

SECTION 6 : Mesures a prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles,

En cas de déversements accidentels, faire attention aux surfaces et aux

équipement de protection et sols glissants.

procédures d’urgence:

6.2 Précautions pour la
Protection de
Environnement:

Empécher le liquide de se répandre sur la surface de la terre(par exemple,
par endiguement ou par barrage anti-pollution). Eviter le rejet dans
'environnement. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut étre fait
sans danger. Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau
deruissellement ni dans les nappes d'eau phréatiques.
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Nom du produit: PLURA PLUS 15W-40

6.3 Méthodes et matériel de Recueillir le liquide & 'aide de matériaux absorbants (sable, terre
confinement et de d'infusoires, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Eliminer le matériel
nettoyage: rassemblé conformément aux réglementationslocales. Arréter le débit de

matiére, si ceci est sans risque.

6.4 Référence a d’autres Voir I'équipement de protection individuelle a la Section 8. Afin d'obtenir
sections: des informations sur une manipulation slre,consulter le chapitre 7 Afin
d'obtenir des informations sur I'élimination, consulter lechapitre 13

Endiguer pour élimination ultérieure. Empécher tout rejet dans les cours
d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos. Arréter le débit de
matiére, si ceci est sans risque.

SECTION 7 : Manipulation et stockage:

7.1 Précautions a prendre pour Se laver les mains soigneusement aprés manipulation. Lors du travail ne
une manipulation sans pas manger, ni boire, ni fumer. Respecter les régles générales sur le travail
danger: avec des huiles minérales et des produits chimiques. Eviter le dégagement

d'aérosols. Se conformer aux bonnes pratiques d’hygiéne industrielle.
Assurer une ventilation efficace.

7.2 Conditions d’un stockage Respecter les réglementations nationales concernant le traitement des
s(r, y compris d’éventuelles eaux pollueés avec des matiéres dangereuses (Réglementation au sujet
incompatibilités: des produits dangereux). Ne pas chauffer & une température supérieure au

point d'eclair.

7.3 Utilisation(s) finale(s) Aucune information disponible.
particuliére(s):

SECTION 8 : Contrdles de I'exposition/protection individuelle

8.1 Paramétres de Contrdle

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle
Aucun des composants ne fait I'objet d'une limite d'exposition.

8.2 Controéles de I'exposition

Contréles techniques Prévoir une ventilation suffisante pour ne pas dépasser les limites
appropriés: d'exposition en vigueur.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Informations générales: Se laver les mains avant les pauses et a la fin du travail. Utiliser
I'équipement de protection individuel requis. Respecter les mesures de
securité habituelles pendant lamanipulation des produits pétroliers ou que
chimiques.

Protection des yeux/du Lunettes de protection (EN 166) recommandées pour letransvasement.
visage:

Date de Publication: 28.00.2015
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Protection de la peau

Protection des Mains: Matiére: Caoutchouc nitrile-butyle (NBR). éviter un contact long et répété
avec la peau. Suivre les recommandations du fournisseur pour le choix des
gants adéquats. Protection préventive de la peau par un onguent. Gants de
protection. Le temps de pénétration exact est a déterminer par le
fabricantdes gants de protection et a respecter.

Autres: Ne pas porter de chiffons souillés par le produit dans lespoches du
pantalon. Porter un vétement de protection approprié.

Protection respiratoire: Veiller & une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter
i'inhalation des vapeurs/ aérosols.

Dangers thermiques: Non connu.

Mesures d'hygiéne: Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygieéne personnelle, telles que
lavage apres manipulation de la substance et avant de manger, de boire ou
de fumer. Laver régulierement la tenue de travail pour éliminer les
contaminants. Mettre au rebut les chaussures qui ne peuvent pas étre

lavées.

Controles Aucune information disponible.

environnementaux:

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Etat:

Forme:

Couleur:
Odeur:
Seuil olfactif:
pH:
Point de congélation:
Point d'ébullition:
Point d'éclair:
Taux d'évaporation:
Inflammabilité (solide, gaz):

Limite supérieure d’inflammabilité (%)—:
Limite inférieure d’inflammabilité (%)-:

Pression de vapeur:
Tension de vapeur (air = 1):
Densité:
Solubilités
Solubilité dans I'eau:
Solubilité (autre):

Coefficient de partition (n-octanol/eau):

liquide

liquide

Orange foncé

Caracteristique

Non applicable aux mélanges.
non applicable

Non applicable aux mélanges.
non applicable

> 200 °C

Non applicable aux mélanges.
Valeur sans importance pour la classification.
Non applicable aux mélanges.

Non applicable aux mélanges.
Non applicable aux mélanges.

Non applicable aux mélanges.
0,87 g/cm3 (15 °C)

Insoluble dans 'eau
Aucune information disponible.
Non applicable aux mélanges.
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Température d’auto-inflammabilité:
Température de décomposition:
Viscosité, cinématique:
Propriétés explosives:
Propriétés comburantes:

9.2 AUTRES INFORMATIONS

Valeur sans importance pour la classification.
Valeur sans importance pour la classification.

100 mm2/s (40 °C)

Valeur sans importance pour la classification.
Valeur sans importance pour la classification.

Aucune information disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité: Stable dans les conditions normales d’utilisation.

10.2 Stabilité Chimique: Stable dans les conditions normales d’utilisation.

10.3 Possibilité de Réactions Stable dans les conditions normales d’utilisation.
Dangereuses:

10.4 Conditions a Eviter: Stable dans les conditions normales d’utilisation.

10.5 Matiéres Incompatibles: Comburants forts. Acides forts. Bases fortes.

10.6 Produits de La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de
Décomposition carbone et d'autres gaz ou vapeurs foxiques.
Dangereux:

SECTION 11 : Informations toxicologiques

Informations sur les voies d’exposition probables

Inhalation: Aucune information disponible.
Ingestion: Aucune information disponible.
Contact avec la Peau: Aucune information disponible.
Contact oculaire: Provoque une irritation des yeux

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Ingestion
Produit:
Nan classé comme présentant une toxicité aigué d'aprés les données
disponibles.
Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide Aucune information disponible.
alkenamide
Ca sulfonate Aucune information disponible.
ZnDTP LD 50 (Rat): = 2.001 mg/kg
sulfonat de calcium Aucune information disponible.
sulfonat de calcium Aucune information disponible.
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Contact avec la peau
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide
alkenamide

Ca sulfonate
ZnDTP

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Inhalation
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide
alkenamide

Ca sulfonate
ZnDTP

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Toxicité a dose répétée
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide
alkenamide

Ca sulfonate
ZnDTP

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Non classé comme présentant une toxicité aigué d'aprés les données

disponibles.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

LD 50 (Rat): > 2.001 mg/kg

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Non classé comme présentant une toxicité aigué d'aprés les données

disponibles.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Corrosion ou Irritation de la Peau:

Produit:

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide
alkenamide

Ca sulfonate
ZnDTP

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Blessure ou Irritation Grave des Yeux:

Produit:

Aucune information disponible.
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Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée:

Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Mutagénicité des Cellules Germinales

In vitro
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

In vivo
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Cancérogénicité
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune infermation disponible.

Aucune infarmation disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
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Toxicité pour la
reproduction
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Toxicité Spécifique au Niveau de I'Organe Cible- Exposition Unique

Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Toxicité Spécifique au Niveau de I'Organe Cible- Expositions répétées

Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Risque d’Aspiration
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate
ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Autres Effets Néfastes:

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aigué
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Poisson
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide

alkenamide
Ca sulfonate Aucune information disponible.
ZnDTP Aucune information disponible.

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Invertébrés Aquatiques
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide

alkenamide
Ca sulfonate Aucune information disponible.
ZnDTP Aucune information disponible.

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Toxicité chronique

Poisson
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide

alkenamide
Ca sulfonate Aucune information disponible.
ZnDTP Aucune information disponible.

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Invertébrés Aquatiques
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide

alkenamide
Ca sulfonate Aucune information disponible.
ZnDTP Aucune information disponible.

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Toxicité pour les plantes aquatiques

Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
Polyoléfine amide
alkenamide
Ca sulfonate

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
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ZnDTP
sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

12.2 Persistance et Dégradabilité

Biodégradation
Produit:

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide
alkenamide

Ca sulfonate
ZnDTP

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

12.3 Potentiel de Bioaccumulation

Produit:

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide
alkenamide

Ca sulfonate
ZnDTP

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

12.4 Mobilité dans le Sol:

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de I’environnement

Polyoléfine amide
alkenamide

Ca sulfonate
ZnDTP

sulfonat de calcium
sulfonat de calcium

12.5 Résultats des évaluations

PBT et VPVB:

12.6 Autres Effets Néfastes:

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Le produit ne contient aucune substance correspondant aux critéres

PBT/VPVB.

Aucune information disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives a I’élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations générales:

Eliminer les rejets et les déchets conformément aux réglementations

établies par les autorités locales.
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Méthodes d’élimination: Ne pas jeter les résidus a I'égout ; ne se débarrasser de ce produit et de
son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Respecter les
consignes d'interdiction de mélanges lors dustockage de produits usés.

Codes européens de déchets

13 02 05*: huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification non
chlorées a base minérale

SECTION 14 : Informations relatives au transport

ADR/RID
14.1 Numéro ONU: -
14.2 Nom d’'Expédition des Nations —
Unies:
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: =
N° de danger (ADR): -
Code de restriction en tunnel: -
14.4 Groupe d’Emballage: -
14.5 Dangers pour I'environnement: -
14.6 Précautions particuliéres a -
prendre par ['utilisateur:

ADN
14.1 Numéro ONU: -
14.2 Nom d’Expédition des Nations -
Unies:
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: —
14.3 Groupe d’Emballage: -
14.5 Dangers pour I'environnement: -
14.6 Précautions particuliéres a -
prendre par l'utilisateur:

IMDG

14.1 Numéro ONU: -

14.2 Nom d’Expédition des Nations -
Unies:

14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: —
N° d’urgence: —

14.3 Groupe d’Emballage: -

14.5 Dangers pour I'environnement: -

14.6 Précautions particuliéres a -
prendre par l'utilisateur:
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IATA
14.1 Numéro ONU: -
14.2 Nom de transport complet: -
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport:
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: -
14.4 Groupe d’Emballage: -
14.5 Dangers pour I'environnement: -
14.6 Précautions particulieres a -
prendre par l'utilisateur:

14.7 Transport en vrac conformément a I’'annexe |l de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC:
non applicable.

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d’environnement:

Réglements UE
Réglement (CE) n° 2037/2000 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone: aucune
Reéglement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants: aucune

15.2 Evaluation de la sécurité  Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.
chimique:

ISECTION 16 : Autres informations

Informations de révision: Les modifications sont repérées sur le coté par un double trait.

Texte des mentions H dans les sections 2 et 3

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des |ésions oculaires graves.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes a long terme.
H413 Peut étre nocif a long terme pour les organismes aquatiques.
AUTRES INFORMATIONS: La classification correspond au actuelle regulamento EU 1272/2008 (CLP),

mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et
des indications fournies par I'entreprise.

Date de Révision: 03.03.2016
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Avis de non-responsabilité:

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basees
sur nos connaissances et expériences actuelles et sont données au mieux de
notre connaissance et en toute bonne foi. Elles décrivent, pour le produit
concerneé, les exigences de sécurité concernant la manutention, le transport
et I'élimination. Les données ne peuvent éire considérées comme des
spécifications techniques du produit. Ni les propriétés du produit, ni
I'adéquation du produit pour toute application technique spécifique ne
peuvent étre déduites des données contenues dans cette fiche de données
de sécurité. Les modifications sur le présent document ne sont pas
autorisées. Les données ne sont pas transférables a d'autres produits. Dans
le cas ou le produit est mélangé ou mis en ceuvre avec d'autres produits, les
données contenues dans cette fiche de données de sécurité ne sont pas
nécessairement valables pour la matiére ainsi produite.

Il est de la responsabilité du destinataire du produit de respecter les lois et
réglementations nationales et locales. N'hésitez pas & nous contacter pour
obtenir des fiches de données de sécurité actualisées.

Ce document a été émis électroniquement et n'a pas de signature.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe Il et ses modifications.

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit: PLURAGREASE SUPER

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées:
Usages déconseillés: Pas d'utilisations déconseillées identifiées.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant / Fournisseur Fuchs Lubricants Benelux N.V./S.A.
Heideveld 54
1654 Huizingen
Belgium
Téléphone: +32 (0)2 363 19 91 (GENERAL)
Télécopie :: +32 (0)2 363 19 19
Personne a contacter: Fuchs Lubricants Benelux N.V./S.A. - Safety Data Sheets
Téléphone: +32 (0)2 363 19 91 (General)
Télécopie :: +32 (0)2 363 19 19
E-mail: SDS.Benelux@fuchs-oil.com
1.4 Numéro d’appel d’urgence: +32 (0)70 245 245 (Antigifcentrum/Centre Antipoison)

|SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
|1 Le produit a été classé comme dangereux et étiqueté aux termes du Réglement (CE) no. 1272/2008 (CLP).

Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.

Dangers pour L’environnement

Risques chroniques pour Catégorie 3 H412: Nocif pour les organismes aquatiques,
l'environnement aquatique entraine des effets néfastes a long terme.

Résumeé des dangers
Dangers Physiques: Aucune information disponible.
2.2 Eléments d’Etiquetage

Déclaration(s) de H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets
risque: néfastes a long terme.

Date de Publication: 19.05.2015
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Nom du produit: PLURAGREASE SUPER
Conseils de Prudence
|| Prévention: P273: Eviter le rejet dans 'environnement.
Evacuation: P501: Eliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement

et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux
réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du
produit au moment de I'élimination.

Informations supplémentaires de I'étiquette
EUH208: Contient polysulfure organique, amine phosphate. Peut produire
une réaction allergique.

2.3 Autres dangers: Ne pas laisser parvenir le produit dans 'environnement, de maniére
incontrolée.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Informations générales:

Désignation chimique Identificateur Concentration * |N° d’enregistrement |Notes
REACH

polysulfure organique EINECS: 273-103-3 1,00 - <5,00% 01-2119540515-43

sel de zinc d'acide carboxylique  |[EINECS: 282-762-6 1,00 - <5,00%

amine phosphate EINECS: 931-384-6 0,10 - <1,00% 01-2119493620-38

Alkenylamine a longue chaine EINECS: 204-015-5 0,01 - <0,25%

* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont
exprimées en pourcentage volumique.PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxigue.
vPVB : substance trés persistante et tres bioaccumulable.

Classification

Désignation chimique Identificateur Classification

polysulfure organique EINECS: 273-103-3 CLP: [Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 3;H412

sel de zinc d'acide carboxylique  |EINECS: 282-762-6 CLP: |Aquatic Chronic 3;H412

amine phosphate EINECS: 931-384-6 CLP: |Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 4;H302, Skin Sens.
1;H317, Aquatic Chronic 2;H411

Alkenylamine & longue chaine EINECS: 204-015-5 CLP: |Acute Tox. 4;H302, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE
3;H335, STOT RE 2;H373, Skin Corr. 1B;H314,
Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410;
facteurs M (aquatic acute): 10; facteurs M (aquatic
chronic): 10

CLP: Réglement n°® 1272/2008

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4 : Premiers secours

Généralités: Eloigner immédiatement les vétements contaminés par le produit.
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4.1 Description des premiers secours

Inhalation:

Contact oculaire:

Contact avec la Peau:
Ingestion:

4.2 Principaux symptémes et
effets, aigus et différés:

4.3 Indication des éventuels
soins médicaux immédiats
et traitements particuliers
nécessaires

Arrivée d'air frais, en cas malaise, veuillez consulter un médecin.

Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en soulevant les
paupiéres.

Laver au savon et a l'eau.
Rincer soigneusement la bouche.

Peut provoquer une irritation cutanée et respiratoire.

Consulter un médecin en cas de symptémes.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction
appropriés:

Moyens d’extinction
inappropriés:

5.2 Dangers particuliers
résultant de la substance
ou du mélange:

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de
lutte contre I'incendie:

Equipement de protection
spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre le
feu:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers
importants par de la mousse résistant a l'alcool ou de I'eau pulverisée
contenant du tensioactif.

Jet d'eau a grand débit.

En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent se former.

Eloigner le récipient de la zone de l'incendie, si cela peut étre fait sans
risque. Les résidus de l'incendie et I'eau contaminée ayant servi a |'éteindre
doivent impérativement étre éliminés conformément aux directives
administratives Rassembler séparément I'eau d'extinction contaminée, ne
pasl'envoyer dans les canalisations

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection
compléte en cas d'incendie.

lSECTlON 6 : Mesures a prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles,
équipement de protection et
procédures d’urgence:

Pas nécessaire.
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6.2 Précautions pour la Eviter le rejet dans I'environnement. Endiguer la fuite ou le déversement si
Protection de cela peut étre fait sans danger.

PEnvironnement:

6.3 Méthodes et matériel de Le produit répandu est raclé et aspiré avec une matiére absorbante. Arréter
confinement et de le débit de matiére, si ceci est sans risque. Eliminer le matériel rassemblé
nettoyage: conformément aux réglementationslocales.

6.4 Référence a d’autres Voir I'équipement de protection individuelle & la Section 8. Afin d'obtenir
sections: des informations sur une manipulation sdre,consulter le chapitre 7 Afin

d'obtenir des informations sur I'élimination, consulter lechapitre 13

SECTION 7 : Manipulation et stockage:

7.1 Précautions a prendre pour  Assurer une ventilation efficace. Se conformer aux bonnes pratiques
une manipulation sans d’hygiéne industrielle. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer.
danger: Respecter les régles générales sur le travail avec des huiles minérales et
des produits chimiques.

7.2 Conditions d’un stockage Respecter les réglementations nationales concernant le traitement des
sdr, y compris d’éventuelles eaux polluées avec des matieres dangereuses (Réglementation au sujet
incompatibilités: des produits dangereux).

7.3 Utilisation(s) finale(s) non applicable

particuliére(s):

SECTION 8 : Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1 Parameétres de Controle

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle
Aucun des composants ne fait I'objet d'une limite d'exposition.

8.2 Controles de 'exposition

Controles techniques Assurer une ventilation efficace. Le taux de renouvellement d'air devrait

appropriés: étre adapté aux conditions. Si c'est approprié, clétures de processus
d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de
technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites
recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été
établies, maintenez les niveaux aéroportés a un niveau acceptable.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Informations générales: Se laver les mains avant les pauses et & la fin du travail. Utiliser
I'’équipement de protection individuel requis. Choisir I'équipement de
protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération
avec le fournisseur de I'équipement de protection. Respecter les mesures
de sécurité habituelles pendant lamanipulation des produits pétroliers ou
que chimigues.

Protection des yeux/du Lunettes de protection (EN 166) recommandées pour letransvasement.
visage:
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Protection de la peau
Protection des Mains:

Autres:

Protection respiratoire:

Dangers thermiques:

Mesures d'hygiéne:

Controles
environnementaux:

Matiére: Caoutchouc nitrile-butyle (NBR).
Temps de perméation min.: >= 480 mn
Epaisseur du matériau recommandée: >= 0,38 mm

éviter un contact long et répété avec la peau. Suivre les recommandations
du fournisseur pour le choix des gants adéquats. Protection préventive de
la peau par un onguent. Gants de protection. Le temps de pénétration exact
est a déterminer par le fabricantdes gants de protection et a respecter.

Ne pas porter de chiffons souillés par le produit dans lespoches du
pantalon. Porter un vétement de protection approprié.

Veiller 2 une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter
i"inhalation des vapeurs/ aérosols.

Non connu.

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiéne personnelle, telles que
lavage apres manipulation de la substance et avant de manger, de boire ou
de fumer. Laver régulierement la tenue de travail pour éliminer les
contaminants. Mettre au rebut les chaussures qui ne peuvent pas étre
lavees.

Aucune information disponible.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Etat:

Forme:

Couleur:
Odeur:
Seuil olfactif:
pH:
Point de fusion:
Point d'ébullition:
Point d'éclair:
Taux d'évaporation:
Inflammabilité (solide, gaz):

solide

Pate

Vert

Caractéristique

Non applicable aux mélanges.
non applicable

>180°C

Aucune information disponible.
>230°C

Non applicable aux mélanges.
Valeur sans importance pour la classification.

Limite supérieure d’inflammabilité (%)—: Non applicable aux mélanges.
Limite inférieure d’inflammabilité (%)—: Non applicable aux mélanges.

Pression de vapeur:
Tension de vapeur (air = 1):
Densite:
Solubilités
Solubilité dans I'eau:
Solubilité (autre):

Non applicable aux mélanges.
Non applicable aux mélanges.
0,95 g/cm3 (15 °C)

Insoluble dans l'eau
Aucune information disponible.
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Coefficient de partition (n-octanol/eau): Non applicable aux mélanges.

Température d’auto-inflammabilité: Valeur sans importance pour la classification.

Température de décomposition: Valeur sans importance pour la classification.

NLGI: 2-3

Propriétés explosives: Valeur sans importance pour la classification.

Propriétés comburantes: Valeur sans importance pour la classification.
9.2 AUTRES INFORMATIONS Aucune information disponibie.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité: Stable dans les conditions normales d’utilisation.

10.2 Stabilité Chimique: Stable dans les conditions normales d’utilisation.

10.3 Possibilité de Réactions Stable dans les conditions normales d’utilisation.
Dangereuses:

10.4 Conditions a Eviter: Stable dans les conditions normales d’utilisation.

10.5 Matiéres Incompatibles: Comburants forts. Acides forts. Bases fories.

10.6 Produits de La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de
Décomposition carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.
Dangereux:

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Ingestion
Produit:
Non classé comme présentant une toxicité aigué d'aprés les données
disponibles.
Substance(s) spécifiée(s)
polysulfure organique LD 50 (Rat): 6.500 mg/kg
sel de zinc d'acide LD 50 (Rat): > 2.000 mg/kg
carboxylique
amine phosphate LD 50 (Rat): > 2.001 mg/kg (OECD 423)

Contact avec la peau

Produit:
Non classé comme présentant une toxicité aigué d'aprés les données
disponibles.
Substance(s) spécifiée(s)
sel de zinc d'acide LD 50 (Rat): > 2.000 mg/kg

carboxylique

Date de Publication: 19.05.2015
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Inhalation
Produit:
Non classé comme présentant une toxicité aigué d'aprés les données
disponibles.
Substance(s) spécifiée(s)
sel de zinc d'acide LC 50 (Rat, 4 h): > 42 mg/l
carboxylique

Corrosion ou Irritation de la Peau:
Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

Blessure ou Irritation Grave des Yeux:
Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée:
Produit: Sensibilisateur de la peau: Compte tenu des données disponibles, les
critéres de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisateur des voies respiratoires: Compte tenu des données
disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité des Cellules Germinales
Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

Cancérogénicité
Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

Toxicité pour la
reproduction
Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

Toxicité Spécifique au Niveau de I'Organe Cible- Exposition Unigque
Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

Toxicité Spécifique au Niveau de I'Organe Cible- Expositions répétées
Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

Risque d'Aspiration

Produit: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.
Autres Effets Néfastes: Aucune information disponible.
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SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aigué

Produit:

Poisson

Substance(s) spécifiée(s)
sel de zinc d'acide
carboxylique

amine phosphate

Alkenylamine & longue
chaine

Invertébrés Aquatiques
Substance(s) spécifiée(s)
polysulfure organique

sel de zinc d'acide
carboxylique

amine phosphate

Alkenylamine a longue
chaine

Toxicité
chroniqueProduit:

Invertébrés Aquatiques
Substance(s) spécifiée(s)
amine phosphate

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont
pas remplis.

LC 50 (Poisson, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

LC 50 (Poisson, 96 h): 24 mg/l

LC 50 (Poisson, 96 h): 0,11 mg/l

CES5S0 (Daphnie, 48 h): 63 mg/l (OECD 202)

CE50 (Daphnie, 48 h): > 100 mg/l (OECD 202)

CE50 (Daphnie, 48 h): 91,4 mg/|

CE50 (Daphnie, 48 h): 0,011 mgl/l

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification sont
remplis.

NOEC (Daphnie, 21 jr): 0,12 mg/l

Toxicité pour les plantes aquatiques

Substance(s) spécifiée(s)
polysulfure organique

12.2 Persistance et Dégradabilité

Biodégradation

Produit:

Substance(s) spécifiée(s)
polysulfure organique

sel de zinc d'acide
carboxylique

CES0 (Algue, 72 h): > 101 mg/l (OECD 201)

Non applicable aux mélanges.
13 % (28 jr, OECD 301B) Ne se dégrade pas rapidement.

(OECD 301B) Ne se dégrade pas rapidement.

12.3 Potentiel de Bioaccumulation

Produit: Non applicable aux mélanges.
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12.4 Mobilité dans le Sol:
Produit: Non applicable aux mélanges.

12.5 Résultats des évaluations  Le produit ne contient aucune substance correspondant aux critéres

PBT et VPVB: PBT/vVPVB.
12.6 Autres Effets Néfastes: Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.

SECTION 13 : Considérations relatives a I’élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations générales: Eliminer les rejets et les déchets conformément aux réglementations
établies par les autorités locales.

Méthodes d’élimination: Le rejet, le traitement et I'élimination peuvent étre soumis & des lois
nationales, régionales ou locales.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

ADR/RID
14.1 Numeéro ONU: -
14.2 Nom d’'Expédition des Nations -
Unies:
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: =
N° de danger (ADR): -
Code de restriction en tunnel: -
14.4 Groupe d’Emballage: -
14.5 Dangers pour I'environnement: -
14.6 Précautions particuliéres a -
prendre par l'utilisateur:

ADN
14.1 Numéro ONU: —
14.2 Nom d’Expedition des Nations -
Unies:
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: -
14.3 Groupe d’Emballage: -
14.5 Dangers pour I'environnement: -
14.6 Précautions particuliéres a -
prendre par l'utilisateur:
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IMDG

14.1 Numéro ONU: -

14.2 Nom d’Expédition des Nations -
Unies:

14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: =
N°® d’'urgence: -

14.3 Groupe d’Emballage: -

14.5 Dangers pour I'environnement: -

14.6 Précautions particuliéres a -
prendre par l'utilisateur:

IATA
14.1 Numéro ONU: -
14.2 Nom de transport complet: -
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport:
Classe: Marchandises non dangereuses
Etiquettes: =
14.4 Groupe d'Emballage: -
14.5 Dangers pour I'environnement: -
14.6 Précautions particulieres a —
prendre par l'utilisateur:

14.7 Transport en vrac conformément a ’annexe Il de la convention Marpol et au recueil IBC: non
applicable.

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d’environnement:

Reéglements UE
Réglement (CE) n® 2037/2000 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone: aucune
Reéglement (CE) n°® 850/2004 concernant les polluants organiques persistants: aucune
Réglementations nationales
INRS, Maladies professionnelles, Tableau des maladies professionnelles
classé: 36
84

15
15 bis

15.2 Evaluation de la sécurité  Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.
chimique:
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SECTION 16 : Autres information

S

Informations de révision:

Les modifications sont repérées sur le c6té par un double trait.

Texte des mentions H dans les sections 2 et 3

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.

H314 Provoque des brilures de la peau et de graves lésions des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes a la suite
d’expositions répétées ou d’'une exposition prolongée.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes a long terme.

H411 Toxigue pour les organismes aquatigues, entraine des effets
néfastes a long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a
long terme.

AUTRES INFORMATIONS:

Date de Révision:
Avis de non-responsabilité:

La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par
des indications tirées de publications spécialisées. Elle résulte des données
de test et de I'application de la méthode dite conventionnelle

01.08.2017

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées
sur nos connaissances et expériences actuelles et sont données au mieux de
notre connaissance et en toute bonne foi. Elles décrivent, pour le produit
conceme, les exigences de sécurité concernant la manutention, le transport
et I'élimination. Les données ne peuvent étre considérées comme des
spécifications techniques du produit. Ni les propriétés du produit, ni
l'adéquation du produit pour toute application technique spécifique ne
peuvent étre déduites des données contenues dans cette fiche de données
de securité. Les modifications sur le présent document ne sont pas
autorisées. Les données ne sont pas transférables a d'autres produits. Dans
le cas ou le produit est mélangé ou mis en ceuvre avec d'autres produits, les
donnees contenues dans cette fiche de données de sécurité ne sont pas
nécessairement valables pour la matiére ainsi produite.

Il est de la responsabilité du destinataire du produit de respecter les lois et
réglementations nationales et locales. N'hésitez pas a nous contacter pour
obtenir des fiches de données de sécurité actualisées.

Ce document a été émis électroniquement et n'a pas de signature.
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ADKALIS
SARPECO 9-PLUS - 101055600000000

adkdlis

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n® 1907/2006 - n® 2015/830)

>RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SARPECO 9-PLUS
Code du produit : 101055600000000
| > 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : ADKALIS.,
Adresse : 20, rue Jean Duvert.33290.BLANQUEFORT.FRANCE.
Téléphone : 05.64.31.06.60. Fax:.
www.adkalis.com
1.4. Numéro d "appel d "'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

Autres numéros d'appel d'urgence

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).

Toxicité aigué pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Toxicité chronique pour le milieu aguatique, Catégorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
2.2. Eléments d’ étiquetage
Le mélange est un produit a usage biocide (voir la rubrique 15).

Conformément au réglement (CE) n°® 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

& b

GHS05 GHS09 GHS07
Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
EC OECD POLYMERE ~ TENSIOACTIF NON IONIQUE

EC 258-067-9 PERMETHRINE

EC 262-104-4 PROPICONAZOLE

EC 259-627-5 BUTYLCARBAMATE DE 3-I0DQ-2-PROPYNYLE (IPBC)

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H410 Trés toxique pour les organismes aguatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.

Conseils de prudence - Prévention :

P273 Eviter le rejet dans Ienvironnement.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfaDyne - http://www.infodyne.fr -
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P280

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352
P305 + P351 + P338

P310
P333 + P313
P362 + P364
P391

Conseils de prudence - Elimination :

P501

2.3. Autres dangers

Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de

protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment a l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles

peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Enlever les vétements contaminés et les laver avant réutilisation.
Recueillir le produit répandu.

Eliminer le contenu/récipient en conformité avec toutes réglementations locales,

régionales, nationales, et internationales.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"Agence Européenne des

Produits Chimiques (ECHA) selon | “article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément & I'annexe XIII du réglement

REACH (CE) n° 1907/2006.

| >RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
| > Composition :

| Identification (CE) 1272/2008 Nota %
1CAS 100-79-8 GHS07 25<=x%< 10
|EC: 202-888-7 Wng
|REACH: 01-2120066005-66 Eye Irrit. 2, H319
|2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLANNE-4-YLMETHANOL
CAS: 127036-24-2 GHS07, GHS05 25<=x%< 10
EC: OECD POLYMERE Dar
REACH: 02-2119494838-16 Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
TENSIOACTIF NON IONIQUE
CAS: 52645-53-1 GHS07, GHS09 1<=x%<25
EC: 258-067-9 Wng
Acute Tox. 4, H302
PERMETHRINE Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1000
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1000
CAS: 107-98-2 GHS07, GHS02 [1] 1<=x%<25
EC: 203-539-1 Wng
REACH: 01-2119457435-35 Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336
|I:—I'HER MONOMETHYLIQUE DU
|PROPYLENE-GLYCOL
|CAS: 107534-96-3 GHS07, GHS09, GHS08 [2] 1<=x%<?25

EC: 403-640-2

| TEBUCONAZOLE

Wng

Acute Tox. 4, H302
Repr. 2, H361d

Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

~ Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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| CAS: 60207-90-1 | GHS07, GHS09 1<=x%<25
|EC: 262-104-4 [Wng

|Acute Tox. 4, H302

| PROPICONAZOLE Skin Sens. 1, H317

[ Aquatic Acute 1, H400

| MAcute =1

| Aquatic Chronic 1, H410

7 M Chronic = 1 5

|CAS: 55406-53-6 GHS06, GHS05, GHS09, GHS08 [1] 1<=x%<25

1EEC: 259-627-5 Dgr

| BUTYLCARBAMATE DE 3-I0DO-2-PROPYNYLE  |Skin Sens. 1, H317
|(1PBC) Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H302

{Acute Tox. 3, H331
|STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

Aguatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.
[2] Substance cancérogéne, mutagéne ou reprotoxique (CMR).

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel & un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive transporter le patient a I'air libre et le garder au chaud et au repos.

Si la respiration est irréguliere ou arrétée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel & un médecin. Ne rien faire absorber
par la bouche.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
Quelque soit I'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant I'étiquette.
En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de I'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparait des Iésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de I'eau et consulter un
meédecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel & un médecin et Iui montrer I'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de I'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.
4.2. Principaux symptdémes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Information pour le médecin :
Pas d'antidote spécifique connu. Traiter symptomatiquement.
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RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L "INCENDIE

Non inflammable.
5.1. Moyens d "extinction
Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres
- dioxyde de carbone (CO2)
Moyens d “extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques
pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CQ)
- dioxyde de carbone (C0O2)
- oxyde d'azote (NO)
- chlorure d'hydrogéne (HCI)
- cyanure d'hydrogéne (HCN)
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils
de protection respiratoire autonomes isolants.

Prévoir également des gants et un équipement complet de protection.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la rubrique 8).
6.2. Précautions pour la protection de |” environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des flits en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter I'utilisation de solvants.
6.4. Référence a d "autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

R! E7: M STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ol est manipulé le mélange.
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers otl le mélange est manipulé de facon constante.
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Toujours respecter les précautions standard hygieniques. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vétements. Ne pas
inhaler de vapeurs ou de brouillard contenant le produit. Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer pendant le travail. En plus des
mesures prises en général dans la production chimique (sous abri, sur aire étanche) pour assurer un remplissage et dosage sans
éclaboussures (y compris une installation mobile d'aspiration) des mesures de protection personnelles sont recommandées
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter impérativement le contact du mélange avec les yeux.
Les emballages entamés doivent étre refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
1l est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ol le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le produit dans les emballages d'origine bien fermés et dans un endroit sec, a I'abri de la lumiére et de I'humidité.
Veiller & une ventilation suffisante du lieu de stockage. Conserver a I'écart des aliments et des stimulants, y compris ceux pour les
animaux.

Stocker sur rétention.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse
se répandre au dehors.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

| >SRUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de controle

| > Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2017/164/UE, 2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3 : [VME-ppm :  [VLE-mg/m3: [VLE-ppm : Notes : |
107-98-2 375 100 568 150 Peau |
- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 07/06/2017) :
CAS VME : VME : Dépassement |Remarques
107-98-2 100 ppm 20
370 mg/m3

- Belgique (Arrété du 19/05/2009, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm D

375 mg/m3 568 mg/m3
- Danemark (2007) :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm
107-98-2 50 ppm E

185 mg/m3
- France (INRS - ED984 :2016) :
[cas [VME-ppm :  [VME-mg/m3 : [VLE-ppm:  [VLE-mg/m3: |Notes : [TMP N° : |
[107-98-2 |50 [188 | 100 1375 1* |84 |
- Finlande (HTP-varden 2009) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm iho

370 mg/m3  |560 mg/m3

- Espagne (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :
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CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm via dérmica
375 mg/m3  |568 mg/m3
- Irlande (Code of practice for the safety, Health and Welfare at Work, 2010) :
|CAS TWA : STEL : [ Ceiling : Définition : Critéres :
[107-98-2 100 ppm 150 ppm TOELV
5 375mg/m3  |568 mg/m3 |

- Italie (Decret, 26/02/2004) :

[ TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
| 107-98-2 100 ppm 150 ppm Pelle
i 375 mg/m3  |568 mg/m3
- Lettonie (Réglement n® 325/2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm Ada
375 mg/m3 568 mg/m3
- Lituanie (HN 23 :2001) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition :  |Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm

| 375 mg/m3 __ |568 mg/m3
- Luxembourg (RGD 31/10/2008) :
CAS TWA : SEEL: Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm Peau
375 mg/m3 568 mg/m3

- Norvége (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere, Mai 2007):

CAS TWA : STEE: Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 50 ppm H

| 180 mg/m3

- Pays Bas /| MAC-waarde (SER, 4 mei 2010) :

CAS TWA : SHEL: Ceiling : Défintion : Critéres :
107-98-2 375 mg/m3 563 mg/m3 Huid |
- Pologne (2014) :

CAS TWA : SEEL: Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 180 mg/m3 360 mg/m3

- Portugal (Décret n® 305/2007) :

CAS TWA : SEEL:: Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm

375 mg/m3 568 mg/m3
- Républigue Tchéque (Réglement n® 361/2007) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 270 mg/m3 _ [550 mg/m3 D
- Slovaguie (Réglement n® 300/2007) :
CAS TWA : SREIS: Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 568 mg/m3 K

375 mg/m3
- Slovénie (Uradni List, 15/06/2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm KTV 1,5

375 mg/m3

- Suisse (SUVA 2015) :
CAS VME VLE Valeur plafond | Notations
107-98-2 100 ppm 200 ppm B SSC

360 mg/m3  [720 mg/m3
55406-53-6 0,01 ppm 0,02 ppm S5S5C

0,12 mg/m3 |0,24 mg/m3
- Suéde (AFS 2007 :2) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Criteres :
107-98-2 50 ppm 75 ppm H
190 mg/m3 300 mg/m3
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- Roumanie (1218/2006) :
CAS TWA : STEE Ceiling : Définition : Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm

375 mg/m3 568 mg/m3
- Royaume Uni / WEL (Workplace sure limits, EH40/2005, 2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :
107-98-2 100 ppm 150 ppm Sk

375 mg/m3  |560 mg/m3
- Bulgare :
107-98-2 [375 mg/m3_ [568 mg/m3 |
- Estonie _
Identification | Piirnorm Luhiajalise Piimormi lagi | Markused

kokkupuute

piirnorm
107-98-2 {100 ppm 150 ppm S
[ [375 mg/m3 _ |568 mg/m3
- Hongrie
|Megnevezés AK-€rték CK- érték MK- érték Megjegyzések
|107-98-2 375 mg/m3  [568 mg/m3 b
- Croatie
Identification TWA STEL Ceiling Notations
107-98-2 100 ppm 150 ppm K, EU*

375 mg/m3 568 mg/m?3

8.2. Contrdles de | exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des éguipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, & I'écart de la zone de travail,
Lors de |'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une

ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liguide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes & protection latérale conformes a la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

1l est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux ol ils peuvent &tre
exposés a des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ol le produit est manipulé de fagon constante.
- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes a la norme NF EN374.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de I'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piglre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiéne-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymeére isobutyléne-isopréne)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes & la norme NF EN374
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- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vétements de protection appropriés.
Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes a la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vétements de protection chimique (type 6) conformes a la norme NF EN13034 pour
éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.

Vétements de travail (p.ex. bleu de travail, salopette), en coton tissé serré ou en tissu synthétique. Chaussures de travail ou
bottes. Changer de vétements chaque jour.

- Protection respiratoire
Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) a la norme NF EN14387 :
- A3 (Marron)
- Al (Marron)
- A2 (Marron)
En cas de forte exposition aux nuisances, ou des températures élevées : masque a cartouche.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement
pH : Non précisé.
Neutre.
Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.
Intervalle de point d'éclair : PE > 100°C
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : =il
Hydrosolubilité : Diluable.
Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.
Point/intervalle de décomposition : Non précisé.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrigue 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a eviter

Ce produit est considéré stable sous conditions standards.
10.5. Matiéres incompatibles

Tenir a I'écart de/des :

- agents oxydants forts

- agents réducteurs forts
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10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- oxyde d'azote (NO)
- chlorure d'hydrogéne (HCI)
- cyanure d'hydrogéne (HCN)
Aucune dégradation aprés stockage sous les conditions examinées.

| >RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entrainer des effets irréversibles sur les yeux, tels que des Iésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue
qui n'est pas totalement réversible en deca d'une période d'observation de 21 jours.
Les lésions oculaires graves sont caractérisées par la destruction de la cornée, une opacité persistante de la cornée, une
inflammation de l'iris (iritis).
Peut entrainer une réaction allergique par contact cutané.
11.1.1. Substances
| > Toxicité aigué :
BUTYLCARBAMATE DE 3-I0DO-2-PROPYNYLE (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
Par voie orale : 300 < DL50 <= 2000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 423 (Toxicité aigué par voie orale - Méthode de la classe de
toxicité aigué)

Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg

Espéce : Rat

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)
Par inhalation (n/a) : CL50 = 0.67 mg/I

Espeéce : Rat

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)

PROPICONAZOLE (CAS: 60207-90-1)

Par voie orale : DL50 = 1517 mg/kg
Espéce : Rat
Par voie cutanée : DL50 > 4000 mg/kg
Espéce : Rat
Par inhalation (n/a) : CL50 > 5800 mg/I
Espéce : Rat
TEBUCONAZOLE (CAS: 107534-96-3)
Par voie arale : 300 < DL50 <= 2000 mg/kg
Par voie cutanee : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
Par inhalation (n/a) : CL50 > 5.093 mg/I
Espéce : Rat
ETHER MONOMETHYLTQUE DU PROPYLENE-GLYCOL (CAS: 107-98-2)
Par voie orale : DL50 = 4016 mg/kg
Espéce : Rat
Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg
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Par inhalation (n/a) :

PERMETHRINE (CAS: 52645-53-1)

Par voie orale :

Par voie cutanee :

Par inhalation (n/a) :

TENSIOACTIF NON IONIQUE (CAS: 127036-24-2)
Par voie orale :

Espéce : Lapin

CL50 54.6

300 < DL50 <= 2000 mg/kg
Espéce : Rat

DL50 > 2000 ma/kg
Espéce : Rat

CL50 > 24 mg/|
Espéce : Rat

300 < DL50 <= 2000 mg/kg

2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLANNE-4-YLMETHANOL (CAS: 100-79-8)

Par voie orale :

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

TEBUCONAZOLE (CAS: 107534-96-3)
Opacité cornéenne :

Iritis :

Rougeur de la conjonctive :

Oedeme de la conjonctive :

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

DL50 = 7000 mg/kg
Espéce : Souris

Score moyen = 0
Espéce : Lapin
QCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux)

Score moyen = 0
Espéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux)

Score moyen = 0.9
Espéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux)

Score moyen = 0.63
Espéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux)

BUTYLCARBAMATE DE 3-IODO-2-PROPYNYLE (IPBC) (CAS: 55406-53-6)

Test de maximisation chez le cobaye (GMPT :
Guinea Pig Maximisation Test) :

PROPICONAZOLE (CAS: 60207-90-1)
Test de maximisation chez le cobaye (GMPT :
Guinea Pig Maximisation Test) :

TEBUCONAZOLE (CAS: 107534-96-3)
Test de maximisation chez le cobaye (GMPT :
Guinea Pig Maximisation Test) :

PERMETHRINE (CAS: 52645-53-1)
Test de maximisation chez le cobaye (GMPT :
Guinea Pig Maximisation Test) :

Sensibilisant.

OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau)

Sensibilisant.

Espece : Autres

Non sensibilisant.

OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau)

Sensibilisant.

Espéce : Porc de Guinée
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OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée :
BUTYLCARBAMATE DE 3-I0D0O-2-PROPYNYLE (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
Par inhalation : C = 1.16 mg/litre/6h/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 90 jours

11.1.2, Mélange

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Provoque des Iésions oculaires graves.

Le mélange produit sur un animal au moins, des effets sur la conjonctive qui n'apparaissent pas comme réversibles ou qui ne
sont pas totalement réversibles pendant la période d'observation qui est normalement de 21 jours.
Espéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux)
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Peut provoquer une allergie cutanée

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :

CAS 52645-53-1 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant a sa cancérogénicité pour I'nomme.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de I'INRS (Institut National de Recherche et de
Sécurité) :

- 1-Méthoxy-2-propanol (CAS 107-98-2): Voir la fiche toxicologique n° 221.

| >RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit étre évité.

12.1. Toxicité

| > 12.1.1. Substances

BUTYLCARBAMATE DE 3-I0DO-2-PROPYNYLE (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
Toxicité pour les poissons : CL50 = 0.067 mg/I
Facteur M = 10
Espéce : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

NOEC = 0.0084 mg/I

Facteur M = 1

Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 35 jours

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 0.16 mg/!
Facteur M = 1
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

NOEC = 0.05 mg/|
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 21 jours

Toxicité pour les algues : CEr50 = 0.022 mg/I
Facteur M = 10

Espéce : Scenedesmus subspicatus
Durée d'exposition : 72 h
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PROPICONAZOLE (CAS: 60207-50-1)
Toxicité pour les poissons :

Toxicité pour les crustaces :

Toxicité pour les algues :

TEBUCONAZOLE (CAS: 107534-96-3)
Toxicité pour les poissons :

Toxicité pour les crustacés :

Toxicité pour les algues :

PERMETHRINE (CAS: 52645-53-1)
Toxicité pour les poissons :

Toxicité pour les crustaceés :

Toxicité pour les algues :

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

NOEC = 0.0046 mg/I

Facteur M = 1

Espéce : Scenedesmus subspicatus
Durée d'exposition : 72 h

CL50 = 4.3 mg/I

Espéce : Oncorhynchus mykiss

Durée d'exposition : 96 h

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigu&)

CE50 = 10.2 mg/I

Espéce : Daphnia magna

Durée d'exposition : 48 h

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

CEr50 = 0.76 mg/l

Facteur M =1

Espece : Scenedesmus subspicatus

Durée d'exposition : 72 h

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

CL50 = 4.4 mg/|
Espéce : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h

CE50 = 2.79 mg/I
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

NOEC = 0.01 mg/I

Facteur M = 10

Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 21 jours

CEr50 = 3.8 mg/|
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h

CL50 = 0.0051 mg/I

Facteur M = 100

Espéce : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h

CE50 = 0.00064 mg/I
Facteur M = 1000
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

CEr50 > 1.13 mg/I
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h

ETHER MONOMETHYLIQUE DU PROPYLENE-GLYCOL (CAS: 107-98-2)
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Toxicité pour les poissons : CL50 > 1000 mg/I
Espéce : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CES0 > 21100 mg/!
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

12.1.2. Mélanges
Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement aquatique.
12.2. Persistance et dégradabilité

| > 12.2.1. Substances

BUTYLCARBAMATE DE 3-I0DO-2-PROPYNYLE (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

PROPICONAZOLE (CAS: 60207-90-1)
Biodégradation : Pas rapidement dégradable.

TEBUCONAZOLE (CAS: 107534-96-3)
Biodégradation : Pas rapidement dégradable.

ETHER MONOMETHYLIQUE DU PROPYLENE-GLYCOL (CAS: 107-98-2)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

PERMETHRINE (CAS: 52645-53-1)
Biodégradation : Pas rapidement dégradable.

2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLANNE-4-YLMETHANOL (CAS: 100-79-8)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
| > 12.3.1. Substances

2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLANNE-4-YLMETHANOL (CAS: 100-79-8)
Facteur de bioconcentration : BCF=1.3

BUTYLCARBAMATE DE 3-I0DO-2-PROPYNYLE (IPBC) (CAS: 55406-53-6)

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 2.8
PROPICONAZOLE (CAS: 60207-90-1)

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 3.72
TEBUCONAZOLE (CAS: 107534-96-3)

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 3.7

Facteur de bioconcentration : BCF =78

ETHER MONOMETHYLIQUE DU PROPYLENE-GLYCOL (CAS: 107-98-2)

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 0.37
PERMETHRINE (CAS: 52645-53-1)

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 6.1

Facteur de bioconcentration : BCF = 570

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
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12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit &tre déterminée conformément aux dispositions de la
directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer
de risque pour I'eau, I'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agrés.
Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :
03 02 05 * autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

>RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU SPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de 'IMDG pour la mer, et de
I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.1. Numéro ONU
3082
14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

UN3082=MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(permethrine, propiconazole)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

14.4. Groupe d "emballage
il

14.5. Dangers pour | "environnement
- Matiére dangereuse pour | “environnement :

)

14.6. Précautions particuliéres a prendre par | "utilisateur

|> |ADR/RID Classe Code Groupe | Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
9 M6 11 9 90 SHE 274 335 375 601 |E1 3 -
Non soumis a cette réglementation si Q <= 51/ 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)
IMDG Classe 2°Etig Groupe QL FS Dispo. EQ
S = I 5L F-A,S5-F 274 335 969 El
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Non soumis a cette réglementation si Q <= 51/ 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

IATA |Classe 2°Ftiq.  |Groupe |Passager |Passager Cargo Cargo note |EQ
! E - 111 |964 |450 L 964 450 L A97 |E1

5 [ | A158
A197
A97 El
A158
A197

|9 = III Y964 |30 kg G

|

Non soumis & cette réglementation si Q <= 51/ 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir | "ADR et | IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir | ’ADR et | 'IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité,
de santé et d "environnement
- Informations relatives a la classification et a I'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Reéglement (CE) n® 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n°® 2016/1179 (ATP 9)
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail frangais :
N°® TMP Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides a usage professionnel :
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés

liguides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycligues, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Version 40 de avril 2017, prise en compte des dispositions
de la directive 2012/18/UE dite Seveso 3) :

N° ICPE  Désignation de la rubrigue Régime Rayon
2415 Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés

1. La quantité susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure a 1 000 | A 3

2. La quantité susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure ou égale a 200 | ou la quantité de DC

solvants consommeée étant supérieure a 25 t/an, sans que la quantité susceptible d “étre présente dans | “installation
soit supérieure a 1 000 |

3440 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimigue ou biologique de produits phytosanitaires ou de A 3
biocides

4510 Dangereux pour |'environnement aquatique de catégorie aigué 1 ou chronigue 1.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale a 100 t A 1
2. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure a 100 t DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de |'article R. 511-10 : 200 t.
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d " utilité publique ; C: soumis au contréle périodique
prévu par | “article L. 512-11 du code de | “environnement.
Rayon = Rayon d "affichage en kilométres.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
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| >RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en rubrigue 1 sans avoir obtenu au préalable des
instructions de manipulation écrites.

1l est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois
et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci,

| > Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H302 + H332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provogue de graves Iésions des yeux.

H319 Provogue une sévére irritation des yeux.

H331 Toxigue par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361d Susceptible de nuire au foetus.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.

H400 Trés toxique pour les organismes aguatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.

Abréviations :
CMR :Cancérogéne, mutageéne ou reprotoxique.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de ['Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
GHSO05 : Corrosion.
GHSO07 : Point d'exclamation.
GHS09 : Environnement.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : Trés persistante et trés bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.
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LONZA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Reéglement (EC) n® 1907/2006 et réglement (CE) n® 1272/2008

Date d'émission 01-juil.-2019 Date de révision 12-févr.-2019 Version 1

1.1 Identificateur de produit

Code du produit 8001B_FRA

Nom du produit Tanalith E 8001 B

Contient Carbonate de cuivre(ll)—hydroxyde de cuivre(ll} (1:1), 2-Aminoéthanol, Ethoxylated amine, Organic acid

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Type de produits 8: Produits de protection du bois
Utilisations déconseillées Utilisation par les consommateurs
Justification de I'utilisation Réservé aux utilisateurs professionnels
déconseillée

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de Ia fiche de données de sécurité

Fabricant
Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, 50829, K&ln, Allemagne. Tel: + 49 221 99 1990

Pour plus d'informations, contacter

Adresse e-mail timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numeéro d'appel d'urgence NCEC : +44 (0)1235 239 670

lNuméro d'appel d'urgence - Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008
Europe 112
|France numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Réglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué - Inhalation (poussiéres/brouillards) Catégorie 4 - (H332)
Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire Catégorie 1 - (H318)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3 - (H335)
Toxicité aquatique aigué Catégorie 1 - (H400)
Toxicité chronique pour le milieu aguatique Catégorie 1 - (H410)

2.2. Eléments d'étiquetage

Contient Carbonate de cuivre(ll)--hydroxyde de cuivre(ll) (1:1), 2-Aminoéthanol, Ethoxylated amine, Organic acid
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Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger

H318 - Provoque des Iésions oculaires graves

H332 - Nocif par inhalation

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H410 - Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Contient Propiconazole
EUH208 - Contient ( Propiconazole ). Peut produire une réaction allergique

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P261 - Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

P304 + P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ot elle peut
confortablement respirer.

P264 - Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement aprés manipulation

P280 - Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P330 + P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vétements
contaminés. Rincer la peau & I'eau/Se doucher

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premier secours sur cette étiquette)

P405 - Garder sous clef

P501 - Eliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment a I'eau et au savon

P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche

P273 - Eviter le rejet dans I'environnement

P391 - Recueillir le produit répandu

2.3. Auires dangers
Aucune information disponible

3.1 Substances

Sans objet o

3.2 Mélanges

Nature chimique
Mélange.
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Eye Dam. 1 (H318)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

2-Aminoéthanol 205-483-3 141-43-5 10-30 Acute Tox. 4 (H302) Aucune donnée
Acute Tox. 4 (H312) disponible
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Corr. 1B (H314)
STOT SE 3 (H335)
Carbonate de 235-113-6 12069-69-1 10-30 Acute Tox. 4 (H302) Aucune donnée
cuivre(ll)—hydroxyde de Eye Irrit. 2 (H319) disponible
cuivre(ll) (1:1) Acute Tox. 4 (H332)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Ethoxylated amine Listed ~ 15 Acute Tox. 4 (H302) Aucune donnée
Skin Irrit. 2 (H315) disponible
Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic acute 1 (H400)
Aquatic chronic 1 (H410)
Organic acid Listed - 1-5 Eye Irrit. 2 (H319) Aucune donnée
disponible
Reaction mass of: 451-900-9 894406-76-9 0.1-1 Acute Tox. 3 (H301) Aucune donnée
N,N-Didecyl-N,N-dimethylamm Skin Corr. 1B (H314) disponible
onium Carbonate; and Eye Dam. 1 (H318)
N,N-Didecyl-N,N-dimethylamm Aquatic Acute 1 (H400)
onium Bicarbonate Aquatic Chronic 2 (H411)
Chlorure de 230-525-2 7173-51-5 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302) Aucune donnée
didécyldiméthylammonium Skin Corr. 1B (H314) disponible
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Propiconazole 262-104-4 60207-90-1 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302) Aucune donnée
Skin Sens. 1 (H317) disponible
Aquatic Acute 1 (H400)
Agquatic Chronic 1 (H410)
Dipropyléneglycolmonométhylé 252-104-2 34590-94-8 0.1-1 Non classé Aucune donnée
ther disponible
Tébuconazole 403-640-2 107534-96-3 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302) Aucune donnée
Repr. 2 (H361d) disponible
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Diamine Listed - <0.1 Acute Tox. 3 (H301) Aucune donnée
Skin Corr. 1B (H314) disponible

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

Inhalation
Contact avec la peau
Contact oculaire

Ingestion

Consulter immédiatement un médecin.

Transporter la victime & l'air frais. Consulter immédiatement un médecin ou un centre
antipoison. En cas de difficultés respiratoires, administrer de I'oxygéne. En I'absence de

respiration, pratiquer la respiration artificielle.

Rincer immédiatement et abondamment & 'eau. Laver les vétements contaminés avant
réutilisation. Retirer et isoler les chaussures et vétements contaminés. Consulter

immédiatement un médecin.

Maintenir I'ceil grand ouvert pendant le ringage. Consulter immédiatement un médecin.
Rincer immédiatement et abondamment & I'eau, y compris sous les paupiéres, pendant au
moins 15 minutes. Ne pas frotter les zones touchées.

NE PAS faire vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit & une personne inconsciente.
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Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptdémes et effets. aigus et différés

Symptémes Voir Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin Traiter les symptémes.

5.1. Moyens d'extincn

Moyens d’extinction appropriés
Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et a I'environnement avoisinant. Dioxyde de carbone (C0O2). Jet
d’eau ou brouillard d'eau.

Moyens d’extinction appropriés
Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risque de disperser et d'étendre l'incendie

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les résidus de l'incendie et I'eau d'extinction d'incendie contaminée doivent étre éliminés conformément aux réglementations
locales Récupérer séparément I'eau d'extinction des incendies contaminée. Ne pas laisser pénétrer les égouts ou les eaux de
surface Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les cours d'eau

5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection. Utiliser I'équipement de protection individuel requis. -

6.1. Précautions individuelles, éguipement de protection et procédures d’urgence

Précautions individuelles
Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Pour les secouristes
Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des
déversements significatifs. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut étre fait sans danger.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut étre fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Empécher le produit de pénétrer les égouts. Endiguer. Recueillir par des moyens
mécaniques en plagant dans des récipients adaptés & I'élimination.

6.4. Référence a d’autres sections

Voir Section 7, 8 and 13 pour plus d'informations.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
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Conseils relatifs a la manipulation sans danger
Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Remarques générales en matiére d'hygiéne

Conserver a I'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
I'utilisation. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Enlever immédiatement tous les

vétements contaminés et les laver avant réutilisation. Les vétements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Il est recommandé de nettoyer réguliérement I'équipement, la zone de travail et les vétements.

7.2. Conditions d’un stockage sir, y compris d’éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conserver/stocker uniquement dans le récipient d'origine.

Conserver a des températures comprises entre <5 et <25 °C.

Matiéres incompatibles

Incompatible avec les acides et bases fortes. Incompatible avec les agents comburants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Utilisation(s) particuliére(s)

Code de Produit 8. Liquide & diluer dans ['eau. Pour la preservation du bois avec la méthode vide et pression

Mesures de gestion des risques (RMM)
Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

8.1. Paramétres de contrdle

Nom chimique Union européenne Royaume-Uni France Espagne Allemagne
2-Aminoéthanol TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 2 ppm
141-43-5 TWA: 2.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m? TWA: 5.1 mg/m?
i STEL: 3 ppm STEL: 3 ppm STEL: 3 ppm H*
STEL: 7.6 mg/m3 STEL: 7.6 mg/m?® STEL: 7.5 mg/m?
Sk* it via dérmica*
Dipropyléneglycolmonométh TWA 50 ppm TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm STM: 300 mg/m?
yléther TWA 308 mg/m? TWA: 308 mg/m? TWA: 308 mg/m? TWA: 308 mg/m? MAK: 300 mg/m?
34590-94-8 % STEL: 150 ppm i via dérmica* TWA: 50 ppm
STEL: 924 mg/m3 TWA: 310 mg/m?
Sk*
Nom chimique Italie Portugal Pays-Bas Finlande Danemark
2-Aminoéthanol TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m? TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm
141-43-5 TWA: 2.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m? STEL: 7.6 mg/m? TWA: 2.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m?
STEL: 3 ppm STEL: 3 ppm HS STEL: 3 ppm H*
STEL: 7.6 mg/m® STEL: 7.6 mg/m? STEL: 7.6 mg/m?
pelle* P iho*
Carbonate de - - - TWA: 1 mg/m? -
cuivre(ll)--hydroxyde de
cuivre(ll) (1:1)
12069-69-1
Dipropyleneglycolmonométh TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm TWA: 300 mg/m3 TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm
yléther TWA: 308 mg/m? TWA: 308 mg/m? TWA: 310 mg/m? TWA: 309 mg/m?
34590-94-8 pelle* STEL: 150 ppm iho* H*
Pt
Nom chimique Autriche Suisse Pologne Norvége Irlande
2-Aminoéthanol TWA: 1 ppm TWA: 2 ppm STEL: 7.5 ma/m? TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm
141-43-5 TWA: 2.5 mg/m?® TWA: 5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m?
STEL 3 ppm STEL: 4 ppm STEL: 2 ppm STEL: 3 ppm
STEL 7.6 mg/m?® STEL: 10 mg/m? STEL: 5 mg/m? STEL: 7.6 mg/m?
B H* Sk*
Carbonate de TWA: 1 mg/m? - - - =
cuivre(ll)--hydroxyde de TWA: 0.1 mg/m3
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cuivre(ll) (1:1) STEL 4 mg/m3
12069-69-1 STEL 0.4 mg/m3
Dipropyléneglycolmonométh TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm STEL: 480 mg/m® TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm
yléther TWA: 307 mg/m?3 TWA: 300 mg/m? TWA: 240 mg/m?3 TWA: 300 mg/m? TWA: 308 mg/m*
34590-94-8 STEL 100 ppm STEL: 50 ppm STEL: 75 ppm STEL: 150 ppm
STEL 614 mg/m? STEL: 300 mg/m? STEL: 375 mg/m?® STEL: 924 mg/m?
H* H* Sk*
Nom chimique Belgique Bulgarie Croatie République tchéque Estonie
2-Aminoéthanol STEL: 3 ppm TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m? TWA: 1 ppm
141-43-5 STEL: 7.6 mg/m3 TWA: 2.5 mg/m3 Ceiling: 7.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m?
TWA: 1 ppm STEL: 3 ppm D* STEL: 3 ppm
TWA: 2.5 mg/m? STEL: 7.6 mg/m® STEL: 7.6 mg/m?
K* K* A*
Dipropyléneglycolmonométh TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm TWA: 270 mg/m? TWA: 50 ppm
yléther TWA: 308.0 mg/m? TWA: 308 mg/m? Ceiling: 550 mg/m? TWA: 308 mg/m?
34590-94-8 K* K= D* A
Nom chimique Gréce Hongrie Lettonie Lituanie Roumanie
2-Aminoéthanol TWA: 2.5 mg/m? TWA: 0.2 ppm TWA: 1 ppm
141-43-5 STEL: 7.6 mg/m? TWA: 0.5 mg/m? TWA: 2.5 mg/m?
b* STEL: 3 ppm STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m? STEL: 7.6 mg/m?
* P*
Carbonate de STEL: 4 mg/m?3 TWA: 0.5 mg/m?
cuivre(ll)—hydroxyde de
cuivre(ll) (1:1)
12069-69-1
Dipropyléneglycolmonométh TWA: 308 mg/m? TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm
yléther STEL: 308 mg/m? TWA: 308 mg/m® TWA: 308 mg/m?
34590-94-8 & Pt
Nom chimigue Slovaquie Slovénie Suéde Russie Turquie
2-Aminoéthanol TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm MAC: 0.5 mg/m?
141-43-5 TWA: 2.5 mg/m3 TWA: 2.5 mg/m3 Skin
K* STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m?
K=
Carbonate de TWA: 1 mg/m?
cuivre(ll)—hydroxyde de STEL: STEL mg/m?
cuivre(ll) (1:1)
12069-69-1
Chlorure de MAC: 1 mg/m3
didécyldiméthylammanium Skin
7173-51-5
Dipropyléneglycolmonométh TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm
yléther TWA: 308 mg/m? TWA: 308 mg/m?
34590-94-8 K* K*
Diamine MAC: 1 mg/m?3
Skin

Niveau dérivé sans effet (DNEL)

Concentration prévisible sans effet

(PNEC)

8.2. Controles de I’exposition

Controles techniques

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Equipement de protection

individuelle

Protection des yeux/du vieage

Protection des mains

Porter des lunettes de sécurité 2 écrans latéraux ou dec lunettes étanches.

Porter des gants de protection. Porter des gants de protection en caoutchouc nitrile. Les
gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU

89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive.

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de sa matiére mais aussi d'autres
propriétés et il est différent d'une fournisseur & l'autre.
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Le temps de pénétration dépends, enfre autres choses de la matiére, de I'épaisseur et du
type de gants et doit donc é&tre mesuré dans chaque cas.

Les gants doivent étre contrdlés avant I'utilisation.

Remplacer en cas d'usure. The choice of an appropriate glove does not only depend on its
material but also on other quality features and is different from one producer to the other.
The break through time depends amongst other things on the material, the thickness and
the type of glove and therefore has to be measured for each case.

Gloves must be inspected prior to use.

Replace when worn.

Délai de rupture. > 480 (min)

Epaisseur des gants. > 1,12 (mm).

Protection de la peau et du Porter des vétements de protection imperméables, y compris bottes, gants, blouse de
corps laboratoire, tablier ou combinaison intégrale, pour empécher tout contact cutané.
Protection respiratoire Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection
respiratoire.
Controles d’exposition liés a la Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.
protection de I’environnement Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau. Empécher le produit de

pénétrer les égouts.

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique Liquide

Aspect Liquide Odeur Ammoniac
Couleur bleu

Propriété Valeurs Remargues + Méthode

pH 10.91 @ 20 °C

Point de fusion / point de Indéterminé(e)(s)

congélation

Point / intervalle d'ébullition
Point d’éclair

Taux d'évaporation

Inflammabilité (solide, gaz)
Limites d’inflammabilité dans I’air

Limite supérieure

d’inflammabilité:

Limite inférieure d’inflammabilité Indéterminé(e)(s)
Pression de vapeur Indéterminé(e)(s)
Densité de vapeur Non défini(e)

Densité relative Indéterminé(e)(s)
Hydrosolubilité complétement soluble
Solubilité(s) Indéterminé(e)(s)
Coefficient de partage Indéterminé(e)(s)
Température d'auto-inflammabilité Indéterminé(e)(s)
Température de décomposition Indéterminé(e)(s)

Indéterminé(e)(s)

Indéterminé(e)(s)
Indéterminé(e)(s)

Indéterminé(e)(s)

Viscosité cinématique
Viscosité dynamique
Propriétés explosives

Propriétés comburantes

9.2. Autres informations

Densité

Indéterminé(e)(s)

40 mPas @5°C
N'est pas un explosif

Sans objet

1.184 g/cm3

10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible.

Page 7/13



8001B_FRA - Tanalith E 8001B Date de révision 12-févr.-2019

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Attention.
Sensibilité aux décharges Attention.
statiques

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses
Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions a éviter

Protéger contre le gel.

10.5. Matieres incompatibles

Incompatible avec les acides et bases fortes. Incompatible avec les agents comburants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Informations sur le produit

Inhalation Nocif par inhalation. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Avoid breathing
dust or spray mist. =

Contact oculaire Provoque des lésions oculaires graves. Eviter le contact avec les yeux.

Contact avec la peau En cas de contact, provoque une irritation oculaire sévére, voire des brilures. Eviter tout
contact avec la peau et les vétements.

Ingestion Nocif en cas d'ingestion. Ne pas godter ni avaler.

Les valeurs suivantes sont calculées d'aprés le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél (voie orale) 2311.20
ETAmél (voie cutanée) 299260
ETAmél 4.78

(inhalation-poussieres/brouillard

)

Données réelles du produit

Informations sur les composants_

Nom chimique DL50 par voie orale DL50, voie cutanée CL50 par inhalation
2-Aminoéthanol 1515 mg/kg (RT) 2504 mg/kg (RBT) -
Carbonate de cuivre(ll)-hydroxyde = 1350 mg/kg (RT) >2000 mg/kg (RT) 1.03 - 5.2 mg/L (RT) 4h
de cuivre(ll) (1:1)
Ethoxylated amine >300 mg/kg (RT) - 5
QOrganic acid 3500 mg/kg (RT) >20000 mg/kg (RBT) -
Reaction mass of: 245 mg/kg (RT) >2000 mg/kg (RBT) -
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniu
m Carbonate; and
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniu
m Bicarbonate
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Corrosion cutanéef/irritation cutanée Non classé.

Chlorure de =328 mg/kg (RT) = 3342 mg/kg (RBT) -
didécyldiméthylammonium
Propiconazole = 1517 mg/kg (RT) > 4000 mg/kg (RT) >5.8 mg/L (RT) 4h
Dipropyléneglycolmonométhyléther >5000 mg/kg (RT) 19020 mg/kg (RBT) -
Tébuconazole >1700 mg/kg (RT) > 2000 mg/kg (RT) > 5.0 mg/L (RT) 4h
Diamine 261 mgkg (RT) >600 mg/kg (RT) -
Remargue :
RT = Rat
RBT = Lapin
MSE = Souris
GP = Cobaye
V = Vapeur

Lésions oculaires graves/irritation Risque de |ésions oculaires graves.

oculaire
Sensibilisation

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction
STOT - exposition unique
STOT - exposition répétée

Danger par aspiration

Non classé.

Non classé.

Non classé.

Non classé.

Peut provoquer des troubles des |ésions de. Systéme respiratoire.

Non classé.

Non classé.

12.1. Toxicité

Remarque :

CL50: Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration Iétale médiane)
DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose |&tale médiane)

m Carbonate; and
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniu
m Bicarbonate

Nom chimique Alguesivégétaux aquatiques Poisson Crustacés
2-Aminoéthanol 28 mg/LEC5072h 349 mg/L LC50 96hr (Cyprinus 65 mg/L EC50 48 h (Daphnia
(Pseudckirchneriella subcapitata) carpio) magna)
Carbonate de cuivre(ll)-hydroxyde 0.043 mg/L EC50 96h 0.087 mg/L LC50 96h 0.042 mg/L. EC50 48h (Daphnia
de cuivre(ll) (1:1) (Desmodesmus suspicatus) (Oncorhynchus mykiss) magna)
Ethoxylated amine >1 mg/L EC50 72h (Desmodesmus | >0.1 mg/L LC50 96h (Danio rerio) >1 mg/L EC50 48h (Daphnia
suspicatus) magna)
Organic acid >100 mg/L EC50 72h >100 mg/L L.C50 96h (Danio rerio) 240 mg/L EC50 48h (Daphnia
(Pseudokirchnerella subcapitata) magna)
Reaction mass of: 0.0152 mg/L EC50 72h 0.28 mg/L LC50 96h (Lepomis 0.066 mg/L EC50 48h (Daphnia
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniu {Desmodesmus suspicatus) macrochirus) magna)

Chilorure de

=0.026 mg/L EC50 96h

=0.19 mg/L LC50 96h (Pimephales

= 0.062 mg/l EC50 48h (Daphnia

didécyldiméthylammonium (Selenastrum capricornutum) promelas) magna)
Propiconazole 0.76 mg/L EC50 (Desmodesmus | 4.3 mg/L LC50 96h (Oncorhyncus 10.2 mg/L EC50 48h (Daphnia
subspicatus) mykiss) magna)
Dipropyléneglycolmonométhyléther >969 mg/L EC50 72h >1000 mg/L LC50 96h (Poecilia 1919 mg/L EC50 48h (Daphnia
(Pseudokirchneriella subcapitata) reticulata) magna)
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Tébuconazole 3.8 mg/L EC50 72h 4.4 mg/L LC50 48h (Oncorhyncus 2.79 mg/L EC50 48h (Daphnia
(Pseudokirchneriella subcapitata) mykiss) magna)

Diamine 0.01 mg/L ECb50 72h 0.431 mg/L LC50 96h (Danio rerio) | 0.077 mg/L EC50 48h (Daphnia
(Pseudokirchneriella subcapitata) magna)

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

Nom chimique

Coefficient de partage

2-Aminoéthanol

-1.91

Dipropyléneglycolmonométhyléther

-0.064

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol
Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT).
Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme trés persistante ou trés bioaccumulable (vPvB).

12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits
inutilisés

Emballages contaminés

L'élimination doit étre conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales
en vigueur.

Toute élimination ou réutilisation inappropriée de ce récipient peut étre dangereuse et
ilégale.

IMDG

14.1 ONU/n° d’identification

14.2 Nom d’expédition

14.3 Classe de danger

14.4 Groupe d'emballage
Description

14.5 Polluant marin

Danger pour Penvironnement
14.6 Dispositions spéciales

N° d’urgence
14.7 Transport en vrac
conformément a 'annexe Il de la
convention Marpol 73/78 et au

UN3082

Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a.
9

1

UN3082 Substances dangereuses pour I'environnement, liquides, n.s.a.(Copper (II)
hydroxide), 9, IlI

Cette matiere correspond 4 la définition d'un polluant marin
Oui

274,335

F-A, S-F

Aucune information disponible
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recueil IBC
RID
14.1 ONU/n°® d’identification UN3082
14.2 Nom d’expédition Substances dangereuses pour I'environnement, liquides, n.s.a.
14.3 Classe de danger 9
Etiquettes g
14.4 Groupe d'emballage 1l
Description UN3082, Substances dangereuses pour I'environnement, liquides, n.s.a.(Copper (I1)

hydroxide), 9, lll
14.5 Danger pour 'environnement Oui

14.6 Dispositions spéciales 274, 335, 601, 375
Code de classification M6
ADR
14.1 ONU/n® d’identification UN3082
14.2 Nom d’expédition Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a.
14.3 Classe de danger 9
Etiquettes 9
14.4 Groupe d'emballage ]
Description UN3082, Substances dangereuses pour 'environnement, liquides, n.s.a.(Coooper (1)
hydroxide, 9, 1lI
14.5 Danger pour I'environnement Oui
14.6 Dispositions spéciales 274, 335, 601, 375
Code de classification M6

Code de restriction en tunnel ()

IATA
14.1 ONU/n° d’identification UN3082
14.2 Nom d’expédition Substances dangereuses pour I'environnement, liquides, n.s.a.
14.3 Classe de danger 9
14.4 Groupe d’emballage 1l
Description UN3082, Substances dangereuses pour I'environnement, liquides, n.s.a.(Copper (I1)
hydroxide, 9, 1l
14.5 Danger pour I'environnement Oui
14.6 Dispositions spéciales A3, A803
Code ERG 9L

15.1. Réglementations/iégislation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et

d’environnement

Réglementations nationales

Nom chimique Numéro RG, France Titre
2-Aminoéthanol RG 49,RG 49bis E
141-43-5
Dipropyleneglycolmonométhyléther RG 84 -
34590-94-8

Classe de danger pour le milieu Classe dangereuse pour I'environnement aquatique = 3 (auto-classification)
aquatique (WGK)
Union européenne

Se reporter a la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés & des agents chimigques sur le lieu de travail
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Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :
Ce produit ne contient aucune substance soumise & auforisation (réglement CE n® 1907/2006 « REACH », annexe XIV) Ce produit
ne contient aucune substance soumise 4 restrictions (réglement CE n°® 1907/2006 « REACH », annexe XVII)

Polluants organiques persistants
Sans objet

Réglement (CE) n° 1005/2009 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Sans objet

15.2. Evaluation de la sécurité chimigue

Aucune information disponible

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H225 - Liquide et vapeurs trés inflammables

H301 - Toxique en cas d'ingestion

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H311 - Toxique par contact cutané

H312 - Nocif par contact cutané

H314 - Provoque des brilures de la peau et des |ésions oculaires graves

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

H319 - Provoque une sévére irritation des yeux

H331 - Toxigue par inhalation

H332 - Nocif par inhalation

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H361d - Susceptible de nuire au festus

H370 - Risque avére d'effets graves pour les organes

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400 - Tres toxique pour les organismes aquatiques

H410 - Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes & long terme
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Légende
SVHC : Substances extrémement préoccupantes pour autorisation :

Légende Section 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

TWA TWA (moyenne pondérée en temps) STEL STEL (Limite d'exposition & court terme,
Etats-Unis)

Plafond Valeur limite maximale % Désignation « Peau »

Date d'émission 01-juil.-2019

Date de révision 12-févr.-2019

Remarque sur la révision Sans objet.

Informations supplémentaires Les informations figurant sur cette fiche technique sont réputées suffisantes pour permettre

a l'utilisateur de prendre toutes les mesures qui s'imposent quant au controle des
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opérations et 2 la limitation des risques, et de se servir du produit en toute sécurité.
Si vous avez d’autres questions concemant les conditions d'utilisation de ce produit, merci
d'écrire a I'adresse indiquée a la section 1.

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du réglement (CE) N° 1907/2006

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans |'état actuel de nos
connaissances et de nos informations, a la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'a titre indicatif pour
assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de élimination et
de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient étre considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.
Les informations ne concernent que la matiére spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'étre non valables si la
matiére est employée en combinaison avec toute autre matiére ou dans tout autre procédé, a moins que le contraire ne
soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité
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s La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Réglement (EC) n° 1907/2006 et réglement (CE) n° 1272/2008
Date d'émission 28-mai-2015 Date de révision 28-mai-2015

7~ FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Version 1

Sectlon 1 lDENT!FiGATiBN BE'LA ’HBSTANCEfDU MELANGE ET DE LA

1.1 Identificateur de produit

Code du produ.it 3950_FRA
Rl . Tanatone 3950
Contient Brown azo dye
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation recommandée Agent colorant
Utilisations déconseillées Utilisation par les consommateurs
Justification de |'utilisation Réservé aux utilisateurs professionnels

déconseillée
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant
Arch Timber Protection, Wheldon Road, Castleford, Royaume Uni, WF10 2JT, Téléphone: +44 (0)1977 714000

Pour plus d'informations, contacter

Adresse e-mail timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro d'appel d'urgence NCEC : +44 (0)1235 239 670

Numéro d'appel d'urgence - Paragraphe 45 - (CE) 1272/2008

Europe 112

France numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Réglement (CE) n° 1272/2008

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2 - (H319)

iSensibilisation cutanée Catégorie 1 - (H317)

2.2. Eléments d'étiquetage
Contient Brown azo dye

Mention d'avertissement
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Attention

Mentions de danger
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H319 - Provoque une sévére irritation des yeux

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P280 - Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin

P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin

P501 - Eliminer le contenu/récipient dans Réglementations nationales

2.3. Autres dangers
Aucune information disponible

Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances

Nom chimique | | Classificationselonle | Numéro
dEe - s |  réglement(CE)  |d'enregistremen
e e o LB S a e s e _ n°1272/2008[CLP] | ¢tREACH
Azo dyestuff Not Listed Skin Sens. 1 (H317) Aucune donnée

disponible
Sodium benzoate 208-534-8 532-32-1 10-30 Eye Irrit. 2 (H319) Aucune donnée
disponible

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

4.1. Description des premiers secours
Conseils généraux Consulter immédiatement un médecin.
Inhalation Transporter la victime a l'air frais. Consulter immédiatement un médecin ou un centre

antipoison. En cas de difficultés respiratoires, administrer de 'oxygéne. En l'absence de
respiration, pratiquer la respiration artificielle.

Contact avec la peau Rincer immédiatement et abondamment & I'eau. Laver les vétements contaminés avant
réutilisation. Retirer et isoler les chaussures et vétements contaminés. Consulter
immédiatement un médecin.

Contact oculaire Maintenir I'ceil grand ouvert pendant le ringage. Consulter immédiatement un médecin.
Rincer immédiatement et abondamment a I'eau, y compris sous les paupiéres, pendant au
moins 15 minutes. Ne pas frotter les zones touchées.

Ingestion NE PAS faire vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit & une personne inconsciente.
Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et différés

Symptémes Voir Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin Traiter les symptémes.
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Section 5: MESURES DE LUTTECONTREL’INCENDIE |

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d’extinction appropriés
Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et & I'environnement avoisinant. Dioxyde de carbone (CO2). Jet
d'eau ou brouillard d'eau.

Moyens d’extinction appropriés
Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risque de disperser et d'étendre l'incendie

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les résidus de l'incendie et I'eau d'extinction d'incendie contaminée doivent étre éliminés conformément aux réglementations
locales Récupérer séparément I'eau d'extinction des incendies contaminée. Ne pas laisser pénétrer les égouts ou les eaux de
surface Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les cours d'eau

5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection. Utiliser 'équipement de protection individuel requis.

~

_ Section 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Précautions individuelles
Metire en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Pour les secouristes
Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

6.2. Précautions pour la protection de 'environnement

Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des
déversements significatifs. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut éire fait sans danger.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut étre fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Empécher le produit de pénétrer les égouts. Endiguer. Recueillir par des moyens
mécaniques en placant dans des récipients adaptés a I'élimination.

6.4. Référence a d’autres sections

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs a la manipulation sans danger
Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Remarques générales en matiére d'hygiéne

Conserver a |'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
I'utilisation. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Enlever immédiatement tous les
vétements contaminés et les laver avant réutilisation. Les vétements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
Il est recommandé de nettoyer régulierement I'équipement, la zone de travail et les vétements.

7.2. Conditions d’un stockage siir, y compris d’éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation
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Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conserver/stocker uniquement dans le récipient d'origine.

Matiéres incompatibles
Incompatible avec les acides et bases fortes. Incompatible avec les agents comburants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Utilisation(s) particuliére(s)
Agent colorant.

Mesures de gestion des risques (RMM)
Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

Section 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE =~

8.1. Parameétres de contrdle

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Aucune information disponible.

Concentration prévisible sans effet Aucune information disponible.
(PNEC)

8.2. Controles de 'exposition

Controles techniques Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Equipement de protection

individuelle

Protection des yeux/du visage Porter des lunettes de sécurité a écrans latéraux ou des lunettes étanches.

Protection des mains Porter des gants de protection. Vérifier que le délai de rupture du matériau des gants n'est
pas dépassé. Consulter le fournisseur des gants pour plus d'informations sur le délai de
rupture des gants concerneés.

Protection de la peau et du Porter des vétements de protection imperméables, y compris bottes, gants, blouse de

corps laboratoire, tablier ou combinaison intégrale, pour empécher tout contact cutané.

Protection respiratoire Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection
respiratoire.

Contréles d’exposition liés a la Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.
protection de I'environnement Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau. Empécher le produit de

pénétrer les égouts.

l,

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimigues essentielles

Etat physique -
Aspect Liquide Odeur Aucune information
disponible
Couleur marron
Propriété Valeurs Remarques ° Méthode
pH 6-7
Point de fusion / point de Indéterminé(e)(s)
congélation
Point / intervalle d'ébullition Indéterminé(e)(s)
Point d’éclair Sans objet
Taux d'évaporation Indéterminé(e)(s)
Inflammabilité (solide, gaz) Indéterminé(e)(s)
Limites d’inflammabilité dans Iair
Limite supérieure Indéterminé(e)(s)

d’inflammabilité:
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Limite inférieure d’inflammabilité: Indéterminé(e)(s)

Pression de vapeur

Densité de vapeur

Densité relative
Hydrosolubilité

Solubilité(s)

Coefficient de partage
Température d'auto-inflammabilité
Température de décomposition
Viscosité cinématique
Viscosité dynamique
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

9.2. Autres informations
Densité

Indéterminé(e)(s)

Non défini(e)
Indéterminé(e)(s)
complétement soluble
Indéterminé(e)(s)
Indéterminé(e)(s)
Indéterminé(e)(s)
Indéterminé(e)(s)
Indéterminé(e)(s)

N'est pas un explosif
Sans objet

112 glem3 @ 25 C

Lo o0 i Seclinnit0 SEABILIT

10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Aucune information disponible.

Sensibilité aux décharges
statiques

Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses
Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions a éviter

Protéger contre le gel.

10.5. Matiéres incompatibles

Incompatible avec les acides et bases fortes. Incompatible avec les agents comburants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) dans les conditions normales d’utilisation.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Eviter de respirer les vapeurs ou les brouillards.
Irritant pour les yeux. Eviter le contact avec les yeux.

Inhalation

Contact oculaire

Contact avec la peau

Ingestion Ne pas godter ni avaler.

Les valeurs suivantes sont calculées d'aprés le chapitre 3.1 du SGH
ETAmél (voie orale) 4198.00

Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Eviter le contact avec la peau.
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ETAmél (voie cutanée)
ETAmél

4 675.00
24.79

(inhalation-poussiéres/brouillard

)

Nom chimigue

DL50 par voie orale

DL50, voie cutanée

CL50 par inhalation

Azo dyestuff

>2000 mg/kg (Rat)

Sodium benzoate

1714 mg/kg (Rat)

>2000 ma/kg (Rabbit)

>12000 mg/m? (Rat 4hr)

Corrosion cutanée/irritation cutanée Non classe.

Lésions oculaires graves/irritation

oculaire
Sensibilisation

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction
STOT - exposition unique
STOT - exposition répétée

Danger par aspiration

Irritant pour les yeux.

Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

12.1. Toxicité
Nom chimigque Algues/vegétaux aquatiques Poisson Crustacés
Sodium benzoate 305 mg/L EC50 72h >100 mg/L 96h (Pimephales >100 mg/L EC50 48h (Daphnia
{Pseudokirchneriella subspicata) promelas) magna)

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol
Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT).
Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme trés persistante ou trés bioaccumulable (vPvB).

12.6. Autres effets néfastes
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Aucune information disponible

_ Section 13 : CONSIDERATIONS RELATIVE

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits
inutilisés

Emballages contaminés

L'élimination doit étre conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales

en vigueur.

Toute élimination ou réutilisation inappropriée de ce récipient peut étre dangereuse et

illégale.

Section 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Remarque :

IMDG

14.1 ONU/n° d’identification
14.2 Nom d’expédition

14.3 Classe de danger

14.4 Groupe d'emballage
14.5 Polluant marin

14.6

14.7 Transport en vrac
conformément a I'annexe ll de la
convention Marpol 73/78 et au
recueil IBC

RID

14.1 ONU/n° d’identification

14.2 Nom d’expédition

14.3 Classe de danger

14.4 Groupe d'emballage

14.5 Danger pour environnement
14.6

ADR

14.1 ONU/n° d’identification

14.2 Nom d’expédition

14.3 Classe de danger

14.4 Groupe d'emballage

14.5 Danger pour I'environnement
14.6

IATA

14.1 ONU/n° d’identification

14.2 Nom d’expédition

14.3 Classe de danger

14.4 Groupe d'emballage

14.5 Danger pour I'’environnement
14.6

Non classé

Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Sans objet

Aucune information disponible

Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Sans objet

Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Sans objet

Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Sans objet

15.1. Réglementations/législation particuliéres 4 la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et

d’environnement

Date de révision 28-mai-2015
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Classe de danger pour le milieu Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 1 (auto-classification)
aquatique (WGK)
Union européenne

Se reporter a la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :
Ce produit ne contient aucune substance soumise a autorisation (réglement CE n® 1907/2006 « REACH », annexe XIV) Ce produit
ne contient aucune substance soumise a restrictions (réglement CE n°® 1907/2006 « REACH », annexe XVII)

Polluants organiques persistants
Sans objet

Réglement (CE) n° 1005/2009 relatif & des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Sans objet

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible

Sy T T

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3
H319 - Provoque une sévere irritation des yeux
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

Légende
SVHC : Substances extrémement préoccupantes pour autorisation :

Légende Section 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

TWA TWA (moyenne pondérée en temps) STEL STEL (Limite d'exposition a court terme,
Etats-Unis)

Plafond Valeur limite maximale - Désignation « Peau »

Date d'émission 28-mai-2015

Date de révision 28-mai-2015

Remarque sur la révision Sans objet.

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du reglement (CE) N° 1907/2006

Fin de la Fiche de données de sécurité

Page 8/8



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact
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4.5. Impacts sur les eaux superficielles

4.5.1. Utilisation et consommation d’eau

Il n'existe aucun pompage dans les eaux superficielles.

4.5.2. Les rejets

a) Eaux usées sanitaires

Le site n'est pas desservi par un réseau public de collecte et d'évacuation des eaux
usées. Les eaux usées des bureaux et du local social seront collectées et traitées
dans 1 fosse toutes eaux muni d’un filtre coco, conformes a la réglementation, avant
le rejet dans le milieu naturel.

b) Eaux usées industrielles

Le procédé de transformation du bois n'occasionnera pas de rejets d'eaux
industrielles.

Des opérations de nettoyage des machines sont réalisées chague semaine. Les
eaux de lavages sont dirigées vers les divers caniveaux et rejoignent le réseau des
eaux pluviales qui passe par les séparateurs a hydrocarbures.

c¢) Eaux pluviales

Les plateformes sont terrassées et nivelées avec une légére pente pour faciliter
levacuation des eaux de ruissellement issues des plateformes et des toitures.

Ces eaux pluviales peuvent recueillir des hydrocarbures, liés a la circulation des
véhicules sur le site et a I'aire de remplissage de gazole.

Divers fossés seront créés sur le site afin de gérer 'ensemble des eaux pluviales.

La méthodologie s'appuie sur les prescriptions techniques minimales applicables
aux rejets d’eaux pluviales en application des articles L.214-1 a L.214-6 du code de

I'environnement sous la rubrique 2.1.5.0 du décret nomenclature n°93-743 du 29
mars 1993 modifié.
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Cette méthodologie est conforme avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des eaux (SDAGE) de la Guyane.

2

 Le bassin versant

Le bassin versant initial correspond au bassin versant dont les eaux pluviales se
rejettent dans les fossés actuels.

La surface totale de Iimpluvium (jusqu'au sommet de la montagne Table) est
d’environ 20 hectares. Dans les années 90, la société exploitant la scierie a creusé
un fossé transversal permettant de rediriger une partie des écoulements du bassin
versant amont vers le réseau EP communal.

Cet ouvrage, aujourd’hui totalement enherbé, intercepte une partie du bassin
versant amont du site (environ 3,6 hectares). Du fait de sa végeétalisation, il rejette
des eaux claires dans le réseau communal.

Le bassin versant réellement intercepté par le projet, représenté ci-apres, est de fait
|égérement plus petit (surface d’'environ 16,4 ha).

lustration 34 : Présentation de I'impluvium intercepté par le projet
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La majeure partie de ces terrains, environ 10 ha, sont en grande partie (8,8 ha) des
terrains agricoles et 1,2 ha sont non déforestes.

Le site de la société BSG représente une surface de ruissellement de 3,6 ha et celui
a proximité de la biomasse VBAI, une surface de 2,8 ha.

<+ Détermination du débit de fuite

Les fossés de récupération des eaux de pluies sont dimensionnés pour une période
de retour de 10 ans, ce qui correspond a la période de retour utilisée en zones
rurales et communément utilisee en Guyane.

Tableau 30 : Grandeurs de dimensionnement des fossés

Dimensionnement du volume des fossés

Période de
retour retenue

T=10ans

T=10ans

Détermination du débit de fuite

v"  Coefficient de ruissellement

o Présentation des coefficients de ruissellement

Pour déterminer les débits des bassins versants et le volume a compenser, il est
nécessaire de déterminer les coefficients de ruissellement du bassin versant.

Le coefficient de ruissellement (C) est le rapport entre : la hauteur d'eau ruisselé a
la sortie d'une surface considérée et la hauteur précipitée. Ce coefficient est
fortement influence par l'impermeabilisation, mais aussi par la pente, la fréquence
de la pluie, etc.

Au vu des facteurs d'influence, il estimportant de déterminer, en premiére approche,
pour quelle pluie les ouvrages sont dimensionnés. Comme indiqué précédemment,
le dimensionnement est effectué pour une période de retour de 10ans pour le débit
de fuite et le volume de l'ouvrage.

Le tableau ci-aprés présente les coefficients de ruissellement retenus pour un
événement décennal.

Tableau 31 : Coefficient de ruissellement pour T = 10 ans

Coefficient de ruissellement

Type de surface

Pente < 5% Pente > 5%
Espace vert boisé 0,10 0,15
Espace agricole enherbé 0,20 0,40
Toitures 1,00
Voirie en latérite 1,00

IC3E
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AT'état initial, le couvert végétal est boisé et les pentes importantes, le coefficient de
ruissellement associé est 0,15.

Pour I'etat aprés aménagement, les surfaces ont été réparties selon les types de
surface suivante :

-  Espace vert travaille, a faible pente

- Toitures avec gouttiére

- Voirie et trottoir

- Bache incendie

Le coefficient de ruissellement global est obtenu par pondération des surfaces.
Cette pondération nous améne a la notion de surface active (Sa) qui correspond a
la surface qui participe au ruissellement. Elle est égale a la surface totale multipliee
par le coefficient de ruissellement.

o Coefficient de ruissellement a I’état initial

Le bassin versant initial est rural. Il correspond & un espace boisé, a forte pente.

Le tableau ci-dessous preésente la répartition des surfaces retenues pour le bassin
versant initial.

Tableau 32 : Coefficient de ruissellement du bassin versant hors sites BSG et
VBAI

Bassin versant

Type de surface C
Espace vert boisé 0,15 12 000 1 800
Espace agricole enherbé 0,20 88 000 17 600
Toitures 1,00 0 0
Voirie en latérite 0,70 0 0
TOTAL 100 000 19 400
C moyen 0,194

Le coefficient de ruissellement du bassin versant hors sites BSG et VBAI est de
0,194. Ce coefficient est représentatif d’'une zone rurale.
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o Coefficient de ruissellement du site BSG

Les différents coefficients de ruissellement sur le site sont :

Tableau 33 : Coefficient de ruissellement du site BSG

Bassin versant

Type de surface Cc S (m?)
Espace vert boisé 0,15 0 0
Espace divers en latérite 0,50 25294 12647
Toiture 1,00 9 000 9 000
Voirie en latérite 0,70 2 500 1750
TOTAL 36 794 23 397
C moyen 0,64

Le coefficient de ruissellement calculé du site est égal a 0,64.

Cette valeur signifie que 64% de I'eau qui tombe sur la surface du projet lors d'une
pluie s’écoule en surface. Les 36% restant s’infiltre dans le sol.

v"  Méthode de détermination des débits décennaux

o Choix des méthodes

Comme indiqué précédemment, le bassin versant a I'état initial est rural. Celui-ci est
urbanisé lors de 'aménagement du site.

Selon le guide « Evaluation des débits caractéristiques sur les bassins versants non
jaugés en Guyane » de la Direction Régionale de I'Environnement de Guyane, les
méthodes & appliquer en fonction du type de bassin versant pour un niveau de
description de type 1 sont :

- bassin versant urbain < 2km?:
Methode de Caquot
Méthode rationnelle

- bassin versant rural < 2km? :
Méthode rationnelle

La méthode rationnelle est donc utilisée pour le bassin versant hors site BSG et
VBAI. Les deux méthodes sont appliquées pour le site aménagé.

o Méthode de Caquot

Les débits engendrés par le ruissellement a partir de la méthode de Caquot sont
calculés avec les coefficients de Montana issus des données météorologiques de
Cayenne, pour des pluies de durée cohérente avec le temps de concentration
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(Météo France étant dans I'impossibilité de fournir des coefficients de Montana pour
Cacao).

La méthode de Caquot aussi appelée méthode superficielle permet de calculer, aux
divers points caractéristiques du réseau, le débit de pointe. Cette méthode ne
s'applique qu'aux surfaces urbaines drainées par des réseaux.

Le calcul du débit selon la méthode de Caquot se fait par la formule suivante :

1 v 1 w

Qprur = kux[ux Cux An

Qcorrigé =M X Qprur
Avec :
k, u, v, w, m : des coefficients fonction des coefficients de Montana
C : le coefficient de ruissellement
A : |a surface du bassin versant en ha
Qbrut : le débit en m3/s ne tenant pas compte de I'allongement du bassin versant
Qcorrigé : le débit en m3/s tenant compte de l'allongement du bassin versant

| : la pente moyenne du bassin versant en m/m

Les coefficients k, u, v w et m sont fonction des coefficients de Montana et sont
calculés selon les formules suivantes :

fi 05°xa
S Eh
u=1+0,287b
v= —041b

w = 0,95+ 0,507b

- (3

e
=
U=07b

Avec :
a et b : les coefficients de Montana (données de Météo France)

L : la longueur hydraulique du bassin versant en m si A en m? dans la formule de
calcul de M

Au vu des temps de concentration du bassin versant initial (tc<30min), les

coefficients de Montana sur le pas de temps 6-30 min seront utilisés pour le bassin
versant.
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Pour un événement décennal, les coefficients sont :

a= 3,960
b =-0,292

Ces coefficients ont été achetés auprés de Météo France. lls ont été déterminés sur
la station de Cayenne par traitements statistiques sur la période 1999-2012.

Pour ces paramétres de Montana, les coefficients, k, u, v, w et U, intervenant dans
la formule de Caquot sont présentés avec 4 chiffres significatifs dans le tableau
suivant (méthode utilisée pour I'état projet).

Tableau 34 : Paramétres de formule de Caquot pour T = 10 ans, pas de temps de
6-30 min, Cayenne

0,7346 0,9162 0,1197 0,8020 | -0,2044 | 0,7142 0,1307 1,0915 0,8753

De maniére simplifiee, la formule de Caquot, pour les coefficients de Montana
indiqués précédemment, peut s’écrire :

- 0,2044

L
Qcorrigé X (2‘\/?) x 0'7142 x 10,1307 X Cl,0915 xA0,8753

Avec :

A en ha
A'enm?
Lenm

I en m/m
Q en mé/s.

Dans notre application litterale du calcul, les valeurs non simplifiées ont été
conservées pour une plus grande précision.
Les limites d'application de la méthode de Caquot sont les suivantes :

2Aj =200 ha
0,20<C <1
0,002 <7<0.05
Bassin versant urbain

o Methode rationnelle
Dans le cas des bassins versants ruraux ou dans le cas d'un événement centennal,

I'écoulement n'est plus réalisé majoritairement dans le réseau, mais
superficiellement.
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L'évaluation des débits, par la methode rationnelle, se réalise selon la formule
suivante :

_CxixA
3= gn

Avec :

A : la superficie du bassin versant, en ha
C : le coefficient de ruissellement

i : l'intensité de précipitation, en mm/h
Qp : le débit de pointe, en m/s

Les limites de la méthode rationnelle sont les suivantes :

- Pas d'intégration de I'effet de stockage dans le réseau
- Domaine de validité : surface inférieure a quelgues dizaines d'hectares

Les hypothéses de la méthode sont :

- L’intensité de la pluie est uniforme sur 'ensemble du bassin versant.

- L'intensité de la pluie est constante sur toute sa durée.

- Homogénéite spatiale de la nature des surfaces réceptrices, autorisant la
définition d’un coefficient de ruissellement C pour le bassin.

- La transformation de la pluie en ruissellement est linéaire.

- Le coefficient de ruissellement C est considéré constant durant toute la
durée de la pluie.

- Le débit maximal correspond & des précipitations dont la durée est égale au
temps de concentration du bassin versant.

L'intensité de la pluie se détermine suivant la formule suivante :
i=axtet

Avec :
i : l'intensité de la pluie, en mm/h
a et b : les coefficients de Montana
tc : le temps de concentration, en min

o Meéthode de calcul des temps de concentration
L'évaluation du temps de concentration des bassins versants a été réalisée selon la
méthode préconisée dans le guide d’évaluation des débits caractéristiques sur les
bassins versants non jaugés en Guyane édité par la Direction régionale de
I'Environnement de Guyane.

Il s'agit de la formule de Kirpich qui est :

tc = 0,0195 x %77 x [~ 0385
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Avec :

tc : le temps de concentration, en min

L : la plus grande longueur hydraulique, en m

| : la pente moyenne le long de la longueur hydraulique, en m/m

Cette méthode est indépendante des paramétres de Montana.

v" Débit décennal du bassin versant hors sites BSG et VBAI

Le tableau suivant présente les principales grandeurs caractéristiques du bassin
versant initial qui vont permettre de calculer les temps de concentration et les débits.

La pente du bassin versant a été calculée le long du plus long chemin hydraulique,
a partir informations topographiques en notre possession. Le temps de
concentration a été déterminé selon la formule présentée précédemment.

Tableau 35 : Débit du bassin versant hors sites BSG et VBAI

| Rationnelle
i e
(mm/h) (IIs)

(T =10 ans) (T =10 ans)

h mini h max | L A tc Pas de

(m) (m) (m/m) (m) (m?) {min) temps

Bassin versant hors
sites BSG et VBAI

Le bassin versant hors sites BSG et VBAI génére un débit décennal de 571 I/s.
v'  Debit décennal du site VBAI

Le débit décennal fourni par la société VBAI & l'issue de son étude hydraulique est
de 98 l/s.

v Débit décennal du site BSG

Pour le bassin versant présenté précédemment, les principales caractéristiques ont
été deécrites dans l'objectif du calcul du débit décennal et des parameétres qui
permettront ultérieurement la détermination des fossés.

Le tableau suivant présente les caractéristiques du bassin versant retenu dans le
cadre d’'un événement décennal.

Le temps de concentration a été déterminé selon la formule de Kirpich, présentée
précédemment.

Le tableau ci-apres présente les résultats obtenus pour les deux méthodes de
calculs présentées précédemment.
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Tableau 36 : Débit décennal du site de BSG
Rationnelle

i Q brut Q corrigé Q

: - - e Pas de (mm/h) (Us) (Vis) (ils)

(mim)  {m} | (mY) (min} | 1emBS oo g one) | (=10 ans) (T=102ns) | (T=10ans}

Bassin ;
versant BSG : : 630 min

Les deux méthodes présentent des résultats relativement similaires : environ 2%
d’écart.

Pour un événement décennal, la majorité de I'écoulement s'effectue a travers un
réseau de fossés et les surfaces sont relativement imperméables. Le résultat de la
méthode de Caquot sera donc retenu.

Le site, apres aménagement, engendre un débit décennal s’élevant a 940 I/s.
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4.5.3.

4.54.

Type de rejet

Effet des principaux polluants contenus dans les rejets aqueux
du site

Les hydrocarbures sont peu biodégradables (cinétique de dégradation trés lente).
Cette persistance favorise I'accumulation, I'enrobage des plantes et des berges, et
arréte les échanges vitaux nécessaires au développement de la flore et de la faune.
Par ailleurs, lorsqu'ils forment un film gras continu, ils s'opposent a I'oxygénation
naturelle de I'eau. De nombreux produits pétroliers sont toxiques a de faible teneur
dans l'eau.

Mesures pour éviter ou réduire les rejets aqueux

Les aménagements présentés dans le tableau ci-aprés seront réalisés afin d'éviter
ou réduire les rejets aqueux.

Tableau 37 : Tableau des aménagements relatifs aux rejets aqueux

Point de rejet Ameénagement Commentaires

'Respect des modalités de 'AM |
: 1 fosse toutes eaux e 4 Sept?-"?bre 2009 t_’lxant
Eaux usées = les prescriptions techniques
i Milieu naturel + : : !
sanitaires applicables aux installations
1 filtre Coco : S .
d’assainissement non collectif
Entretien
Eamins e Inexistant - -
industrielles
; Fossés et caniveaux, Séparateurs d’hydrocarbures Séparateur a hydrocarbures
Eaux pluviales e : 5 i : 2
puis milieu naturel avant chaque rejet dans le fossé. | curé au meins une fois par an
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>

v"  Fossé nord — Bassin versant hors site BSG

+ Dimensionnement des fossés récupérateurs des eaux pluviales

Le fossé nord recueille les eaux du bassin versant ainsi que les eaux pluviales issues

du site VBAL.

Le débit & prendre en compte est de : 571 + 98 = 669 I/s.

Tableau 38 : Dimensionnement du fossé nord

Dimensionnement du fossé d'eaux pluviales - Gravitaire

Definition des données d'entrée

Débit Qmax {m3/s) 0,67
Pente | 0,10%
Rugosite k {mm) 1
Viscosité v{m2/s) 0,0000008
Diameétre (m) 1

Evitement du risque de fermeture
Remplissage maximum

Prise en compte de I'auto-aération
Rugosité de Strickler K

Caractéristique de rugosité y (seuil : 8)
Auto-aération ?

Remplissage d'eau maximum

Choix du remplissage d'eau
Remplissage h/D

Capacité du collecteur

Rugosite relative £

Debit presume Q (m3/s)

Nombre de Reynolds Re 1,4E+006
Coefiicient de perte de charge A 0,020
Debit calculé (m3/s) 0,76
Rugosite de Strickler K 79

Le fossé nord sera réalisé avec un diamétre de 1 métre avec une pente de 0.1%.
Celui-ci permettra d’'évacuer dans le milieu naturel un débit de 0,76 m%/s (760 I/s).
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Tableau 39 : Dimensionnement des fossés internes a BSG

Dimensionnement du fossé d’eaux pluviales - Gravitaire

Définition des données d'entrée

Débit Qmax (m3/s)

Pente |

Rugosité k (mm)

Viscosité v(m2/s) 0,0000008
Diamétre (m) 1

Evitement du risque de fermeture
Remplissage maximum 87%

Prise en compte de I'auto-aération
Rugosité de Strickler K

Caractéristique de rugosite x {seuil : 8)
Auto-aération ?

Remplissage d'eau maximum

Choix du remplissage d'eau
Remplissage h/D

Capacité du collecteur
Rugosite relative €

Debit présumé Q (m3/s)
Nombre de Reynolds Re
Coefficient de perie de charge A
Débit calculé (m3/s)

Rugosité de Strickler K

Chaque fossé sera réalisé avec un diameétre de 1 métre et une pente de 0,16%. Ces
fossés permettront d'évacuer les eaux pluviales sur 'ensemble du site BSG ainsi

que les eaux des toitures.
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4.5.5.

Flux des polluants

a) Valeurs limites réglementaires

L'arréte préfectoral n® 821/2D/2B/ENV du 23 avril 2007, modifie par larréte
préfectoral n® 944/2D/2B/ENV du 7 mai 2007, portant autorisation d’exploiter une
scierie, par la société Bois et Sciages Guyanais au lieu-dit « Boulanger », sur la
commune de Roura, précise les valeurs limites réglementaires d'émission des eaux
pluviales.

Ces valeurs limites sont données dans le tableau ci-dessous :

Tableau 40 : Valeurs limites AP n°944/2D/2B/ENV du 7 mai 2007

Concentration

Paramétre instantanée (mgiL) Normes de mesure
pH 55<pH <85 NF T 90 008
MEST 100 mg/L NF EN 872
Hydrocarbures totaux 10 mg/L NF T 90 114
DBO 100 mg/L NF T 90 103
DCO 300 mg/L NF T 90 101

b) Mesures et estimation des rejets

R

<+ Eaux usées sanitaires

Les charges polluantes apportées par les rejets des eaux usées peuvent étre
estimées & partir des valeurs fournies par le guide de recommandations Agence de
'Eau. A titre indicatif, un habitant rejette en moyenne la pollution suivante :

Tableau 41 : Estimation des charges polluantes rejetées par un habitant (guide de
recommandation Agence de I'Eau)

Paramétres  Caractéristiques
Volume 150 LJj
MEST 90 g/j
DCO 135 g/j
DBOS 54 glj

L'effectif de BSG pouvant étre sur le site est de 25 personnes (données au
31/12/2015) et les rejets en eaux usées sont de 250 m? soit environ 30 L/j/personne.

Le personnel sur le site de BSG représente donc environ 4 équivalents- personnes.
L'estimation de la pollution due au personnel travaillant sur le site est donnée dans
le tableau ci-apres.
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Tableau 42 : Estimation des charges polluantes rejetées par le personnel de BSG

Paramétres Caractéristiques
Volume 750 LJj
MEST 450 g/j
DCO 675 gij
DBO5 270 g/j

Signalons que les effectifs de BSG devraient baisser du fait de la future affectation
d'un certain nombre de salariés sur les activités de billonnage qui seront propres a
SFA.

+ Eaux pluviales avant futurs aménagements

Des prélevements ont été realisés en fevrier 2009 afin de déterminer la performance
du systéme de décantation des eaux pluviales. Les résultats, ne dépassant pas les
valeurs limites réglementaires, ont été concluants.

Par ailleurs, la derniére campagne de mesure a &té réalisée le 12 juin 2018 au cours
d’un fort épisode pluvieux. Trois prélévements ont été effectués aux points suivants :
» N°1: Fossé Entrée
o N°2: Sortie bassin de decantation
e N°3: Sortie séparateur a hydrocarbures

La carte ci-aprés permet de localiser ces 3 points.

Illustration 35 : Localisation des points de prélevements des eaux résiduaires
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de ces prélévements et les
résultats de leurs analyses.

Tableau 43 : Résultats de la campagne de mesure de 2018

g ~ Limites
Parameétres N°1 N°2 N°3

Mesures in situ

pH | 6,60 6,55 5 5,5<pH<8,5
Mesures en laboratoire

D.B.Os (ma/L O) <3 <3 238 100

D.C.O. (mg/L Oy) <30 <30 333 300

M.E.S. (mg/L) 18 120 48 100

HCT (mg/L) 0,71 <0,5 0,53 10

On remarque un dépassement sur les concentrations en MES des rejets a cause
des prélévements fait lors de périodes de fortes pluies. Les résultats issus du
separateur (DCO et DBO5) sont en relation avec une installation & vider et a
nettoyer. Ces actions ont été réalisées depuis.

< Surveillance des rejets

Des campagnes de mesure seront réalisées chaque année, a raison de 2 fois par
an. Les points de prélévement seront modifiés une fois les nouveaux exutoires mis
en ceuvre.

En cas de dépassement des seuils réglementaires, I'exploitant en avisera
immédiatement 'autorité compétente.
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c) Compatibilité avec les SDAGE

Le SDAGE a permis I'émergence de 5 orientations fondamentales pour la gestion
de I'Eau et des milieux aquatigues en Guyane. Chacune d’elles se décline en
dispositions, puis en dispositions détaillées, le niveau de précision grandissant a

chaque déclinaison.

Tableau 44 : Compatibilité des rejets avec le SDAGE 2016 — 2021 du bassin de

Guyane

ORIENTATIONS ET PRIORITES DEGAGEES PAR LE SDAGE DU BASSIN DE
GUYANE

1. Garantir une eau potable a tous en qualité et en quantité suffisante

AcTIONS DE BSG

Cette orientation ne concerne pas BSG : e S

2. Assurer une gestion pérenne des eaux usées et des déchets

2.1. Poursuivre la mise en conformité des systémes d’assainissement

2.1.2 Poursuivre la création des ouvrages de collecte et des reseaux
en veillant au bon raccordement des particuliers

Absence de systéme d’'assainissement
dans |la zone d'implantation

2.6. Améliorer la gestion des déchets industriels et ménagers

2.6.2. Prévenir la pollution des milieux aquatiques et de la ressource
en eau par une meilleure gestion des déchets ménagers et
assimilés

- Favoriser I'implication et la responsabilisation des producteurs (et
importateurs) en matiere de déchets de consommation par
I'application du concept de Responsabilité Elargie du Producteur
(REP) : DEEE, piles, Véhicules Hors d’Usage (VHU)...

- Poursuivre la mise en ceuvre des préconisations de ['audit
technique et financier sur la faisabilité d'une élimination locale des
huiles usagées sur la zone Guyane, Guadeloupe et Martinique.

la ressource en eau et sur les milieux aquatiques

3. Accompagner le développement des activités industrielles et miniéres pour limiter les impacts sur

3.1. Diminuer les impacts générés par les ICPE sur les milieux aquatiques et la ressource en eau

Des mesures seront prises sur le site
afin d’éviter tout écoulement de produits
susceptibles de geénerer des pollutions
diffuses des eaux souterraines ou
superficielles (stockage de produits
dangereux a l'intérieur des batiments et

sur rétention, rétention pour les
éventuelles eaux d'extinction
d'incendie...).

L'ensemble des déchets dangereux
seront éliminés par

une entreprise

3.1.1. Renforcer les connaissances et les capacités des acteurs
pour la protection des milieux

- Suivi des rejets ICPE,

- Mise en place d’'une plate-forme de déclaration des résultats
d’autosurveillance fréquente

Les eaux de ruissellement (pluviales) du
site feront l'objet d'un suivi qualitatif
annuel.

3.1.3 Prévenir et/ou réduire les impacts sur les milieux aquatiques
des activités soumises a la réglementation ICPE et restaurer les
milieux aguatiques degrades

Les installations de stockage d’hydrocarbure devront prévoir des
mesures de sécurisation du stockage, du dépotage et de transport

en eau et des milieux aquatiques

 Cette orientation ne concerne p

5. Améliorer la connaissance et la gestion de la ressou
Cette orientation ne concerne pas BSG

BSG disposera d'une cuve de gasoil sur
rétention. L’aire de dépotage sera
protégée par un séparateur
d’hydrocarbure.

4. Accompagner le développement des autres activités économiques dans le respect de la ressource

n eau et des milieux aquatiques guyanais
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4.5.6. Effets sur la qualité de l'air

Ce chapitre présente les dispositions techniques prises dés la conception des
equipements et pour l'aménagement du site afin de limiter ces émissions
atmospheriques.

a) Les gaz d’échappement

La circulation des vehicules lourds et legers liée a I'activité du site engendre la
production de gaz d'échappement, constitué principalement de :

e 50,
CO:z (gaz carbonique) ;
NOx (oxydes d’azote) ;

Particules (poussiéres de carbone) ;

H20 (vapeur d’'eau).

De plus, cette combustion rejette probablement en tres faible quantité les produits
suivants :

® CO (monoxyde de carbone) ;
® CHas (méthane) ;

® COQV (composés organiques volatils).

L'emplacement du site permettra une dissipation importante des concentrations des
eémissions qui resteront faibles en temps normal. L'augmentation du trafic ne
remettra pas en cause ce principe.

Le chargement et le déchargement des camions se feront moteurs a I'arrét. De plus,
la vitesse sera limitée sur le site.

b) Les poussiéres

Les sources d'émissions de poussiéres seront :
® |e travail du bois (poussiéres ligneuses),
® e roulage du matériel roulant sur le site (poussiéres minérales),

® e fonctionnement des moteurs thermiques du matériel roulant
(poussieres hydrocarbonées, gaz de combustion).

Emission de poussieres ligneuses

Concernant les poussiéres ligneuses, la dispersion de ces derniéres, au niveau des
ateliers de travail du bois, lors des découpes aura tendance a étre importante,
compte tenu notamment du fait que les ateliers se trouvent sous hangar ouvert et
ventilé. Les impacts bruts sont estimés modérés, directs et temporaires.
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Lors de nos visites de terrain, la route et la végétation proche ne portaient pas de
traces de dépéts relatifs aux poussiéres de la scierie.

Par ailleurs, des photos du trongon de la Route de Cacao longeant la scierie ont été
prises en pleine saison séche (fin septembre 2015). Ces photos corroborent
'absence de géne pour les utilisateurs de la route.

lllustration 36 : Photos de 'environnement du site sans poussieres visuelles
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Enfin, on notera gqu'une inspection et une étude sur la recherche éventuelle de silice
dans les poussiéres de bois ont été réalisées par la CRAM de Normandie, initiées
par la Caisse Générale de Securité Sociale dans le but de caractériser les rejets de
poussiéres de bois. L'analyse des bois a permis de s’assurer que les différentes
essences de bois travaillées ne contiennent pas de silice cristalline (quartz < 0.1 %).

Emissions de poussiéres minérales

Le roulage du matériel roulant sur le site sera a I'origine d’émissions de poussiéres
minérales principalement constituées de silicates d'alumine (sol en latérite) dont
I'évaluation quantitative n’est pas possible compte tenu des modéles dont nous
disposons aujourd’hui. Toutefois, nous estimerons ces émissions négligeables en
considéerant le faible nombre d’engins sur le site et la faible surface de roulage du
site.

Les émissions se feront sentir principalement lors des saisons séches. En régime
des vents dominants, la dispersion s’effectuera vers le SO, c'est a dire en direction
des zones boisées (sans habitations), de la forét et de la mine Boulanger. La route
de Cacao est sous le vent ; cependant, la faiblesse des émissions attendues ne
laisse pas présager de géne au niveau de la route.

Les impacts bruts relatifs aux émissions de poussiéres minérales sont estimés
négligeables ; compte-tenu des emissions attendues qui sont estimées négligeables

et des protections naturelles (écran végetal dense entourant le site), il n'est pas
prévu de mesures d'atténuation.

c) Les gaz de combustion

2

%+ Les gaz de combustion de la chaudiére du séchoir

v Les rejets

La chaudiére comporte un brdleur a déchets de bois.

Tableau 45 : Caractéristiques des déchets de bois

:Caractér.is.tiqués i Valeu}'s
Masse volumique a 15 °C | 108kgm® |
Pouvoir calorifique supérieur PCS 5,73 MWh/t
Pouvaoir calorifique inférieur PCI 5,25 MWhit
Pouvoir calorifique inférieur PCI & 45% 5,617 MWh/t
Oz 9%
Teneur en silice 0,25 %

La combustion du bois libére du dioxyde de carbone (CQ2), des poussiéres, un faible
pourcentage en poids de cendre et de la vapeur d’eau.
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Une combustion incompléte libére du monoxyde de carbone (CO) en plus. Elle est
gvitée par un réglage optimal des paramétres de combustion, et ce, grace a la
présence d'un ventilateur assurant un débit d'air suffisant.

Les rejets canalisés en sortie de cheminée de la chaudiére seront conformes aux
prescriptions de I'arrété ministériel du 02 février 1998 modifié.

La hauteur de la cheminée sera fixée par le constructeur & 8 métres pour un diamétre
de 0,350 m.

< Les gaz de combustion des groupes électrogénes

Les groupes électrogénes fonctionnent au gasoil non routier et sont conformes a la
réglementation en vigueur. lls respecteront, quant & eux, les valeurs limites
d'émission prescrites dans l'arrété du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a deéclaration sous la rubriqgue n°® 2910, relative a la
combustion, a savair :

® 30 mg/m?® pour les poussiéres ;
® 60 mg/m®de SOz, pour les oxydes de soufre ;

® 225 mg/m® de NO2, pour les oxydes d’azote.

Ces émissions seront sans répercussion notable sur 'environnement

d) Les odeurs
L’activité globale de travail du bois n’émet aucune odeur particuliére.

D'aprés les fiches de données de sécurité des produits de traitement du bois, ces
derniers ont une légéere odeur. Cependant, ils seront stockés dans des contenants
et équipements fermés ; et employés a des coefficients de dilution importantes
(seulement 10% de produit pur).

Les fosses septiques ne sont pas source d'odeurs susceptibles d’'incommoder le
voisinage.

e) Mesures pour éviter ou réduire les rejets a I’'atmosphére et les
odeurs

Les engins de manutentions sont entretenus réguliérement, selon les
recommandations des constructeurs.

Toutes les machines-outils sont équipées de tapis convoyeurs permettant de
récupérer les sciures et copaux. Elles sont ensuite dirigées vers le broyeur.

Ces déchets de broyage seront ensuite transportés par un convoyeur capoté
exploité par RBE vers la centrale exploitée par VBAI.
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La dispersion atmosphérique est limitée par une forte granulométrie et un taux
hygrométrique élevé ; elle reste localisée autour de la zone de stockage des sciures.

Bonnes pratigues :

® Coupure des moteurs des camions lors des opérations de chargement
et déchargement,

® Coupure des moteurs des engins de manutention dés qu'ils ne sont
plus ufilisés,

® Arrét total des installations en fin de journée,

® |[ntervention rapide en cas de mauvaise odeur émanant des fosses
septiques.

Synthése — Conclusion

Pour diminuer l'impact sur l'air, la scierie disposera :
- d'une cheminée d'une hauteur de 8 m.
- d'une réecupération des sciures et connexes.

L’'impact sur I'air sera donc tres limité.

IC3E
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4.5.7. Incidence sur le contexte sonore

a) Emissions sonores

Les émissions sonores engendrées par I'activité de la scierie sont de 2 sortes :
® Celles liées au trafic (engins de manutention et camions)

® (Celles liges a I'exploitation (machines)

b) Zones a émergence réglementée

Les Zones a Emergence Réglementée (ZER) sont les suivantes :

® |intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a
la date de l'arrété d'autorisation de [linstallation et leurs parties
extérieures eventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

® |es zones constructibles définies par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés a la date de 'arrété d’autorisation ;

® [|intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés aprés la date de l'arrété d’autorisation dans les zones
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir
des activités artisanales ou industrielles.

Du fait de la présence de personnels dans les logements de la base-vie, cette

derniére a été considéré comme une ZER dans I'étude réalisée. Néanmoins, les
personnels ne sont pas présents dans la journée dans les logements.

c) Niveaux réglementaires a respecter
L'arrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement

par les installations classées pour la protection de I'environnement fixe les valeurs
des niveaux limites admissibles. Elles sont rappelées ci-dessous.

Tableau 46 : Niveaux réglementaires a respecter

Période allant de 22h a 7Th et

| Période allant de 7h a 22h, sauf |
| les dimanches et jours f_ériég 73

dimanche et jours fériés

Emplacement

A 1,5 méetre au-dessus
du sol, sur le périmétre
d’autorisation

70 dB (A) 60 dB (A)
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e e e e e o e oy e e L T e N A R R el

Ce méme arrété donne les émergences admissibles dans les zones a émergence
réglementée. A savoir :

Tableau 47 : Emergences admissibles

Niveau de bruit ambiant Période allant de 7h a 22h, Période allantde 22h a 7Th

existant dans les zones a sauf dimanche et jours et les dimanches et jours

eémergence réglementée fériés fériés
Supérieur a 35 dB(A) et
inférieur ou égal 4 45 dB(A) ST S4B 1A
Supérieur a 45 dB(A) 5dB (A) 3dB (A)

d) Mesures de émissions sonores

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée en Juillet 2013. Elle consistait en
la mesure diurne en 4 points distincts, localisés sur les limites de propriété des 4
points cardinaux, du niveau sonore de la scierie en fonctionnement.

Les résultats de I'étude montrent qu’un des 4 points dépasse le seuil réglementaire
fixé @ 70 dB (A), avec une valeur de 75 dB(A). Il s'agit du point n°1 (voir figure ci-
apres) :

lllustration 37 : Localisation des points de mesures sonores

‘,'
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45.8.

4.5.9.

De plus, du fait de limplantation de nouvelles installations (centrale biomasse,
broyeur) portées par de nouvelles entreprises sur site, une étude complémentaire
sera realisée au niveau du site multi exploitant pour permettre d’'évaluer au plus
proche les nuisances sonores genérées par la totalité des entreprises du site sur la
base vie. Cette étude permettra de définir des mesures précises a mettre en place
pour réduire I'impact sonore sur les habitants de la base vie.

e) Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les niveaux
sonores

Les engins de manutention sont entretenus réguliérement. Dés qu'ils ne sont pas
utilisés, ils sont mis a l'arrét. Les machines installées sur le site sont entretenues
régulierement. En dehors des heures de fonctionnement de la scierie, toutes les
machines sont mises hors tension. Un capotage anti bruit sera installé pour le
broyeur qui sera installé au centre de la scierie.

La scierie est en fonctionnement du Lundi au Vendredi de 7h a 22h et le Samedi de
7h a 12h. Elle ne fonctionne donc pas la nuit, ni les dimanches et jours fériés.

Les vibrations

Le site de la scierie ne dispose pas d'équipements susceptibles de générer des
vibrations significatives dans I'environnement immeédiat du site.

Les émissions lumineuses

Les émissions lumineuses sur le site seront celles des batiments a partir de 18h00
jusqu’a la fermeture de la scierige, soit 22h00.

Toutefois, compte tenu de la distance d’éloignement de la scierie par rapport aux
habitations et de la présence des stocks de bois aux alentours et de la végétation
présente en limite de propriété du site, les émissions lumineuses ne seront pas
perceptibles.

Synthése — Conclusion

Les installations de la sociéte BSG seront conformes a la réglementation en termes
d'émissions sonores dans I'environnement. Elles n'engendreront pas de
depassement de seuil en termes d’émergences sonores dans les ZER les plus
proches. Le broyeur sera déplaceé au centre de la scierie et un capotage anti bruit
installe.

Les vibrations émises par les installations ne seront pas source de nuisances pour
les premieres habitations recensées a 100 m du site.

La scierie ne sera pas l'origine d’émissions lumineuses pouvant induire une géne
pour la population.

IC3E
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4.5.10. Effets sur le trafic

a) Desserte et accés au site

Les camions charges du transport du bois accéderont et quitteront le site via la D50
et la RN2, sans traverser le village de Cacao.

b) Trafic imputable au site

Il n'y a que les produits finis (avivés) qui seront transportés par la route. Les billons
étant livrés directement par la société SFA qui sera présente a proximité.

Les nombre de véhicules de type semi-remorque de 25 t de CU qui transporteront
les avivés seront au nombre d’environ 307 camions sur l'année contre 205
actuellement. Ceci équivaut 1 camion de plus tous les 2,5 jours.

c) Mesures prises pour limiter les impacts liés au trafic routier

Le positionnement du site & proximité d’axes routiers permettra une livraison des
aviveés sans passage dans des zones a forte densite d’habitations.

Par ailleurs, une attention particuliére sera apportée aux conditions de sécurité au
droit de I'accés au site (signalisation a I'entrée du site (panneau d’acces, limitation
de vitesse, ...).

Synthése — Conclusion

L'exploitation du site de la sociétée BSG représentera une augmentation de 0,50 %
du trafic journalier de poids lourds drainé par la RN2 et 0,005 % tous véhicules
confondus.

Ces augmentations de trafic et notamment au niveau du trafic poids lourd seront
négligeables.
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4.5.11. Gestion des déchets

a) Reéglementation applicable

Un recensement des déchets geénérés par l'activité est effectué ci-aprés. Les
informations fournies, de nature a caractériser le déchet depuis son apparition
jusqu'a son entrée dans une filiére (interne ou externe) sont les suivantes :

® Designation du déchet et codification selon le décret du 18 avril 2002
"relatif a la classification des déchets" et codifié aux articles R541-7 a
R541-11 du Code de I'Environnement. Les déchets recensés sont
classés ci-aprés, selon leur nature et leur potentiel polluant, en deux
familles (déchets dangereux et déchets non dangereux).

® Conditions de génération et quantités.
® Modalités de stockage sur site avant enlévement.

® |dentification de la filiére de traitement.

b) Production de déchets

L'activité de ['établissement est a l'origine de la production de deux types de
déchets :

® |es déchets de production : il s'agit pour I'essentiel de déchets issus
des ateliers de production ; ils sont constitués de chutes de coupe,
copeaux et sciures de bois.

® |es déchets de maintenance : ils regroupent essentiellement les huiles
usagées (engins de manutention), et les déchets générés par I'entretien
et la maintenance courante.
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¢) Mesures prises pour éviter ou réduire I'impact des déchets

Note : Des tapis convoyeurs suivent le cheminement des grumes dans le procédé
de fabrication, permettant de collecter les copaux et sciures de bois. lls sont ensuite
acheminés jusqu’au broyeur pour y étre broyés. |l s’agit alors de sous-produits de
fabrication et non plus de déchets.

Tous les déchets sont triés par catégories de déchets en attente de leur enlévement
par les sociétés compétentes. Les dechets seront principalement stockés au niveau
de la zone de rétention principale prés des stockages de produits neufs.

Les déchets dangereux sont séparés des déchets non dangereux. Les huiles
usagées sont stockées sur rétention en attente de leur enlévement. Les déchets
d’emballage souillés ou flts de stockage de produits dangereux usagés sont eux-
aussi stockés sur rétention avant enlévement par I'entreprise G2C ou ENDEL.

La future chaudiére fonctionnera avec de la sciure de bois. Ainsi, elle n’utilisera pas
une autre ressource énergétique et réduira les déplacements pour recycler ces
sous-produits.

d) Compatibilit¢é avec le Plan Départemental d’Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilé

Conformément aux dispositions prévues par le PDEDMA, les Déchets Industriels
Banaux de type déchets ménagers (emballages, papiers, denrées...) sont mis en
poubelles menageres et collectés par la CACL.

e) Compatibilité avec le Plan Régional d’Elimination des Déchets
Dangereux

D'aprés le PREDD de Guyane approuvé en Septembre 2009 par le Conseil
regional :

® «Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de
I'elimination des déchets qu'il génére ou détient dans des conditions
respectueuses de I'environnement et de la santé humaine, depuis la
collecte desdits déchets jusqu'a leur élimination finale. »

® « La collecte des déchets dangereux doit étre réalisée de maniére a ne
pas melanger d'une part les différentes catégories de déchets
dangereux entre elles et d’autre part les déchets dangereux et les
déchets non dangereux tels que les ordures ménagéres. » (collecte
séparative et adaptee des déchets dangereux)
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® « Le territoire régional est doté de deux installations de transit de
déchets industriels destinées a regrouper, stocker, conditionner puis
expédier les déchets vers des filiéres de valorisation et de traitement
conformes, a ce jour localisees en métropole. »

Conforméement au PREDD de Guyane, la scierie BSG trie ses déchets et stocke les
déchets dangereux dans I'attente de leur élimination.

Synthése — Conclusion

L'exploitation |a scierie ne générera que peu de déchets qui seront soit recyclés sur
site soit envoyés sur un centre de fraitement (déchets banals assimilables aux
ordures menageéres, hydrocarbures, etc ).
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4.6.

Incidences notables pour la santé humaine

4.6.1.

L’étude d'impact doit présenter les incidences notables du projet sur la santé
humaine.

Elle doit permettre de déterminer les conséquences du fonctionnement normal des
installations sur la santé des populations riveraines. Les expositions considérées
sont donc des expositions de longue durée, dites chroniques.

Par conséquent, les circonstances accidentelles susceptibles d’avoir un impact sur
les populations présentes aux alentours du site sont traitées dans la partie « Etude
de danger » du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter

La prise en compte du risque pour la santé publique a été élaborée sur la base des
guides méthodologiques suivants :

® "Evaluation de I'état des milieux et des risques sanitaires - démarche
intéegrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par
les installations classées ", INERIS, 2013

® Circulaire du 09 aout 2013 relative a la démarche de prévention et de
gestion des risques sanitaires des installations classées soumises a
autorisation

® " Substances chimiques - Evaluation des risques sanitaires dans les
études d'impact des installations classées", INERIS, 2003

Ainsi, I'évaluation des risques sanitaires comportera les étapes suivantes :
® Evaluation des émissions,
Evaluation des enjeux et des voies d'exposition,

o]
® FEvaluation de I'état des milieux,
@

Evaluation prospective des risques sanitaires.
Evaluation des émissions de I'installation
a) Inventaire et description des sources
< Deéchets

® |les poussiéres ou fines des sciures ;

% Effluents liquides

® |les eaux usées de type sanitaire seront collectées au droit des
installations sanitaires par des systémes autonomes et seront vidés
pour traitement par une société agréée.

IC3E
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+ Effluents gazeux

® |es rejets issus du séchage du bois sont principalement du CO:z
provenant de la combustion du bois, de la vapeur d'eau et des
poussiéres.

® |es rejets issus de la manipulation et du transport des sciures sont
constitués de poussiéres.

Nous orienterons donc notre étude sur les rejets atmosphériques liés a la
combustion du bois et a la manipulation des sciures.

b) Bilan quantitatif des flux

Les campagnes d’analyses des rejets atmosphériques réalisées nous permettent
d'affirmer que les valeurs de rejets atmosphérigues respecteront les valeurs limites
d’émission imposées par les textes réglementaires applicables (arrété ministériel du
02/02/1998)

Tableau 49 : Campagne de mesures des poussiéres

Point Dénomination des zones Résultats

1 Nord 2,5 mg/m?/jour
2 Sud-Est 3,0 mg/m?fjour
3 Sud 27,5 mg/m*jour
4 Ouest 3,6 mg/m?/jour
5 Nord-Ouest 2,3 mg/m#/jour

Soit une moyenne pour la période de 7,8 mg/m?/jour.

c) Vérification de la conformité des émissions

Des indications qualitatives existent pour les retombées atmosphériques. Le seuil
entre « zone faiblement polluée » et « fortement polluée » est fixé a 30 g/m*mois,
dans la norme NF X43-007.

D’autres recommandation existent en Europe :

- La norme allemande TA-LUFT mentionne la valeur « limite dans [air
ambiant pour eviter une pollution importante » de 350 mg/m?jour en
moyenne, soit 10,5 g/m*¥mois.

- LaLoi Suisse OPAIR (Ordonnance pour la protection de I'air) prescrit, quant
a elle, une moyenne annuelle de 200 mg/m?/joue, soit 6 g/m#mois.

Les résultats sont trés inférieurs au 30 g/m?mois indiqué dans la norme NF X43-
007 et représente 0,8% de cette limite.
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4.6.2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition

a) Rappel des caractéristiques de la zone d’étude

< Contexte géologique et hydrogéologique
Le site d’'implantation de la scierie s’inscrit dans la série de Paramaca.

Du point de vue morphologique, les schistes Paramaca donnent lieu & un relief trés
accidenté et ils se distinguent des schistes de I'Orapu et du Bonidoro par des
altitudes nettement supérieures.

Les laves Paramaca forment des reliefs tourmentés a sommets aigus.

A cette Série Paramaca, il faut associer les plateaux latéritisés des Montagnes de
Kaw et de la Montagne Cacac qui correspondent, d'aprés Choubert, a la seconde
pénéplaine dont les altitudes se situent entre 300 et 375 m.

Ces dernieres sont formées entre autres d’'amphibolites et de métabasaltes.
L'ensemble affleurant est altéré en grés et quarizites, gneiss granodioritiques et
series de Coswine (sables et argiles fluviaux-marins).

Des forages d’eau ont été réalisés par le BRGM & proximité de la scierie exploitée
par BSG. La carte ci-aprés permet de les localiser. Leurs coupes lithologiques
permettent d'identifier un épais manteau (plus de 20 métres) alliant argiles et
cuirasses dures.

La scierie de Cacao est implantée sur la masse d’eau souterraine profonde de socle
« lle de Cayenne-Comté » de la Guyane (code FR9308).

Ce type de formation présente la particularité d’avoir subi au cours du temps des
processus d’altération meteorique qui sont liés a linfiltration d'eau de pluie et qui ont
pour effet de développer une couverture meuble par désagrégation géochimique de
la roche mére. Sous cette couverture meuble, I'altération météorique développe une
fissuration qui permet le drainage des formations meubles. Ces processus
conduisent a I'établissement d'un profil vertical d'altération qui peut se décomposer
en différents horizons.

Dans ce type de configuration, la présence d’un horizon fissuré bien développé et/ou
de fractures profondes peuvent constituer des cibles pour implantation de forages
d'eau.

Les forages réalisés sur le site nous indiquent qu’il n'existe pas de nappe continue
au droit de celui-ci, par conséquent, il n'est pas possible d’appréhender le sens
d’écoulement des eaux souterraines & I'échelle du site.
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< Eaux superficielles

Le site de la scierie de Cacao se trouve sur un flanc de montagne et surplombe
localement le bassin versant de la crique Boulanger. La scierie est localisée en
bordure de cette crique. La criqgue Boulanger est un affluent de I'Orapu. Il n’existe
actuellement aucune donnée précise sur I'hydrologie de cette crique.

Le reseau hydrographique dans le secteur du site est constitué :

® De la crique Boulanger

® De la Comté au loin du site

-,

< Environnement atmosphérique

Soumise au régime permanent des alizés, la Guyane est réguliérement ventilée par
des flux de Nord-Est en saison des pluies et Sud-Est en saison séche. Ces vents
sont faibles @ modérés, on enregistre parfois quelgues rafales, le vent maximal
enregistré en juin 2018 a été d'environ 97 km/h (exceptionnel).

Les deux directions dominantes sont les directions du Nord-Est et de 'Est comme
indigué sur la Rose des Vents page suivante. La direction Nord-Est est dominante
de novembre a avril. Elle est particuliéerement bien représentée de mars a avril
pendant la grande saison des pluies. La direction Est parait dominante de mai a
octobre, pendant la grande saison séche.

b) Caractérisation des populations

+» Environnement humain

La commune de Roura comptait 3 537 habitants a la vue du recensement de la
population legale de 2014.
Les premieres habitations se situent & environ 200 m en contrebas au Sud du site.

* Population sensible

Les populations dites sensibles (enfants, sportifs, personnes agées ou handicapées,
malades) ont été recherchées dans un rayon de plus de 3 km autour du site. Les

seules présentes se situent sur le village de Cacao dans un rayon minimum de 7
km.
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Le recensement est le suivant :

® Equipements scolaires

Un groupe scolaire privé regroupant I'enseignement elémentaire et le college, ainsi
gu’une école publique élémentaire permettent d'assurer la scolarisation de tous les
enfants de Cacao.

A la rentrée 2008/2009, le Bourg de Cacao disposait de :

® Premier degré : 2 écoles, effectif scolarisé de 182 éléves répartis dans
10 classes.

® Second degré : 1 collége accueillant 99 éléves répartis dans 8 classes

v Equipements sportifs et ludiques

Le Bourg de Cacao présente de nombreuses carences en matiere d’équipements
sportifs, seul un terrain de sport assez vétuste et non entretenu est mis a la
disposition des jeunes.

Aucun stade n'a été recensé, la place des fétes fait office de terrain de foot mais sert
également a 'activité de pétanque.

Une salle polyvalente a ete realisée en 2010

v Equipements culturel et religieux

Le marché et le musée du papillon sont les deux structures les plus attractives du
bourg de cacao. De nombreux touristes viennent visiter la commune, aux périodes
de fétes traditionnelles (le nouvel an H'Mong ou encore la féte du ramboutan).
Deux églises et un presbytére, sont présents sur Cacao.

v Equipements commerciaux

Quelques commerces de détails et restaurants constituent I'offre.

v Equipements sanitaires et sociaux

Seul un dispensaire permet aux habitants de Cacao de recevoir des soins médicaux.
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c) Caractérisation des usages

% Zones de cultures et d’élevage

Le site est inclus dans le paysage des « Foréts Monumentales ».

< Captages d’eau

Le terrain d'implantation de la scierie est situé en dehors de tout périmétre de
protection de captage AEP.

-,

% Activités polluantes

La proximité du site et le village de Cacao ne dénombre aucune activités polluantes.

d) Sélection des substances d’intérét

Les composés susceptibles de porter atteinte a la santé des populations riveraines
sont nombreux. Les effets de certains composés sont tout a fait négligeables par
rapport & d'autres, en raison de leur faible toxicité et/ou des faibles quantités
rejetées.

Le choix s’effectue donc en fonction de plusieurs critéres :

® |eur dangerosité : critére le plus important puisqu’il conditionne la pertinence
du choix en termes de Santé Publique,

® leur quantité & 'émission : critére conditionnant le niveau d’exposition et
donc le risque sanitaire,

® Jaccessibilite et la solidité des connaissances les concernant : critére de
faisabilité et de fiabilité quant a la démarche globale. Ce critére rejoint la
notion du « poids de la preuve » utilisé en particulier pour la classification
du potentiel cancérogéne par les organismes tels que le Centre International
de Recherche sur le Cancer,

® |e devenir de la substance dans I'environnement,
® les préoccupations de la population vis-a-vis de certains polluants,

® |es usages des ressources locales dans la zone d’influence du site.

v"  Définition des valeurs de référence

Pour les substances retenues comme éléments traceurs car dangereuses, des
relations dose-réponse sont définies. La définition de la relation dose-réponse fait
appel aux données scientifiques disponibles sur la relation entre les niveaux
d’exposition et la survenue des dangers : elle correspond & la Valeur Toxicologique
de Reference (VTR).
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VTR (Valeur Toxicologique de Référence) : Appellation générique regroupant
tous les types d’indice toxicologique qui permetiraient d’établir une relation entre une
dose et un effet toxique, ou entre une dose et une probabilité d’effet. Les VTR sont
etablies par des instances internationales ('OMS par exemple) ou des structures
nationales (US-EPA et ATSDR aux USA).

Une valeur toxicologique de référence (VTR) est un indice toxicologique qui permet,
par comparaison avec l'exposition, de qualifier ou de quantifier un risque pour la
santé humaine. Le mode d’élaboration des VTR dépend des données disponibles
sur les mécanismes d’action toxicologique des substances ef d’hypotheses
communément admises : on distingue ainsi des « VTR sans seuil de dose » et des
« VTR a seuil de dose » (source ANSES).

Sont distingués les effets toxiques a seuil de dose et les effets sans seuil de dose.

® Effets toxiques a seuil : effets aigus et effets chroniques non cancérogénes
principalement, voire effets cancérogénes non génotoxiques et effets non
mutageénes, dont la gravité est proportionnelle a la dose.

® Effets toxigues sans seuil : effets cancérogénes génotoxiques, pour lesquels
la fréquence, mais non la gravité, est proportionnelle a la dose.

Pour les effets a seull, les valeurs toxicologiques de référence définies par les
principales instances nationales ou internationales sont les suivantes :

® RfC ou RfD : « Reference Concentration » ou « Reference Dose », définies
par 'US-EPA

® MRLs: « Minimal Risk Levels », définis par TATSDR (United States Agency
for Toxic Substances and Disease Registry).

® Valeurs guides données par 'OMS.
® REL: « Reference Exposition Level » défini par TOEHHA.

® TC (ou TCA) ou Tl : « Tolerable Concentration” (in Air) ou “Tolerable Intake”
pour Health Canada et RIVM.

Ces valeurs correspondent a une estimation d’'une exposition quotidienne de
I'nomme a une substance dangereuse, sans risque sensible d’effet défavorable sur
la santé, et ce pour une durée d’exposition donnée.

En exposition chronique, cette durée est celle d'une vie humaine, soit 70 ans, sauf
pour les MRLs qui sont définies pour des durées d’expositions supérieures & 1 an.

Les valeurs toxicologiques de référence concernant une exposition chronigue sont
a privilegier car elles refletent au mieux les conditions réelles de contamination des
populations autour des sites industriels. |l s’agit en outre des valeurs les plus

penalisantes pour I'étude des risques sanitaires (valeurs de référence les plus
faibles).

Pour les effets sans seuil, les VTR utilisées sont des Excés de Risque Unitaire
(ERU).

L'ERU est la probabilité supplémentaire, par rapport & un sujet non exposé, qu'un
individu a de developper l'effet s'il est exposé a 1 unité de dose ou de concentration
du toxique pendant une vie entiére.

IC3E 149/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

L’'ERU est exprime comme ['inverse d'une concentration de polluant : (ug/m?®)-1 pour
Iinhalation et (ug/l)-1 ou (mg/kg/j)-1 pour l'ingestion.

Les ERU et le classement cancérogéne des substances sont repris des données
des organisations internationales compétentes :

® AUR : « Air Unit Risk » défini par 'TUS-EPA,

® |UR: « Inhalation Unit Risk » défini par TOEHHA,

® UR : « Unit Risk » défini par I'lARC (International Agency for Research on
Cancer : agence de 'OMS dediée a la recherche sur le cancer).

® CR: « Cancer Risk » défini par le RIVM

La note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 définit les
modalités de choix des VTR.

%+ Choix des polluants traceurs du risque

Les caractéristiques des composés étudiés sont présentées ci-aprés. Les effets
systémiques sont des effets a seuil. Les effets cancérogénes sont sans seuil.
Puisqu'ils ne mettent pas en jeu les mémes mécanismes, ils seront abordés de facon
distincte.
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Critéres décisionnels pour le choix de certains polluants traceurs des risques

sanitaires :

Tableau 50 : Sélection des polluants traceurs du risque

=23 Existence de VTR chronique
Dangerosité

Composé retenu

Effets Effets Effets
systémiques cancérogénes systémiques cancérogénes

Aucune donnée NON

(Valeur guide (mais comparaison
pour la qualité aux valeurs qualité
de lair) de l'air)

Aucune donnée
Poussiéres Aucune donnée Aucune donnée (Valeur guide pour
la qualité de I'air)

*Voir explication page précédente

IARC :

. groupe 1 : I'agent (ou le mélange) est cancérogéne pour I'homme

. groupe 2A : I'agent (ou le mélange) est probablement cancérogene pour 'homme

. groupe 2B : I'agent (ou le mélange) pourrait étre cancérogéne pour I'homme

. groupe 3 : 'agent (ou le mélange) ne peut étre classé pour sa cancérogénicité pour 'homme
. groupe 4 : 'agent (ou le mélange) n'est probablement pas cancérogéne pour I'homme

Finalement, les composés retenus pour I'évaluation quantitative du risque sanitaire
pour lesquels nous disposons de VTR sont :

v Effets systémiques :

v"  Effets cancérogénes :

En I'absence de VTR adéquates, les poussiéres ne peuvent faire I'objet d’une
évaluation quantitative du risque sanitaire. En revanche, une évaluation qualitative
sera réalisée, par comparaison des concentrations a I'immission avec les valeurs
réglementaires disponibles pour la qualité de I'air.
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e) Schéma conceptuel

Véritable etat des lieux du milieu, le schéma conceptuel doit, d'une maniére
générale, permetire de préciser les relations entre :

® |es sources de pollution et les substances émises,
® |es difféerents milieux et vecteurs de transfert et leurs caractéristiques,

® |es enjeux a protéger : les populations riveraines, les usagers des milieux et
de I'environnement, les milieux d’exposition, et les ressources naturelles a
protéger.
Le but du schéma conceptuel est de représenter, sous forme graphique, de fagon
synthetique, tous les sceénarii d’exposition directe ou indirecte, susceptibles
d’intervenir. Le schéma conceptuel identifie donc les enjeux sanitaires et
environnementaux qu’il conviendra de considérer dans la gestion du site.

L'activité du site peut conduire a une contamination de lair par dispersion
atmosphérique de ses rejets.

Le schéma conceptuel permet d’établir le lien entre trois facteurs : D (dangers) - T
(transfert) - C (cible). Le risque est alors le résultat de I'existence de ces facteurs.
Dés lors qu’un des facteurs n’existe pas le risque est nul.

Le schéma page suivante recapitule les sources de pollutions, les voies de transfert
dans I'environnement ainsi que les usages des milieux.
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4.6.3. Interprétation de I’état des milieux

Les mesures dans I'environnement constituent le seul moyen d’évaluer au moment
de I'étude I'état des milieux et 'impact de I'ensemble des sources en présence.

Les milieux a caractériser en priorité sont les milieux récepteurs.

Pour une installation nouvelle, les mesures doivent permettre de décrire I'état initial
des milieux qui pourra ensuite étre utilisé pour évaluer l'impact potentiel des
émissions futures.

Dans le cas du projet de la scierie, considerant les rejets atmosphériques comme
principale source d’exposition, le milieu récepteur a considérer est l'air.

Aucune station de mesure ne permet de caractériser I'état du milieu atmosphérique
au droit de la zone d’étude.

Les résultats ne permettent pas de caractériser I'état du milieu atmosphérique au
droit du site de la scierie.

4.6.4. Evaluation prospective des risques sanitaires

a) ldentification des dangers et des relations dose-réponse

Afin d’identifier les dangers sur la santé inhérents aux substances sélectionnées, il
est nécessaire de rappeler les principales caractéristiques physico-chimiques de ces
composés, ainsi que leurs impacts biologigues sur 'lhomme.

Ensuite, I'évaluation de la relation dose - réponse est une étape indispensable dans
I'étude du risque sanitaire. Elle permet de préciser les valeurs toxicologiques de
référence (VTR) et les Excés de Risque Unitaire (ERU) auxquelles nous
comparerons les doses calculées.

D'une maniére générale, les relations dose-réponse considérées sont celles
relatives aux effets chroniques des polluants sélectionnés.

“ Effets systémiques

ie inhalatoire

: c;::"cp:;)é Qrgamsme i : VTRanuee) B Effet critique
: VIR s"ei-on AﬁSES, ATéD-R,VUS—EPA,.OMS
ANSES = 8
Poussiéres ATSDR - -
US-EPA = .
OomMSs s 2

IC3E 154/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS
Scierie de Cacao

Demande d'autorisation ICPE
Etude d’impact

+ Effets cancérogénes

Voie inhalatoire

((:::m é)::f mﬁggg%ge Organisme VTR (année) Effet critique
VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS :
ANSES : _
ATSDR = -
US-EPA e -
OMS = _
Poussiéres

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

Santé Canada

RIVM

OEHHA

EFSA - =

-

<+ Synthése

Pour chaque polluant retenu comme traceur et étudié précédemment, il s'agit de
faire le choix d'une valeur toxicologique de référence qui sera utilisée pour la
caractérisation du risque.

La note d’information n® DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux
« modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans
le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués » précise que

® «La VTR utilisée doit étre publiée dans I'une des 8 bases de données
suivantes : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS /IPCS, Santé Canada,
RIVM, OEHHA ou EFSA. Une facon rapide de vérifier 'existence d’'une
VTR est de consulter le site internet Furetox. »

® |orsque plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les
bases de données pour un méme composé, une méme voie et une
méme duree d'exposition :

® par mesure de simplification, il est recommandé de sélectionner en
premier lieu les VTR construites par TANSES méme si des VTR plus
récentes sont proposées par les autres bases de données,

® 3 défaut, si une expertise nationale a été menée et a abouti 3 une
selection approfondie parmi les VTR disponibles, alors on choisira la
VTR correspondante (sous réserve que cette expertise ait été réalisée
postérieurement a la date de parution de la VTR la plus récente),
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® enl'absence de VTR établies par 'ANSES ou d'expertise nationale, on

sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données
pricritaires : US-EPA (IRIS), ATSDR ou OMS,

® enfin, si aucune VTR n'était retrouvée dans les 4 bases de données
précédemment citées, on utilisera la derniére VTR proposée par Santé

Canada, RIVM, 'OEHHA ou I'EFSA.

Choixde VIR

Une VTR ANSES existe-t-
elle?

Une expertise collective
nationale a-t-elle été
réalisée?

Une VTR existe-t-elle

dans |'une des bases de
donnéessuivantes?
US-EPA, ATSDR, OMS

Une VTR existe-t-elle
dans I'une des bases de
donnéessuivantes ?
Santé Canada, RIVM,
OEHHA, EFSA

VTR retenue
Sanscriterede date de
parution

VTR retenue
Si ellea etéréalisée apres
la parutiondela derniére
VTR

Retenirla derniére
VTR parue

Pas d'évaluation
quantitative
possible
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4.6.5. Caractérisation du risque

a) Cas particulier des poussiéres

-

% Toxicité des poussiéres

Toxicocinétique :

Déposées dans les voies respiratoires distales, les particules fines vont étre
lentement éliminées par phagocytose ou par le tapis mucociliaire (en jours ou
semaines) ; la réaction inflammatoire produite, qui augmente la perméabilité
épithéliale, facilite le passage des polluants véhiculés par les particules dans le
courant lymphatique et sanguin.

Les effets biologiques des particules peuvent éfre classés schématiquement sous
trois rubriques :

® immunotoxiques dont allergiques ;
® génotoxiques dont cancérogénes ;

® réactions inflammatoires non spécifiques. Les premiers ont été étudiés
spécifiqguement pour les particules diesel et ne concernent pas, en |'état
actuel des connaissances, les particules de l'incinération. Le risque
cancerogéne est associé aux constituants chimiques des particules,
notamment a certains éléments minéraux particulaires (Ni, As, Cr et
Cd) et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés et non
halogénés.

La composition chimique des particules émises et inhalées détermine largement la
nature de leurs effets biologiques et sanitaires. Au-dela de leurs caractéristiques
chimiques, le caractére irritant des particules inhalées entraine des phénoménes
inflammatoires non-spécifigues bien décrits par de nombreuses études,
epidemiologiques ou expérimentales.

Les particules respirées ont, in vitro et in vivo, une activité pro-inflammatoire, en
partie liée a la génération de radicaux oxydants. Cela conduit & la mobilisation de
cellules inflammatoires et & la libération de nombreuses cytokynes, contribuant a
l'augmentation de la permeéabilité épithéliale. Les observations épidémiologiques
relatives a 'augmentation de la mortalité cardio-vasculaire en lien avec les variations
a court terme des concentrations des particules commencent aussi & &tre comprises
experimentalement, conformément aux hypothéses étiopathogéniques concernant
les modifications de la viscosité du plasma.
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Toxicité chez lhomme :

Les résultats des principales études épidémiologiques convergent pour attribuer aux
particules fines une part de responsabilité dans la survenue d'une vaste gamme
d'effets sanitaires. A court terme, on observe l'aggravation des signes cliniques
preexistants chez certains sujets asthmatiques, enfants et adultes, et 'augmentation
de la frequence des décés prématurés par affection respiratoire ou cardio-vasculaire
chez des adultes souvent agés ; ces manifestations ont été principalement
attribuées a 'augmentation de la concentration des particules en suspension. A long
terme, on observe une surmortalité modérée par affections cardio-vasculaires ou
cancer du poumon dans les villes les plus polluées.

Les études épidémiologiques ainsi que les études expérimentales d'immunotoxicité
et de génotoxicité permettent de conclure, avec un raisonnable degré de certitude
scientifique, que les particules fines, notamment celles émises par les véhicules
diesel, sont bien des facteurs de risque sanitaire. Le Comité de la prévention et de
la précaution estime en conséquence que les données scientifiques disponibles
permettent de considérer les particules fines (mesurées en tant que PM2, 5) comme
un des indicateurs les plus représentatifs de la qualité de l'air d'un point de vue
sanitaire. De nombreuses incertitudes subsistent cependant, qui appellent la
poursuite de recherches expérimentales et épidémiologiques, notamment sur les
effets a long terme de ces substances (apparition de cancers autres que broncho-
pulmonaires ou développement de I'asthme).

*,

% Valeurs réglementaires

Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition
chronique aux poussiéres.

Le décret n® 2010-1250 du 21 octobre 2010 modifié, relatif & la qualité de I'air précise
bbjectif de qualité : 30 pg/m?® (en moyenne annuelle)
Les lignes directrices de 'OMS relatives a la qualité de I'air précisent :

Valeur guide : 20 pg/m®* (en moyenne annuelle des concentrations de
particules en suspension de diamétre aérodynamique inférieur ou égal a 10
micrometres).

En I'absence d'autres valeurs de référence adéquates, cette valeur pourra étre
comparée aux concentrations en poussiéres a I'immission induites par les activités
de la societe.

*,

< Evaluation de I’exposition et caractérisation du risque

Evaluation des concentrations a I'immission
Dans une approche majorante et purement hypothétique, nous considérons une
personne présente en permanence, toute sa vie durant, a I'endroit ol s’observent
les concentrations maximales a I'immission.

La concentration inhalée est donc équivalente a la concentration maximale a
Fimmission.
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Caractérisation du risque

En I'absence de VTR adequate pour I'evaluation quantitative du risque sanitaire lié
aux rejets atmosphériques de poussiéres, nous nous proposons de comparer la
concentration maximale a I'immission aux valeurs réglementaires disponibles.

Concentration maximale a Valeur guide pour la
Composé Pimmission protection de la santé
(ng/m?) (ng/m?)

Poussiéres
(PM < 10 pm)

La concentration en poussiéres retrouvée dans I'environnement et induite par les
rejets de la scierie est inférieure a la valeur guide définie par la réglementation. Il est
donc peu probable, quavec une concentration plus de 95 fois inférieure au seulil
considére, les rejets de la sociéte BSG aient un impact sur la santé des populations
environnantes.

Synthése — Conclusion
L’évaluation des risques sanitaires a éte réalisée avec des hypotheses majorantes.

Les concentrations maximales de poussieres induites par les rejets de la scierie sont
largement inferieures aux objectifs de qualité ou valeurs guides pour la protection
de la santé, recommandés par 'OMS.

En conclusion, les rejets atmosphérigues de la société BSG n’auront pas d’'impact
sanitaire, ni sur les populations riveraines, ni sur les populations sensibles sous les
vents dominanis.
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4.7. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres
projets

Il s’agit cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problémes environnementaux relatifs a l'utilisation
des ressources naturelles et des zones revétant une importance particuliere pour
I'environnement susceptibles d'étre touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépot de I'étude d'impact :

® ont fait 'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de
l'article R. 181-14 et d'une enquéte publigue ;

® ont fait 'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent
code et pour lesquels un avis de |'autorité environnementale a été rendu
public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrété mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la decision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquéte
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maitre d'ouvrage.

Le site de la DEAL Guyane a été consulté afin de référencer les projets ayant fait
l'objet d'un avis de l'auforité environnementale et les décisions issues de la
procedure au cas par cas. Aucun autre que la scierie actuelle faisant I'objet de la
présente demande n’a été référencé.

4.8. Incidence du projet sur le climat et vulnérabilité du
projet au changement climatique

4.8.1. Données générales sur I'effet de serre
L'effet sur le climat imputable au site est lié a I'émission de gaz dits "a effet de serre".

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de I'atmosphére. Il existe
au sein de notre atmosphére des gaz appelés "gaz a effet de serre" (GES), présents
en petite quantité qui permettent a la lumiére du soleil d'arriver jusqu'a la surface de
la terre, mais empéchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de
repartir vers |'espace. L'absorption de I'énergie thermique qui rayonne de la Terre
par ces gaz rend la planéte habitable.

Les gaz & effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les
hydrocarbures fluorés (CFC, ..) et 'ozone.
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A chaque gaz a effet de serre est attachée une notion essentielle : “le forcage
radiatif’ qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m?) est renvoyé vers le sol
pour une quantité donnée de gaz dans l'air. Par exemple, les fluides frigorigenes
contiennent du fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet
de serre.

La plupart des gaz a effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur,
d'eau, méthane). Mais certains d'entre eux sont uniguement dus a I'activité humaine
(CFC, HFC) ou bien voient leur concentration dans l'atmosphére augmenter en
raison de cette activité.

L'augmentation de la concentration de ces gaz dans 'atmosphére accentue I'effet
de serre, a l'origine d'un réchauffement de la planéte qui est sans équivoque pour le
GIEC, Groupe Intergouvernemental sur I'Evolution du Climat.

Les conclusions du rapport du GIEC de 2014 mentionnent ainsi :

® Pour la température :

La temperature moyenne mondiale (terre et océans) a augmenté de 0,85°C
entre 1880 et 2012 ;

Chacune des trois derniéres décennies a été plus chaude que la
précédente et que toutes les autres décennies depuis 1850 ;

La décennie 2001-2010 a été la plus chaude de toutes les décennies depuis
1850.

® |e réchauffement des océans représente le plus grand changement dans le
contenu énergétique de la terre : les océans ont absorbe 90% de I'énergie
accumulée sur Terre entre 1971 et 2010. Le réechauffement le plus marquant
a lieu en surface (75 premiers metres) : +0,11°C par décennies, entre 1971
et 2010, soit +0,44°C en moins de 40 ans.

® |es banquises, la couverture neigeuse et le pergélisol

Les observations montrent que I'extension de la banquise en Arctique fin
septembre a diminué d'environ 11% (entre 9 et 13%) par décennie
entre 1979 et 2012.

Depuis les années 1960, la couverture neigeuse dans I'hémisphére nord
s’est réduite, jusqu’a 11,7% (au mois de juin) par décennie.

Les températures dans les régions a pergélisol ont largement augmenté
depuis trente ans. Entre les années 1980 et les années 2000, on a
constaté une hausse de 3°C des températures en Alaska, et de 2°C au
nord de la Russie.

® Sur le niveau des océans

Sur la période 1901-2010, le niveau de la mer a augmenté de 19
centimétres en moyenne

Entre 1901 et 2010, la hausse moyenne du niveau des mers était de 1,7
mm/an. Mais le phénoméne s’accélére, puisque la hausse était de 3,2
mm/an entre 1993 et 2010.

La hausse du niveau des mers est presque deux fois plus rapide depuis 20
ans, par rapport au siecle dernier.

IC3E 161/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

Selon certains scénarios, pour avoir une chance de limiter 'augmentation de la
température moyenne mondiale & 2 °C, il faudra réduire les émissions mondiales de
gaz a effet de serre de 40 a 70 % par rapport a 2010 d’ici le milieu du siecle et les
éliminer presque totalement d’ici la fin du siécle.

En 2012, les émissions de la France au périmétre du protocole de Kyoto s’élevaient
a 490 Mt éq. COz2, soit une diminution de 12% par rapport au niveau de référence a
savoir 564 Mt €q. COz (niveau d’émissions de référence des engagements francais
au titre du protocole de Kyoto).

La répartition de ces émissions par secteur d'activité est présentée ci-apres.

Le transport est, en France, le premier secteur émetieur de GES. Il représente 27,8
% des eémissions nationales soit 136,4 Mt €9.CO2 en 2012, avec une forte croissance
entre 1990 et 2001 (+19 %) puis une légere décroissance depuis 2004 (-8%). Le
transport routier est responsable de 92 % de ces émissions, dont 57 % pour les
seuls véhicules particuliers.

Les émissions liées au fraitement des déchets (hors valorisation énergétique)
représentent 12,6 Mt ég. CO2 en 2012, soit de 'ordre de 2,6 % des émissions totales
de gaz a effet de serre de la France. Les émissions diffuses de méthane des
Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) représentent la
majorité des émissions (68 % du secteur traitement des déchets en 2012).

Tableau 51 : Répartitions des émissions des GES par secteurs d'activités en
France 2012

Répartition des émissions de GES par secteur
d'activités en France en 2012

2,6%

M Transport

= Résidentiel Tertiaire

H Industrie manufacturiére
H Industrie de I'énergie

B Agriculture / Sylviculture

Traitement des déchets
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Les émissions directes des secteurs résidentiel et tertiaire représentent 19,7 % des
émissions de gaz a effet de serre de la France en 2012. Dés lors que l'on tient
compte de la part du secteur dans les émissions associées a la production
d'electricité et au chauffage urbain, le secteur du batiment représente 23,5 % des
emissions globales de la France (calculs DGEC a partir de données Citepa et Base
Carbone). Depuis 1990, les politigues et mesures en place, et notamment les
réglementations thermiques sur les constructions neuves, ont permis une
stabilisation des émissions du résidentiel tertiaire jusqu’en 2008, en venant
compenser les hausses d'émissions liées a l'augmentation du nombre de
logements.

La part du secteur résidentiel a ensuite baissé depuis, notamment du fait des
économies d'énergie effectuees par les ménages consécutivement aux colts
croissants des énergies fossiles mais €galement grace aux politiques menées dans
le batiment.

En 2012, le secteur de lindustrie manufacturiére représente 86,2 Mt ég. CO:, soit
17.6 % du total des eémissions de gaz a effet de serre de la France. Les émissions
de lindustrie manufacturiére et du secteur de la construction dans Pindustrie
baissent depuis 1990 avec notamment une forte réduction entre 1997 et 2002 et
entre 2007 et 2009. Si la part de la production manufacturiére dans la valeur ajoutée
francaise est passée de 18% a 10% entre 1990 et 2010, en volume, elle a crue d’un
tiers environ entre 1990 et 2007 (Insee, comptes nationaux), avant de décroitre de
12% en deux ans, puis de se stabiliser.

Les émissions du secteur des industries de I'énergie (production d'électricite,
chauffage urbain, raffinage, transformation de combustibles minéraux solides) ont
ete de 57,5 Mt éq CO2 en 2012, soit 11,7 % des émissions totales de la France. Il
s'agit & plus de 96 % d’émissions de COz. La contribution de ce secteur aux
eémissions nationales est moindre que dans d'autres pays a cause de la
prédominance des centrales électronucléaires et hydroélectriques dans la
production nationale d’électricité.

Le secteur agricole est le troisieme secteur émetteur de gaz a effet de serre avec
plus de 21 % des émissions nationales en 2012. Les émissions de méthane (CHa)
et de protoxyde d'azote (N20) induites par des processus biologiques liées a la
fertilisation azotée des sols agricoles (45 % des émissions sectorielles), ainsi que la
fermentation entérique et les effluents d’élevage (43 %), représentent I'essentiel des
émissions du secteur. Entre 1990 et 2012, la réduction des émissions agricoles (y
compris consommation énergétique) a atteint 9,6 %. Elle est due essentiellement 2
la diminution de la fertilisation azotée, a la baisse de la surface agricole utile, a la
baisse des effectifs bovins et au fléchissement de la consommation d’énergie.

(Source : Les émissions de gaz a effet de serre en France en 2012 — Site Intemnet Ministére
de I'écologie, du développement durable et de I'énergie 2014)
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4.8.2. Les émissions de gaz a effet de serre imputable a I’exploitation

L'impact de I'établissement sur le climat est appréhendé & partir des émissions de
gaz a effet de serre liées aux activités et aux installations de la société BSG.

La consommation énergétique de la scierie BSG est estimée a 40 tonnes de gasoil.
Le facteur d’émission a I'heure actuelle est de 3,638 t d'équivalent CO2/t pour la
consommation de gasoil. La consommation de 40 t de gasoil induira donc une
emission de 146 t d’équivalent CO:.

Cette émission correspond a I'émission annuelle moyenne de 16 personnes, un
francais émet en moyenne 9 tonnes d'équivalent COz par an.

4.8.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique

a) La politique nationale d’adaptation au changement climatique

La politigue nationale d’adaptation au changement climatique a été élaborée suivant
les etapes préseniées ci-apres.

Ilustration 38 : Elaboration de la politique nationale d’adaptation au changement
climatique (source : Ministére de la Transition écologique et solidaire)

5 Connaissance

Elaboration i
propositions _Chmat‘

impacts
2016-2017
GICC 1999
Evaluation PNACC Stratégie Nationale
2015 2007
PNACC Concertation nationale
2011-2015 ‘ '
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.

% La stratégie nationale

La Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique exprime le point de
vue de I'Etat sur la maniére d’aborder la question de 'adaptation au changement
climatique. Cette strateégie a &té élaborée dans le cadre d'une large concertation,
menée par I'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
(Onerc), impliquant les différents secteurs d’activités et la société civile sous la
responsabilite du délegue interministériel au développement durable. Elle a été
validée par le Comité interministériel pour le développement durable réuni le 13
novembre 2006 par le Premier ministre.

% LePNACC

Le 20 juillet 2011, la France a rendu public le premier Plan National d’Adaptation au
Changement Climatique (PNACC). Conformément a I'article 42 de la loi du 3 aolt
2009 sur la programmation du Grenelle de I'environnement, il a pour objectif de
présenter des mesures concretes et opérationnelles pour préparer la France a faire
face et a tirer parti de nouvelles conditions climatiques.

Le PNACC 2011-2015 est intersectoriel et interministériel. Il porte sur 20 domaines :
actions transversales, santé, eau, biodiversité, risques naturels, agriculture, forét,
péche et aquaculture, tourisme, énergie et industrie, infrastructures et services de
transport, urbanisme et cadre bati, information, éducation et formation, recherche,
financement et assurance, littoral, montagne, action européenne et internationale et
gouvernance.

Ces 20 domaines sont traités via 84 actions déclinées en 242 mesures.

-,

% L’élaboration des propositions 2016-2017

Suite & la COP21, il convient de définir la politique d’adaptation de la France en
conformité avec I'Accord de Paris. L'objectif est ainsi de viser une adaptation
effective des le milieu du XXI*™ siécle & un climat régional en France métropolitaine
et dans les outre-mer cohérent avec une hausse de température de +1,5a 2 °C au
niveau mondial par rapport au XIX*"¢ sigcle. La publication le 27 juin 2016 de la
Feuille de route gouvernementale pour la transition écologique 2016 indique les
grandes orientations du processus de révision du PNACC engagé au 2é™e semestre
2016.

Une démarche de concertation est en cours pour parvenir & une vision partagée du
réle de chacun pour I'adaptation au changement climatique selon 6 dimensions :

® « Gouvernance et pilotage »,

® « Connaissance et information », incluant la sensibilisation,
® « Prévention et résilience »,

® « Adaptation et préservation des milieux »,

® « Vulnérabilité de filiéres économiques »,

® « Renforcement de I'action internationale ».

IC3E 165/178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

b) Analyse de la vulnérabilité du site au changement climatique

L’analyse suivante reprend les principes du Diagnostic de vulnérabilite d’un territoire
au changement climatique édité par TADEME en 2011-2012.

Un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique permet :

® d'évaluer qualitativement la vulnérabilité d’'une organisation, d’une structure
ou d'un territoire aux risques liés au changement climatique en étudiant
notamment son exposition et sa sensibilité ;

® de hiérarchiser ce niveau de vulnérabilité lié¢ aux différents impacts, par
rapport a 'ampleur des conséquences et a la probabilité d’occurrence de
ces impacts.

Les données sur les impacts du changement climatique sont issues du PNACC, plus
particulierement du volume 4 du rapport de 'TONERC intitulé « Le climat de la France
au XXle siecle - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les
régions d’outre-mer », datant d'ao(t 2014.

Le changement climatique futur a I'échelle de la France est simulé a partir des
modeles climatiques régionaux frangais ARPEGE-Climat et LMDZ respectivement
développés par le CNRM-Météo-France (Centre national de recherches
meétéorologiques) et I'IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace).

Les simulations choisies ont &té réalisées a l'occasion du quatrieme rapport du
GIEC, se basent sur deux scénarios d'émissions de gaz a effet de serre :

® |e scénario B2, plutdt optimiste ;

® etle scénario A2, plutdt pessimiste.

Ce rapport présente, les valeurs projetées de 19 indices climatiques qui concernent
aussi bien des moyennes que des exirémes climatiques (température,
précipitations, humidité du sol et vents extrémes). Les valeurs des indices sont
présentées en écart par rapport a la période de référence (1980-1999 ou 1970-1999
selon le modeéle) pour les horizons 2030, 2050 et 2100. Les indices sont présentés
pour la France métropolitaine.

Le tableau suivant présente une analyse simplifiée de la vulnérabilité du site au
changement climatique.

Notons que cette analyse est basée sur les données de 'ONERC et ne prend pas
en compte les effets en cascade liée aux modifications du tissu économique et

industriel de la zone d’étude (par exemple la vulnérabilité de sociétés dont peut
dépendre 'activité du site).
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Tableau 52 : Vulnérabilité du projet au changement climatique

Conséquences du changement

climatique a ’horizon 2021-2050

Exposition de la zone
d’'etude

Sensibilité du
projet

Vulnérabilité
du projet

Température

Une hausse des températures moyennes,

comprise entre 0,6 °C et 1,3 °C, toutes
saisons confondues, par rapport a la
moyenne de référence calculée sur la
période 1976-2005, selon les scénarios et
les modéles.

Cette hausse devrait étre plus importante
dans le Sud-Est de la France en été, avec
des écarts a la référence pouvant atteindre
1,52C42°C.

Une augmentation du nombre de jours de
vagues de chaleur en été, comprise entre 0
et 5 jours sur I'ensemble du territoire, voire
de 5 a 10 jours dans des régions du quart
Sud-Est.

Une diminution des jours anormalement
froids en hiver sur I'ensemble de la France
meétropolitaine, entre 1 et 4jours en
moyenne, et jusqu'a 6 jours au Nord-Est du
pays.

La zone d'étude est
concernée par cet
impact.

Peu sensible

Peu vulnérable

Cycle de
Peau

Précipitations

Une légere hausse des précipitations
moyennes, en été comme en hiver,
comprise entre 0 et 0,42 mm/our en
moyenne sur la France, avec une forte
incertitude sur la distribution géographique
de ce changement.

La zone d'étude est
concernée par cet
impact.

Peu sensible

Peu vulnérable

Neige
Une réduction de la couverture neigeuse et
du nombre de jours de neige est probable.

La zone détude n'est
pas concernée par cet
impact.

Aucune
conséquence
n'est liée a cet
aspect.

Non vulnérable

Cycle de
I'eau

Débit des cours d’eau

Une forte diminution généralisée sur la
France des débits moyens en été et en
automne, des étiages plus précoces et
séveres sur I'ensemble du pays, mais une
augmentation des débits en hiver sur les
Alpes et le Sud-Est, des changements bien
plus modérés des débits intenses que des
débits moyens.

La zone détude est
concernée par cet
impact.

Pas de prise d’eau
dans le milieu
naturel

Peu vulnérable
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Conséquences du changement

Exposition de la zone

Sensibilité du

 Vulnérabilité

climatique a I'horizon 2021-2050

Niveau marin

Une augmentation du niveau des mers
associé & un accroissement du risque de
submersion marine.

Une note de synthése de 'ONERC, parue
en 2010, recommande de retenir pour les

d’étude

projet

du projet

études a venir concernant les impacts de | Non concemné / Non vulnérable
I'élévation du niveau de la mer sur
'ensemble des coétes francaises, les
mémes valeurs que pour |'élévation globale
du niveau de la mer et de ne pas écarter
I'hypothése extréme de 1 m & ['horizon
2100.
Incendie La zone détude n'est Q:r?:geue e
Une extension des zones sensibles aux | pas concemée par cet | ., c:iée 4 cet | Feu vulnérable
feux de foréts impact. impact
Inondation
Les deux modéles climatiques régionaux
(Aladin-Climat et WRF) simulent de faibles
changements des pourcentages de Le site est localisé en : §
précipitations extrémes (ces modeles se | ,one inondable. Sensible Peu vulnérable
situent dans la fourchette basse de

Ri I'ensemble multi-modéle européen). Une

isques : : 2 5

Rateals ajugmentatlon _des risques d'inondation
n'est donc pas a exclure.
Activité cyclonique
Un faible degré de confiance est accordé a
I'évaluation de I'évolution des fréquences | | 5 sone d'étude n'est
d'occurrence des cyclones tropicaux. pas concernée par cet
Quelques études seulement montrent une impact, car le site nest / o
augmentation de lintensité des cyclones pas lc;caiisé en zone
dans le bassin Nord-Atlantique et une | cansro
augmentation de la fréquence des cyclones
de catégories 4 et 5 dans les bassins Nord-
Atlantique et Pacifique Sud-Ouest.
Une modification de la répartition des tgsfgg;isg:?fzei:eds& Qg::étc?uence

Biodiversité zzﬂgﬁzlsj sglmaies et végétales terrestres et djune ‘ Eny de p’est G & cot Non vulnérable
biosphere impact
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Synthése — Conclusion

Les émissions de GES imputables a l'exploitation du poste d’enrobage mobile
projeté seront principalement imputables a la consommation de Gasoil. Cette
émission correspond a I'émission annuelle moyenne de 16 francais.

L’impact sur le climat des activités de la societé BSG peut donc étre qualifié de
négligeable.

Les activites de la société BSG ne présenteront pas de vulnérabilité particuliére vis-
a-vis du changement climatique.
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4.9. Incidence des technologies et substances utilisées

Les incidences des technologies/process et des substances/produits utilisés sur le
site sont pris en compte dans I'ensemble des chapitres précédents relatifs aux
incidences du projet (effets sur les sols, effets sur I'air, santé humaine, etc.).

Notons que les risques associés aux technologies et substances sont abordés dans
I'étude de dangers du dossier.

Synthése — Conclusion

Les incidences associées aux technologies et aux substances utilisées sont traitées
pris en compte dans I'ensemble des chapitres relatifs aux incidences du projet. Les
risques sont abordes dans 'étude de dangers du dossier.
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5. Evaluation des incidences Natura 2000

Il n"existe aucun site Natura 2000 sur le territoire de la Guyane

6. Vulnérabilité du projet vis-a-vis des risques

naturels ou technologiques

6.1. Risque sismique

La commune de Roura, sur laquelle la société BSG exploite la scierie, est localisée
dans une zone de sismicité 1. L'aléa sismique est trés faible dans le secteur d'étude.

6.2. Risque inondation

Le site n'est pas situé en zone inondable et n'est pas concerné par le risque de
coulées d'eaux boueuses.

6.3. Retrait gonflement d’argiles

Concernant le retrait-gonflement des argiles, le site de la société BSG n'est pas
concerne par cet aléa.
Par ailleurs, aucune cavité n’est présente au droit du site.

6.4. Risques technologiques

Le site de la société BSG n’est concerné par aucun PPRT.

Synthése — Conclusion

L'implantation et 'exploitation de la scierie n’aura pas d'incidence particuliére en lien
avec les risques naturels.
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Description des solutions de substitution

raisonnables examinées et indication des
principales raisons du choix

7.1. Descriptif des mesures prévues pour éviter les effets
négatifs

L’ensemble de ces points a été aborde dans le chapitre relatif a la description des
incidences notables du projet sur 'environnement. Nous ne reprendrons ici que les
eléments principaux.

Les dispositions suivantes seront mises en place pour protéger le sol et sous-sol :

® mise en rétention des cuves de stockage de gasoil, des produits de
traitement du bois: celle-ci étant assuré par une dalle étanche
resistante a l'action des éventuels écoulements. Cette zone de
rétention aura un volume suffisant pour contenir 50 % du volume total
stocke ou 100 % de la cuve de plus grande contenance ;

® ameénagement d'une zone de dépotage permettant de contenir tout
ecoulement accidentel lors des opérations de dépotage ;

® mise a disposition de matériaux absorbants pour pallier tout
ecoulement accidentel de produits liquides (gasoil), notamment a
proximité des flexibles hors rétention.

Pour diminuer I'impact sur I'air, plusieurs dispositions seront prises. Il s'agit :

® de l'implantation d'une cheminée d'évacuation des gaz de combustion,
de la vapeur d’eau et des poussiéeres résiduelles, d'une hauteurde 8 m ;

Les effluents générés par les sanitaires seront traitée par un filtre coco.

En cas de pollution excédentaire, les eaux pluviales qui s'accumuleront dans les
retentions des stockage de gasoil et produits de traitement seront quant a elles
pompées et évacuées pour traitement dans un centre spécialisé.

L'exploitation du site de la scierie ne générera que peu de déchets qui seront soit
recyclés sur site (sciures et copeaux) soit envoyés sur un centre de traitement
(Déechets banals assimilables aux ordures ménageéres.

Enfin, des piézomeétres seront installés en amont et en aval du site (Cf plan masse
— PZ1 a PZ4) et les analyses spécifiques aux produits de traitement seront
effectuées 2x par an. Il s'agira d'analyser: lindice hydrocarbures volatils, le
Butylcarbomate, le Propiconazole, le Tébuconazole et la Perméthrine.
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7.2. Estimation des investissements liés a la protection de
’environnement

L'estimation des investissements et dépenses se rapportant aux dispositions
particulieres prévues pour limiter limpact sur I'environnement de I'exploitation du
poste d'enrobage sont :

Tableau 53 : Investissements et dépenses pour la protection de I'environnement

ITEM ' Cout
Cuve de réetention pour le stockage des produits de
] 30000 €
traitements et carburant
Réalisation des piézometres 22604 €
Curage du séparateur a hydrocarbures 1800 €
Nettoyage des systemes d’épuration autonome 2000¢€
Traitement des dechets 10 000 €
Contréles périodiques :
- rejets atmospheriques
= brjuit e cighs
: 1200 €
- fextlnctegrs . 3000 €
- installations électriques 2300€
- eaux pluviales et souterraines 3000 €
Coits annuels 79024 €

7.3. Modalités de suivi des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation

Afin d’opérer un suivi qualitatif et quantitatif des principales nuisances engendrées
par le site de la société BSG sur le village de Cacao, les modalités de suivi seront
orientées vers une surveillance des rejets atmosphériques et des eaux pluviales.

Parallelement I'exploitant veillera & limiter 'émission de poussiéres induites par la
circulation des engins sur la plateforme par le biais de I'arrosage des voies de
circulation, si nécessaire.
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8. Justification des choix

Le potentiel forestier de la Guyane est élevé. La filiére bois est nécessaire a |'activité
economique et notamment I'activité de construction des batiments en Guyane. Cette
filiere a toutefois ses limites en raison de la forte concurrence des pays voisins.

Le bois est un matériau de construction fraditionnel, et abordable en comparaison
des prix de constructions « en dur ».

Le choix de cet emplacement a proximité de Cacao a été fait a la période du plan
vert, lorsqu’on pensait que la filiére du bois était en plein essor. Ce choix fut guidé
par l'installation des Hmong et aidé par le concours de I'association France Laos. Le
souci était de trouver des sources d’emploi autres que I'agriculture.

L'établissement existe sur le site depuis 1976. Sa présence et son activité
s'inscrivent en conformité avec la vocation du secteur, a savoir |'exploitation
forestiere (Schéma d’Aménagement Régional de la Guyane).

La scierie a permis I'implantation d’une source de création d’emplois. Actuellement,
plus de 50% des salariés habitent dans un rayon de 15 km.

L'emplacement de la scierie a &té choisi pour sa situation en zone forestiére. On ne
note pas de sensibilité particuliere du milieu ce qui est un facteur important. Aucune
exposition sonore ou sensibilité aux poussiéres n'existe pour le voisinage qui se
situe & 1.8 km pour le plus pres.

Sa situation topographique élevée aide a la circulation des eaux pluviales. La route
de Cacao est une voie

Le rachat de la scierie par la société Bois et Sciages Guyanais en 2007 a été réalisé
avec un objectif de modernisation du site de maniére a pérenniser une activité de
premiére transformation du bois exploité sur le secteur dans le cadre d'un bail
emphytéotique.

L’exercice des futures activités de traitement du bois répond a une forte demande
du marché dans le domaine forestier.

L’exploitant de la scierie a donc analysé les possibilités techniques en matiére de
traitement du bois. Il s'est avéré que le traitement par autoclave est la seule
technique garantissant un traitement du bois & cceur (traitement de classe 4)
conforme a I'environnement guyanais.

On notera par ailleurs que la pression anthropique induite par I'établissement est
faible en raison d'un effectif permanent sur site réduit au minimum.

Précisons enfin qu'aujourd’hui, BSG devient la pierre angulaire du Péle Bois de
Cacao actuellement en gestation, avec I'arrivée de nouvelles entreprises sur site.

En effet, elle permettra de produire une bonne partie du combustible de la centrale
biomasse exploitée par VBAL
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Présentation des méthodes de prévision ou des
éléments probants utilisés pour identifier et

évaluer les incidences notables sur
I’environnement

9.1. Cadre méthodologique

Diverses méthodes sont utilisées pour établir :

® ['état initial du site et de son environnement et les enjeux qui en découlent pour
la réalisation du projet ;

® les effets que ce projet engendre sur I'environnement ;

® |es mesures préconisées pour réduire, compenser voire supprimer ces effets.

La méthodologie appliqguée comprend une recherche bibliographique, une analyse
des études existantes, un recueil de données effectué auprés des organismes
compétents dans les divers domaines, des relevés de terrain a l'aide des méthodes
élaborées notamment par les services techniques du Ministére des Transports, de
I'Equipements, du Tourisme et de la Mer, du ministere de [Intérieur et de
'Aménagement du territoire et du ministére de I'Ecologie et du Développement
Durable.

L'évaluation des impacts du projet sur I'environnement est réalisée a différents
niveaux : temporaire, permanent, direct, indirect.

Grace a lexperience acquise sur d'autres projets, aux observations sur
I'environnement et a la documentation disponible, il est possible de décrire de fagon
générale et pour chaque théme lie a I'environnement, les impacts potentiellement
générés par projet. Dans I'environnement immeédiat du projet et pour chaque theme,
les perturbations, les nuisances ou les modifications entrainées par le projet sont
appreciées.
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9.2. Explication des choix des méthodes
9.2.1. Methodologie pour établir le scénario de référence -
Détermination de I’état initial de 'environnement
Le recueil des données nécessaires a la caractérisation de I'état initial de
I'environnement met en jeu différents moyens :
® \Visite sur le terrain,
® Sinécessaire, exploitation de photographies aériennes,
® Enquéte aupres des adminisirations regionales, départementales et
d'organismes divers afin de compléter les données recueillies préalablement
sur ['état du site et ses sensibilités :
o DEAL;
o Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ;
o CT Guyane;
o Communauté de Communes ;
o Ville;
o METEO France ;
o Concessionnaire d’eau, électricité et gaz.
® Examen de documents graphigues : cartes topographiques de base de ['Institut
Géographique National (IGN) et cartes thématiques diverses :
o carte au 1/25 000 ;
o carte géologique ;
o carte de trafic ;
o plan cadastral.
® Examen des documents d'urbanisme ;
® Analyse des données statistiques générales ou spécifiques (recensement
général de la population, ...) : INSEE, CCIG, etc.
® Consultation de différents sites Internet :
0 Agencede 'Eau;
0 Association pour la qualité de l'air ;
o HYDRO, ADES ;
o Infoterre ;
o Base de données Mérimée du Ministére de la Culture ;
o Risque : Cartorisque, BRGM ;
o BASIAS/BASOL.
® Documents mis a disposition par le client.
Le tableau ci-apres synthétise les données utilisées pour chaque composante de
I'etat initial :
IC3E 176178



BOIS ET SCIAGE GUYANAIS Demande d'autorisation ICPE
Scierie de Cacao Etude d’impact

Tableau 54 : Récapitulatif des sources d'informations utilisées

Sources des données /
informations extraites

Composantes Bases requises

Situation géographique Contexte géographique Cartes IGN
Recensement de la population,
X g 3 : INSEE
information sur la démographie
Identification de la zone Cartes IGN — Plan de masse —
d’implantation Visites réalisées

Environnement humain

Localisation des populations KMaitics — Cartes IGN

sensibles
Listing des activités Mairie — Visites réalisées — Vue
commerciales et industrielles aérienne
: Existence d'un PLU Mairies
Documents d’urbanisme
Présence de captages AEP ARS

Existence de sites
archéologiques
Contraintes patrimoniales Présence de monuments

historiques et de patrimoine
culturel protégé

DRAC — INRAP — SDAP

Architecture et Patrimoine -
SDAP

Patrimoine architectural Visitées réalisées — Vue

aérienne
Biens matériels Informations sur les ouvrages
souterrains, aériens et Mairies — EDF — Compagnie des
subaquatiques présents dans eaux
I'aire d’étude : électricité, eau
Sites et paysages Atlas des paysages DEAL — CT Guyane - Préfecture
Sites et paysages Recherches:, des sites inscrits !I)EAL :Imodule de cartographie
et/ou classés interactive Carmen
Continuités écologiques et
équilibres biologiques SRCE www.trameverteetbleue.fr
Habitats naturels — Faune — Zones naturelles remarquables !IJEAL :.module de cartographie
Flore interactive Carmen
BRGM : cartes géologiques et
Géologie Superpositions des couches notice explicative de la feuille
géologiques au droit du site géologique correspondante —
Info Terre
Vulnérabilité des aquiféres et
Hydrogéologie fonctionnement de Finfiltration ADES — HYDRO

dans le sol

Appartenance a un

Eaux superficielles SDAGE/SAGE

SANDRE - SIERM — GEST'EAU
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Sources des données /

Composantes Bases requises

informations extraites

Présence du site dans une zone
inondable ou dans une zone a

Carte des risques (Cartorisque)
risques naturels macommune.prim.net

Risgues naturels

Mairies — DDT — Préfecture —

Exptetice fun FRR Carte des risques (Cartorisque)

Rose des vents et fiche

Climat climatologique

Météo France

AASQA Régionale — DEAL - CT

Qualité de I'air Orientations du PRQA/SRCAE
Guyane

Axes desservant le site —
Informations sur les Cartes IGN — Préfecture — DEAL
infrastructures routiéres

Voies de communication et
trafic

Modélisations en limite de
Environnement sonore Nuisances sonores propriété et au niveau des Zones
a Emergence Réglementée

9.2.2. Méthodologie applicable aux études acoustiques — méthodologie
générale

Les études acoustigues se déroulent selon la méthodologie suivante : modélisation
informatique, comparatif reglementaire et prescriptions.

Un modéle informatique est constitué et calé sur les mesures sonores initiales. Ainsi,
la modélisation créée reconstitue les conditions sonores lors des mesures. Une fois
le modele calé, les installations futures sont rajoutées.

Les résultats de la modélisation avec les futures installations sont comparés avec
les valeurs réglementaires.

Dans le cas ou I'ensemble des résultats respectent les exigences réglementaires,
I'étude acoustique se cléture 1a. Sinon, des solutions techniques sont proposées au
client. Les traitements peuvent étre de différentes natures (réglage des
equipements, réduction du bruit a la source, construction d’obstacle).

9.2.3. Méthodologie pour proposer des mesures pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs prévus du projet

Ces mesures sont e€laborées a partir des effets décrits précédemment. Elles
consistent a chercher, a l'aide de références, a éviter, réduire et, le cas échéant, a
compenser les impacts. Les mesures compensatoires cherchent a remeédier les
impacts non réductibles (impacts résiduels).
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